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1 Sagatavosana lietosanai 



Apsveicam jus or HP PhotoSmart R81 7/R81 8 ciparkameras 
iegddi un laipni lodzam ciparfotografijas pasaule! 

Saja rokasgramata izska id rotas HP Real Life tehnologijas un 
citi kameras lldzekji, kas palldz sasniegt lieliskus rezultatus, 
jaujot izbaudlt fotografesanas procesu. 

Ciparkamera HP Photosmart R817/R818 pilnu ekskluzTvo 
HP Real Life tehnologiju klastu, kas lielisku ciparfotoattelu 
uznemsanu padara pavisam vienkdrsu. Tds ir sddas: 

* sarkano acu efekta noversana kamerd — sarkano acu 
identificesana un sT efekta noversana attelos redzamajiem 
cilvekiem (skatiet 97. lappuse); 

* HP pielagotas apgaismosanas tehnologija — 

automatiska ends nesaredzamo detaju izcelsana (skatiet 
66. lappuse); 

* panoramu fotografesana un attelu apvienosana 
kamera — izmantojiet rezTmus Panorama (panorama), 

lai uznemtu lidz pieciem secTgiem atteliem un tos kamerd 
apvienotu viend fotoatteld (skatiet 100. lappuse); 

* drukdsana no video — uznemiet augstas kvalitdtes VGA 
videoklipus ar dtrumu 30 kadri sekunde. Kamera pieddvd 
vienkdrsu veidu, kd izveleties jebkuru kadru un saglabdt 
to kd statisku attelu. HP uzlabo video kadru, lai iegutu 
labdkas izdrukas lldz pat 7,5x10 cm (4x6 collu) izmeros 
(skatiet 92. lappuse); 

* HP Image Advice (HP attelu padomdevejs) — sniedz 
padomus labdku fotoattelu iegGsanai (skatiet 98. lappuse). 
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Citi kamera R817/R818 pieejamie lidzekji: 

• 15 fotografesanas rezTmi — izvelieties sdkotneji iestatltu 
fotografesanas rezTmu ar labako ekspozTciju tipiskam attelu 
kompozTcijdnn vai iestatiet savu fotografesanas rezTmu ar 
visbiezdk lietotajiem iestatijumiem (skatiet 50. lappuse); 

• Interactive User's Guide (interaktlvd lietotdja rokasgrdmata) 
(tikai angju valodd) — iepazTstina ar biezdk lietotajiem 
kameras iTdzekjiem (skatiet 21 . lappuse); 

• HP Instant Share — kamera Jauj erti izveleties fotoattelus, 
lai tos automdtiski nosutltu dazddiem adresdtiem, 
piemeram, uz e-pasta adresem, tiessaistes albumiem vai 
printeri ndkamajd reize, kad kameru savieno ar datoru. 
Adresdti sos attelus var apskatlt, neapgrOtinot sevi ar 
lieliem failu pielikumiem (skatiet 109. lappuse); 

• tiesd drukdsana — drukajiet ar jebkuru PictBridge 
sertificetu printeri tiesi no kameras, nepievienojot to 
datoram (skatiet 105. lappuse); 

• kamerd pieejama paildzlba — izpildiet ekrana redzamos 
norddljumus, kas palldz izmantot kameras funkcijas 
(skatiet 30. lappuse); 

• turetdjs/dokstacija — ciparkameras 
R817/R818 komplektacija ietilpst 
vai nu turetajs vai dokstacija. Turetdjs 
jauj uzladet kameras litija jonu 
akumulatoru un vienkarsi pdrsGtlt 
attelus uz datoru vai printeri. 
HP PhotoSmart R serijas dokstacija 
pieddva iespeju arl apskatlt attelus 
televizora ekrdnd un uzlddet 
dokstacija rezerves litija jonu 
akumulatoru, vienlaikus uzlddejot arl 
kamera esoso litija jonu akumulatoru. Dokstaciju var 
iegdddties arl atseviski. 
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Informaciju par citiem kameras HP Photosmart R81 7/R81 8 
piederumiem, ieskaitot zemudens korpusu, akumulatorus, 
atminas kartes, kameras sominas, dtros ladetdjus u.c, skatiet 
nodaja. Kameras piederumu iegade 191 . lappuse. 

UzstadTsana 

Lai, izpildot sajd nodajd sniegtos norddljumus, atrastu 
kameras detaju, skatiet Kameras sastavdajas 22. lappuse. 

1 . lelieciet kameras dokstacijas 
ieliktni (iegaddjams atseviski) 

legdddjoties HP Photosmart R serijas 
dokstaciju, kaste kopd ar dokstaciju jOs 
atradlsit vienu vai vairakus dokstacijas 
ieliktnus. Uzstadot dokstaciju lietosanai 
kopd ar so kameru, noteikti lietojiet 
dokstacijas ieliktni, kuram ir dzeltens 
markejums. Dokstacijas ieliktna pievienosanu kameras 
dokstacijai izdariet vadoties pec norddljumiem lietosanas 
instrukcijd. 

2. Plaukstas locTtavas siksnas 
piestiprinasana 

Piestipriniet rokas siksninu tds 
stiprindjuma vietd kameras 
sdnos. 
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3. lelieciet akumulatoru 



Jusu kamerai var izmantot atkartoti uzladejamo HP Photosmart 
R07 litija jonu akumulatoru (LI 81 2A/L1 81 2B). 

1. Atveriet akumulatora/ 
atminas kartes vacinu 
kameras apaksa, 
pabldot vdcina 
fiksatoru, kd norddlts uz 
akumulatora/ atminas 
kartes vdcina. 

2. lelieciet akumulatoru 
lieldkajd atvere, kd parddlts, un piespiediet to, lldz 
nosledzas fiksators. 

3. Aizveriet akumulatora/atminas kartes vdcinu, spiezot to 
uz leju, lldz tas nofiksejas vietd. 

Lai iznemtu akumulatoru no kameras, vispirms izsledziet 
kameru. Atveriet akumulatora/atminas kartes vdcinu un 
atbrlvojiet akumulatora fiksatoru, lai akumulatoru dajeji 
izstumtu no vietas. Pec tam izvelciet akumulatoru no atveres. 

Informdciju par akumulatora darblbu sajd kamerd skatiet 
1 85. lappuse. Fotoattelu skaitu, ko or katru akumulatoru var 
uznemt atkarlbd no lietosanas veida, skatiet 1 86. lappuse. 
Padomus par akumulatora darblbas optimizesanu skatiet 
Pielikums A Baterijas, sdkums 181. lappuse. 

PIEZIME: Kameras komplektdcijd ietilpstosais uzlddejamais 
akumulators, iespejams, ir dajeji uzlddets. Pirms pirmds 
lietosanas reizes tas ir jduzldde pilnlbd (skatiet 
1 5. lappuse). 
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4. Uzladejiet akumulatoru 



Akumulatoru var uzladet kamera (ka paskaidrots seit) vai 
kameras dokstacijas rezerves akumulatora nodalljuma, vai 
arl HP PhotoSmart atraja ladetaja (skatiet Kameras 
piederumu iegade 191 . lappuse). 

1. lespraudiet barosanas vadu HP mainstravas adapter!. Ja 
komplektdcijd irvairdki strdvas kabeji, izmantojiet to, kurs 
atbilst jOsu valstT vai regiond lietotajdm strdvas 
kontaktligzddm. Barosanas vada otru galu iespraudiet 
elektrlbas kontaktligzdd. 

2. Pievienojiet tievo 
HP mainstrdvas adaptera 
kabeli turetdjam, kd parddlts 
atteld. 

3. levietojiet kameru turetdjd. 
Kameras aizmugure sdk 
mirgot ieslegsanas 
indikators, norddot, ka 
uzldde akumulatoru. 

Kad ieslegsanas indikators pdrstdj mirgot, akumulators ir 
uzlddets pilnlbd. Uzldde kamerd parasti ilgst 4-6 stundas. 
Kamer uzldde akumulatoru, kameru var turpindt lietot. 

PIEZIME: Akumulatora uzlddes laikd, kd arl pec ilgstosas 
darbindsanas no akumulatora, kamera var sasilt. Tas ir 
normdii. 
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5. Kameras ieslegsana 

lesledziet kameru, pabldot sledzi ► on/off pa labi un pec 
tarn to atlaizot. 

Izbldds objektlvs, un ieslegsanas indikatora pa kreisi no 
sledza ►on/off iedegas nemirgojosa zila gaisma. Kad 
kamera iesledzas, tas displejd parados on HP logotips. 

6. Valodas izvele 

1. Ritiniet lldz vojodzTgojoi volodoi, 
izmontojot kontrollera @ pogos 

2. Loi izveletos iezTmeto volodu, 
nospiediet pogu 

PADOMS: Jo volodu veldk veloties 

moinlt, izvelne Setup (iestatijumi) izvelieties iestotljumu 
Language (valoda) (skotiet 1 28. loppuse). 

7. Regiona iestatTsana 

Kod esot izvelejies volodu, tiek pieddvdts izveleties 
kontinentu, kuro dzTvojot. lestotljums Language (valoda) un 
Region (regions) nosoko nokluseto dotumo fornncitu un 
videosigndlo fornncitu komeros ottelu demonstresonoi 
televizoro ekrono (skotiet 127. loppuse). 

1. Ritiniet lldz vojodzTgo jo m 
regionom, izmontojot pogos 

2. Loi izveletos iezTmeto regionu, 
nospiediet pogu 
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8. Datuma un laika iestatisana 




i la change value. 
Mo goionexl ilerti. 



Kamerd ir pulkstenis, kas registre katra attela uznemsanas 
datumu un laiku. Varat izveleties iespeju uzdrukat attelam 
datumu un laiku (skatiet 86. lappuse). 

1. Pirmais iezTmetais elements ir 
datuma un laika formats. Ja so 
formdtu velaties mainlt, izmantojiet 
pogas Ja datuma un laika 
formats ir pareizs, nospiediet 
lai parietu uz iestatljumu Date 
(datums). 

2. Mainiet iezTmeto vertlbu, lietojot pogas 

3. Lai pdrietu uz citam izveles iespejdm, lietojiet pogas 4 K 

4. Atkdrtojiet 2. un 3. darblbu, lldz iestatlts pareizs datums 
un laiks. 

5. Kad ievadltas pareizas datuma un laika vertlbas, 
nospiediet Tiek paradlts apstiprinajuma ekrans, 
prasot apstiprinat, ka iestatlts pareizs datums un laiks. Ja 
datums un laiks ir pareizs, nospiediet lai izveletos 
Yes (ja). 

Ja datums un laiks nav pareizi, nospiediet lai 
iezTmetu No (ne), un pec tam nospiediet Atkdrtojiet 
1 .-5. soli, lldz ir iestatlts pareizais datums un laiks. 

Informdciju par datumu un laiku ieraksta attelu rekvizTtos, 
kurus varat apskatlt Playback (demonstresanas) rezTmd, kad 
redzama izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) 
(skatiet 94. lappuse) vai HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelne) (skatiet 1 10. lappuse), apskatot parametru 
Image Info (attela informacija) (skatiet 98. lappuse), kd arl 
apskatot attelu datord. 
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PADOMS: Ja veldk velaties mainlt datuma un laika 
iestatljumus, to var izdarlt, izvelne Setup Menu 
(iestatljumu izvelne) izveloties iestatljumu Date & Time 
(datums un laiks) (skatiet 1 25. lappuse). 

9. Atminas kartes ievietosana un 
formatesana 

1. Vienmer izsledziet kameru 
un pagaidiet, kamer 
nodziest stravas un 
atminas indikatori, un pec 
tarn atveriet akumulatora/ 
atminas kartes nodalljuma 
vacinu. 

2. levietojiet atminas karti nelielaja atvere virs akumulatora, 
ka paradlts atteld. Pdrliecinies, vai atminas karte ir 
nofiksejusies vieta. 

3. Aizveriet bateriju/atminas kartes nodalljuma vdcinu un 
iesledziet kameru. 

Lai nesabojdtu kartes un attelus, pirms atminas kartes pirmas 
lietosanas, ieteicams to formatet. 

1. Kad kamera ir ieslegta, nospiediet un pec tam, 
lietojot parvietojieties uz Playback Menu Q 
(demonstresanas izvelne). 

2. Lietojot ^ , iezTmejiet § Delete (dzest) un pec tam 

nospiediet 

3. Lietojot ▼ , iezTmejiet Format Card (formatet karti) un pec 

tam nospiediet 

4. Nospiediet ^ , lai iezTmetu Yes (ja), un pec tam 
nospiediet lai formatetu karti. Kad kameras 
formatesana ir pabeigta, parados ekrans Total Images 
Summary (attelu kopskaits) (skatiet 91 . lappuse). 
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Ja ir ievietota atminas karte, jaunos attelus un videoklipus 
saglabd atminas karte nevis ieksejd atmind. Plasdku 
informdciju par piemerotdm atminas kartem skatiet 
Saglabasana 203. lappuse. 

Lai izmantotu ieksejo atminu un apskatTtu tajd saglabdtos 
attelus, iznemiet atminas karti (izsledziet kameru, atveriet 
akumulatora/atminas kartes nodalljuma vdcinu un 
piespiediet kartes augsejo malu, lai atbrTvotu karti). Attelus 
no ieksejds atminas var pdrsOtlt uz atminas karti (skatiet 
1 29. lappuse). 

PIEZIME: Atminas karti var formatet arl, lietojot datoru 
(skatiet 133. lappuse). 

10. ProgrammatGras instalesana 

Programmatura HP Image Zone rada iespeju pdrsutTt attelus 
uz datoru un konfiguret kameras HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelne). 

Ja neinstalejat programmatOru HP Image Zone, jOs tomer 
varat izmantot kameru, tacu tas ietekme atseviskas funkcijas. 
Plasdku informdciju skatiet Kameras izmantosana, 
neinstalejot programmatOru HP Image Zone 1 36. lappuse. 

Ja, uzstddotvai lietojot HP Image Zone programmatOru, jums 

rodas kddas problemas, vairdk informdcijas skatiet 

HP klientu atbalsta lapd internetd www.hp.com/support. 
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Windows® 



Lai instaletu programmaturu HP Image Zone, datoram 
nepieciesama vismaz 64 MB operatlvd atmina (RAM), 
operetajsistema Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me un 
pdrlukprogramma Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 vai 
jaundka tds versija. leteicams izmantot programmu Internet 
Explorer 6. Ja jusu dators atbilst sTm prasTbdm, instalesanas 
gaitd instale programmaturas HP Image Zone pilnu versiju; 
pretejd gadljumd instale programmatGru HP Image Zone 
Express (skatiet 133. lappuse). 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizejiet visu 
datora palaisto pretvTrusu aizsardzlbas programmatGru, lai 
prog ram mate ras HP Image Zone instalesana noritetu dtrak. 

2. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl un izpildiet ekrdnd 
redzamos noradljumus. Ja instalesanas ekrans netiek 
paradlts, noklikskiniet uz Start (Sakt) un Run (Izpildlt), 
ievadiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdzina 
burts, un pec tam noklikskiniet uz OK (Labi). 

3. Kad programmatGras HP Image Zone instalesana ir 
pabeigta, no jauna aktivizejiet pretvTrusu aizsardzlbas 
programmatGru, kuru deaktivizejdt, izpildot 1 . darblbu. 

Macintosh 

Lai instaletu programmatGru HP Image Zone, Macintosh 
datoram jdiebGve USB ports, 1 28 MB fiziska operatlvd 
atmina (RAM), operetdjsistema Mac OSX v.l 0.2 vai 
jaundka tds versija un 250 MB brlva vieta diskd. 

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku deaktivizejiet visu 
datord palaisto pretvTrusu aizsardzlbas programmatGru, lai 
programmatGras HP Image Zone instalesana noritetu dtrdk. 

2. lelieciet programmatGras HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl. 
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3. Veiciet dubultklikski uz kompaktdiska ikonas datora 
darbvirsma. 

4. Veiciet dubultklikski uz instaletdja ikonas un izpildiet 
ekrdnd redzamos norddljumus. 

5. Kad programmaturas HP Image Zone instalesana ir 
pabeigta, no jauna aktivizejiet pretvTrusu aizsardzlbas 
prog ram mate ru, kuru deaktivizejdt, izpildot 1 . darblbu. 

Lietotaja rokasgrdmata kompaktdiska 

Sis lietotdja rokasgrdmatas eksempldrs atrodas 
programmaturas HP Image Zone kompaktdiskd. Lai skatltu 
kameras lietotdja rokasgrdmatu: 

1. lelieciet programmaturas HP Image Zone kompaktdisku 
datora kompaktdisku diskdzinl. 

2. Lai skatltu lietotdja rokasgrdmatu: 

• Sistema Windows: Lai apskatltu lietotdja rokasgrdmatu, 
CD instalesanas ekrdna galvenajd lapd noklikskiniet uz 
View User's Manual (skatlt lietotaja rokasgrdmatu). 

• Sistemd Macintosh: programmaturas HP Image Zone 
kompaktdiska mope docs atveriet failu readme, lai 
atrastu lietotdja rokasgrdmatu vajadzTgajd valodd. 

InteraktTvci lietotdja rokasgrdmata 
kompaktdiskd 

interaktlvd lietotdja rokasgrdmata (tikai angju valodd) palldz 
apgOt biezdk lietotds kameras funkcijas un sniedz vienkdrsus 
padomus par digitdio fotografesanu. 

• Windows: instalejiet un palaidiet apmdclbu no 
programmaturas kompaktdiska. 

• Macintosh: piekjOstiet apmdclbai no HP Image Zone 
cilnes Devices (ierlces). 
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Kameras sastavdalas 



Papildinformaciju par tabulas minetajdnn sastavdajdm 
meklejiet aiz sastavdajas nosaukuma iekavds noradltajds 
lappuses. 

Kameras aizmugure 

1 2 3 4 




1 


I 






12 1 


1 1 


0 ' 


? 



8 7 



# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Skalrunis 


• Atskano kameras skanas un audio 






klipus. 


2 


leslegsanas 


• Nemirgojosa gaisma — kamera 




indikators 


ieslegta. 






• Mirgo lendm — kamera ir izslegta 






vai dikstaves stavokli, uzlade 






akumulatoru. 






• Izslegts — kamera izslegta. 


3 


► ON/OFF sledzis 


Lauj ieslegt un izslegt kameru. 




(skatiet 1 6. lappuse) 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


4 


Talummainas 

parslegs 

(skatiet 44. lappuse) 


• MS Talinat — fotografejot talina 
objektTvu lldz platlenka stavoklim. 

• Slkteli — demonstresanas 

rezTma rada iespeju apskatlt 
fotoattelus un videoklipu pirmos 
kadrus, kas sakdrtoti matricd pa 
deviniem slkteliem viena ekrana. 

• C^] Tuvindt — fotografejot tuvina 
objektTvu lldz telefoto stavoklim. 

• ^ Palielindt — demonstresanas 
rezTma rada iespeju palielinat 
fotoattelu. 


5 


Rokas siksninas 
stiprinajums 
(skatiet 1 3. lappuse) 


lespejams piestiprinat kamerai plaukstas 
locTtavas siksninu. 


6 


@ Kontrolleris ar 

pogam 


Lauj parvietoties pa izvelnem un 
atteliem attelu displeja. 


7 


^ poga 


lespejams atvert kameras izvelnes, 
izraudzTties izvelnes iespejas un 
apstiprinat darblbas attela displeja. 


8 


Atminas indikators 


• Mirgo — kamera apstrada attelus. 
Kad indikators beidz mirgot, var 
fotografet. 



• Deg nemirgojot — kamera ieraksta 
video. 



• Nedeg — kamera neapstrada 
attelus. Varat nekavejoties 
fotografet. 
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# 


Nosaukums 


Apraksts 


9 


^i/n Live View/ 
Playback (tiesskats/ 
demonstresana) 

poga 


• Ja redzams Live View (tiesskats), 

varat parslegties uz Playback 
(demonstresana). 

• Ja notiek Playback (demonstresana), 

varat parslegties uz Live View 
(tiesskats). 

• Ja attela displejs ir izslegts, bet 
kamera ieslegta, varat ieslegt attela 
displeju. 

• Ja attela displeja ir atverta kada 
izvelne, varat to aizvert. 

• Lauj pieklut rezTmam 
demonstresanai kamerd 
(skatiet 30. lappuse). 


10 


0/Qjj 

lekseja taimera/ 
serijfoto poga 
(skatiet61., 63) 


Izvelieties iestatljumu Timer Off (taimeris 
izslegts), Self-Timer (ieksejais taimeris), 
Self-Timer - 2 Shots (ieksejais taimeris - 
2 uznemumi) vai Burst (serijfoto). 


1 1 


fli/MFfokusa poga 
(skatiet 42. lappuse) 


Izvelieties iestatljumu Normal (parasts). 
Macro (makro). Super Macro (super 
makro). Infinity (bezgallba) vai Manual 
Focus (manuala fokusesana). 


12 


^ Zibspuldzes poga 
(skatiet 48. lappuse) 


Izvelieties zibspuldzes iestatljumu Auto 
(automatiski), Red-Eye (sarkano acu 
efekta noversana). Flash Off 
(zibspuldze izslegta). Flash On 
(zibspuldze ieslegta) vai Night (nakts). 



1 3 Attela displejs Kadrejiet attelus un videoklipus, lietojot 

(skatiet 31 . lappuse) tiesskatu, un pec tam apskatiet tos 

demonstresanas rezTma, ka arl skatiet 
visas izvelnes. 
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Kameras priekspuse un apakspuse 




# Nosaukums 



Apraksts 



1 Zibspuldze 

(skatiet 48. lappuse) 



Nodrosina papildu apgaismojumu, lai 
uzlabotu attelu kvalitdti. 



lekseja taimera/ 
fokusesanas pallga 
indikators (skatiet 
61 . lappuse) 



Mirgo, kamer notiek laika atskaite 
rezTma Self-Timer (ieksejais taimeris) vai 
Self-Timer - 2 shots (ieksejais taimeris - 
2 uznemumi), ka arl tad, ja ir aktivizets 
fokusesanas pallgs Focus Assist un ir 
vajs apgaismojums. Uz Tsu brldi 
iesledzas arl pec uznemuma veiksanas. 



Mikrofons (skatiet 
34. lappuse) 



leraksta audioklipus, kurus pievieno 
fotoatteliem un videoklipiem. 



StatTva stiprinajuma 
vieta 



Nodrosina iespeju uzstadlt kameru uz 
trijkaja. 



5 Turetaja 

stiprinajuma vieta 



Lauj savienot kameru or turetaju vai 
dokstaciju, nodrosinot pieslegumu 
mainstravai un USB. 



Akumulatora/ 
atminas kartes 
nodalljuma vdcins 
(skatiet 14., 18) 



Lauj piekjut akumulatoram un atminas 
kartei (jaiegadajas atseviski) un ielikt 
vai iznemt to. 
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Kameras augspuse 




2 3 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Poga -ii^lAA... (skatiet 


Lauj pieklut fotografesanas rezTma 




50. lappuse) 


iespejam. 


2 


Shutter (aizslegs) 


Rada iespeju fikset fokusejumu un 




poga (skatiet 


fotografet, ka arl ierakstlt audioklipus. 




33. lappuse) 




3 


Video poga 


Sak un partrauc videoklipa 




(skatiet 35. lappuse) 


ierakstisanu. 
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Kameras turetajs 




# 


Nosaukums 


Apraksts 


1 


Kameras 

stiprinajums/ 

savienotajs 


Rada iespeju ievietot kameru turetaja, 
nodrosinot pieslegumu mainstrdvai 
un USB. 


2 


USB kabeja 
pieslegvieta 
(skatiet 1 03., 1 05) 


lespejams izveidot USB kabeja 
savienojumu starp kameru un datoru, 
kuram ir USB ports, vai jebkuru 
PictBridge sertificetu printeri. 


3 


Stravas adaptera 
pieslegvieta 


Kamerai var pievienot HP mainstrdvas 
adapter!, lai kameru varetu darbinat no 
mainstrdvas padeves vai arl uzlddetu 
kamerd esoso uzlddejamo litija jonu 
akumulatoru. 
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Kameras rezimi 

Kamerai ir divi pamatstavokji, kuros var veikt noteiktus 
uzdevumus. Katras stavoklim ir atbilstosa izvelne, kuru var 
izmantot, lai pieldgotu kameras iestatljumus vai veiktu saja 
stdvokll pieejamos uzdevumus. Skatiet ndkamo nodaju 
Kameras izvelnes. 

Live View (tiesskats) — rada iespeju fotografet un 
ierakstlt videoklipus. skatiet 2. nodaja Fotografesana un 
videoklipu ierakstisana, sakums 31 . lappuse. 

Q Playback (demonstresana) — dod iespeju apskatlt 
uznemtos fotoattelus un videoklipus. skatiet 3. nodaja Attelu 
un videoklipu apskate, sdkums 89. lappuse. 

Lai parslegtos no Live View (tiesskats) uz Playback 
(demonstresana) rezTmu un preteji, nospiediet O/D. 

PADOMS: Ja esat Playback (demonstresana) vai izvelnes 
rezTmd un gribat uznemt fotoattelu, dtri nospiediet Shutter 
(aizslegs) pogu lldz pusei un atlaidiet to. Kamera 
pdrsledzas uz Live View (tiesskats) rezTmu. 

Kameras izvelnes 

Kamera ir piecas izvelnes, kuras atverot pa rada attela 
displejd. 

Lai pieklutu izvelnem, Live View (tiesskats) vai Playback 
(demonstresana) rezTma nospiediet un pec tam parejiet 
uz vajadzTgo izveini, lietojot pogas Lai izveletos 
izvelnes iespeju, iezTmejiet to ar pogdm , pec tam, 
nospiezot atveriet sis izvelnes iespejas apaksizveini un 
mainiet iestatljumus. 
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PADOMS: Izvelnes Capture Menu (uznemsanas izvelne) un 
Setup Menu (iestatljumu izvelne) iestatljumus var ma i nit, 
iezTmejot izvelnes iespeju un izmantojot pogas i lai 
mainltu atbilstoso iestatljumu. 

Lai izietu no izvelnes, veiciet kadu no sTm darblbam: 

• Nospiediet O/n. 

• Izmantojiet pogas ritinasanai lldz izveinu cilnem 
ekrana augsdald. Pec tam, izmantojot pogas ^ varat 
izveleties citu izveini vai varat nospiest pogu / lai 
izietu no izvelnem un atgrieztos Live View (tiesskats) vai 
Playback (demonstresana) rezTma. 

• Lietojot pogas , ritiniet lldz iespejai EXIT (iziet) 
un nospiediet . 

Capture Menu A (uznemsanas 
izvelne) jauj izveleties 
fotografesanas iestatljumus, 
piemeram, attelu kvalitati, specialo 
apgaismojumu un ekspozTciju, ISO 
atrumu, krasu iestatljumus, ka arl 
datuma un laika uzdruku atteliem. 
Skatiet Capture Menu (uznemsanas izvelne) lietosana 
64. lappuse. 

Playback Menu Q 
(demonstresanas izvelne) jauj 
uzzinat padomus, ka uznemt 
labakus attelus, izdzest attelus, 
noverst sarkano acu efektu, apskatlt 
informdciju par attelu, apvienot 
panoramas attelu seclbu, pagriezt 
attelus un ierakstlt audio. Skatiet Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) lietosana 94. lappuse. 
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HF Instant Share Menu 




HP Instant Share Menu S 
(HP Instant Share izvelne) jauj 
izveleties attelus, kas janosuta uz 
printeriem, e-pasta adresem un 
citiem tiessaistes pakalpojumiem 
nakamreiz, kad kameru savienosiet 
or datoru. Skatiet HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share izvelne) lietosana 1 1 0. lappuse 

Setup Menu ^ (iestatljumu izvelne) 

jauj mainlt konfigurdcijas 
iestatljumus, piemeram, displeja 
spilgtumu, datumu un laiku, valodu 
un TV iestatljumus. Ta Jauj arl 
pdrvietot attelus no ieksejds atminas 
uz atminas karti. Skatiet 6. nodaja 
Setup Menu (iestatljumu izvelne) lietosana, sakums 
1 1 9. lappuse. 

Help Menu Q (palldzlbas izvelne) 

sniedz noderlgu informdciju un 
padomus par dazaddm temam, 
piemeram, akumulatora 
ekspluatacijas laiku, kameras 
pogam, audio ierakstlsanu un 
uznemto attelu apskati. 





Demonstresana kamera 

Viena no sis kameras nozTmlgdkajcim funkcijdm ir slaidrdde. 
Jus jebkurd brldl varat apskatlt slaidrddi, iesledzot kameru un 
aptuveni trls sekundes turot nospiestu pogu A/D. Pirms 
slaidrades sdksanas attela displejs uz brldi kjust melns. No 
slaidrades jebkura brldl var iziet, nospiezot pogu 
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2 Fotografesana un 
videoklipu ierakstlsana 



Tiesskata izmantosana 

Attela displejs nodrosina iespeju kadret attelus un videoklipus, 
izmantojot Live View (tiesskats). Lai aktivizetu Live View 
(tiesskats), kad attela displejs ir izslegts, spiediet A/D, lldz 
attela displeja augsejd kreisaja stGrl parada 

PADOMS: Lai taupTtu akumulatora energiju, dlkstaves laika 
attela displeju izsledz. Lai no jauna aktivizetu attela 
displeju, nospiediet A/D. 

Nakamaja tabula ir aprakstlta Live View (tiesskats) redzama 
informdcija, ja kamerai ir noklusetie iestatljumi un tajd ir 
ievietota atminas karte. Ja mainat kameras iestatljumus, Live 
View (tiesskats) ekrana parada arl so iestatljumu ikonas. 
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# 


Ikona 


Apraksts 


1 




Pardda uz dazas sekundes, lai norddltu, ka kamera 
ir Live View (tiesskats) rezTma. 


2 


rsDi 


Nordda, ka ir ievietota atminas karte. 


3 




1 • Akumulatora llmena indikators, lietojot 
akumulatoru (skatiet 184. lappuse). 
• Mainstrdvas padeves indikators, lietojot 
HP mainstrdvas adapteri kopd ar turetdju vai 
HP PhotoSmart R serijas dokstaciju. 




vai 


4 


12 


Atlikuso attelu skaits, pamatojoties uz pasreizejo 
iestatljumu Image Quality (attelu kvalitdte) un atmind 
atlikuso vietu. 


5 


5MP 


Attelu izskirtspejas iestatljums; noklusejums ir 5MP 
(skatiet 72. lappuse). 


6 


** 


Saspiesanas iestatljums; noklusejums ir 
(skatiet 72. lappuse). 


7 


El 


Fokusesanas kvadrdtiekavas (skatiet Auto Focus 
(automatiska fokusesana) 36. lappuse). 
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Fotografesana 

Fotografet var gandrlz jebkura brldl, ja vien kamera ir 
ieslegta, neatkarlgi no to, kas redzams attela displeja. 

1. Spied iet O/D, lldz attela 
displeja augseja kreisajd sturl 
parada un pec tarn kadrejiet 
fotografejamo objektu. 

2. Turiet kameru nekustlgi un 
nospiediet Shutter (aizslegs) pogu 
lldz pusei, lai izmerltu un fiksetu 
fokusejumu un ekspozTciju. Kad fokusejums ir fiksets, 
attela displeja redzamas fokusesanas kvadratiekavas 
kjust zajas (skatiet 36. lappuse). 

3. Lai fotografetu, nospiediet lldz galam Shutter (aizslegs) 
pogu. Attela uznemsanas brldl, iespejams, ir dzirdams 
aizslega klikskis (skatiet Camera Sounds (kameras skanas) 
121. lappuse). 

PADOMS: Spiezot Shutter (aizslegs) pogu, turiet kameru or 
a bam rokam, lai mazindtu kameras trlcesanu un izvairltos 
no neskaidru attelu iegusanas. 

PADOMS: Lai pec attelu uznemsanas iznemtu atminas karti, 
izsledziet kameru un dazas sekundes pagaidiet, pirms 
iznemat karti, lai nodrosinatu attelu pilnlgu saglabdsanu. 

Uznemto attelu parada attela displeja tolltejas apskates Instant 
Review (tOlTteja apskate) rezTma (skatiet 1 23. lappuse). Pirmas 
sekundes laika zajas fokusesanas kvadratiekavas norada, ka 
attels ir fokusets, bet sarkanas — ka attels nav fokusets. Lai 
izdzestu attelu, nospiediet 4 un pec tam apaksizvelne Delete 
(dzest) izvelieties This Image (so attelu). 

PADOMS: Varat ma i nit attelu radlsanas ilgumu Instant Review 

(tOllteja apskate) rezTma (skatiet 1 23. lappuse). 
Varat izmantot Playback (demonstresana) rezTmu (skatiet 
89. lappuse), lai pdrlukotu uznemtos attelus. 




Fotografesana un videoklipu ierakstisana 33 



Skanas ierakstisana fotoatteliem 



Varat fotoattelam, kad to uznemat, pievienot audioklipu 
(ka paskaidrots sajd nodajd), ka arl pievienot vai izdzest 
audioklipu, kad attels jau ir uznemts (kd paskaidrots nodald 
Skanas ierakstisana 102. lappuse). 

Lai attela uznemsanas laikd ierakstltu skanu: 

1 . Pec Shutter (aizslegs) pogas nospiesanas, turpiniet turet to 
nospiestu, lai ierakstltu audioklipu. leraksta laikd attela 
displejd pardda audio skaitltdju un ^ . 

2. Lai pdrtrauktu skanas ierakstlsanu, atlaidiet Shutter 
(aizslegs) pogu; pretejd gadljumd skanas ierakstisana 
turpi nds lldz 60 sekundem vai lldz brldim, kad kameras 
atmind vairs nav brlvas vietas. 

PIEZIME: Lai ierakstltu skanu rezTmd Panorama (panorama) 
vai tad, ja ir izvelets iestatljums Self-Timer (ieksejais 
taimeris), Self-Timer - 2 Shots (ieksejais taimeris - 
2 uznemumi). Burst (serijfoto) vai Bracketing (tversana), 
izmantojiet 102. lappuse aprakstlto metodi. 

Orientacijas sensors 

Kamerd ir ierlce, kas nosaka, vai kameru fotografejot tur 
horizontdii vai vertikdii. Saglabdjot failu, kamera automdtiski 
pagriez attelu pareizd orientdcijd. 

PADOMS: Fotoattelus var rotet arl manudli, izveloties iespeju 
Rotate (pagriezt) (skatiet 101 . lappuse). 

PIEZIME: Orientdcijas sensoru nelieto, ierakstot videoklipus, 
kd arl fotografesanas rezTrnd Panorama (panorama) un 
Document (dokuments). 
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Videoklipu ierakstisana 



1. Spiediet A/D, lidz attela displeja augseja kreisaja 
sturl parada un pec tarn kadrejiet objektu. 

2. Lai sdktu ierakstlsanu, nospiediet 
un atla id iet video pogu . Attela 
displejd parada video skaitltaju, 

REC un noradljumus, ka beigt 
video ierakstlsanu. lespejams, ka 
kamera atskano skanu, lai 
noradltu, ka sdkas ieraksts (skatiet 
Camera Sounds (kameras skanas) 121. lappuse). 

3. Lai partrauktu video ierakstlsanu, velreiz nospiediet un 
atlaidiet video pogu ; pretejd gadljuma video 
ierakstisana turpi nds, lldz pietrukst vietas kameras atmind. 

PIEZIME: Ja jums ir lena atminas karte, videoklips var 

beigties pirms nospiezat video pogu t!?- lestatiet zemaku 
video kvalitdti (skatiet 74. lappuse) vai iegdddjieties 
atminas karti, kas apzTmeta ka High Performance, Pro, 
Ultra vai High-Speed. 

Kad ierakstisana beidzas. Instant View (tOllteja apskate) rezTma 
parada videoklipa pedejo kadru (skatiet 1 23. lappuse). Lai 
izdzestu videoklipu, nospiediet i un pec tam apaksizvelne 
Delete (dzest) izvelieties This Image (so attelu). Lai apskatltu vai 
izdzestu videoklipus vai arl izmantotu atseviskus videoklipu 
kadrus (skatiet 92. lappuse), var izmantot arl Playback 
(demonstresana) rezTmu (skatiet 89. lappuse). Tacu pec 
videoklipa ierakstlsanas nav iespejams mainlt td audio daju. 

PIEZIME: Ja videoklipa ierakstlsanas laikd izmantojat 

iestatljumu Self-Timer (ieksejais taimeris) vai Self-Timer - 2 
Shots (ieksejais taimeris - 2 uznemumi) (skatiet 
58. lappusi), kamera ieraksta tikai vienu videoklipu. 
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PIEZIME: Videoklipa audio dajd, iespejams, ieraksta 
optiskds tdlummainas motora troksni. Lai pandktu 
vislabdko skanas kvalitdti, iestatiet optisko tdlummainu 
(skatiet 45. lappuse) pirms videoklipa ierakstlsanas. 

PIEZIME: lerakstot videoklipus, rezTms Digital Zoom (digitala 
tdlummaina), Bracketing (tversana) un Burst (serijfoto) 

nav speka. 

Auto Focus 

(automatiska fokusesana) 

Nospiezot Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei, kamera 
automatiski izmera un fikse fokusejumu un ekspozTciju. To sauc 
par automcitisko fokusesanu. Ndkamajd tabula ir aprakstlti 
attela displejd redzamie autorndtiskds fokusesanas indikatori: 



Indikators 


lespejamie risinajumi 


Zaias fokusesanas 
kvadratiekavas 


Kamera ir atradusi fokusejumu. 


Sarkanas 

fokusesanas 

kvadratiekavas 


Kamera nevar atrast fokusejumu (skatiet 
Fokusejuma optimizesana 38. lappuse). 


jyu% (drebosas 
^ rokas ikona) 


Kamera ir noteikusi, ka fotoattela 
uznemsanai ir nepieciesama ilga 
ekspozTcija (skatiet EkspozTcijas 
optimizesana 40. lappuse). 
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Objekta fokusesana 

Ja kamerai ir iestatlts noklusetais 
fokusesanas zonas iestatljums Multi 
(vairakas) (skatiet 78. lappuse), ta 
fokusejuma noteiksanai fokusesanas 
kvadratiekavas izmanto piecas 
fokusesanas zonas, ka redzams pa 
labi. 

Kad jOs lldz pusei nospiezat Shutter 
(aizslegs) pogu, kamera mekle 
fokusejumu, sakot ar tuvdko 
attalumu. Kad ta atrod fokusejumu 
viena zona, ta parbauda pdrejas 
zonas, norddot zonas, kurdm ir 
atrasts fokusejums, kd zajas 
kvadrdtiekavas. Pa labi redzamajd 
atteld, kamera ir atradusi fokusejumu 1 ., 2. un 5. zond. 

Lldz ar to fokusesanas zonas iestatljums Multi (vairakas) 
noder tad, ja objekti, kurus velaties ietvert fokusd, ir nedaudz 
novirzTti no centra. 

Ja kamera turpina fokuseties uz 
nepareizu objektu, izvelieties Auto 
Focus Area (automatiskas 
fokusesanas zona) iestatljumu Spot 
(laukums) (skatiet 78. lappuse), 
liekot kamerai fokuseties tikai uz 
centrdio fokusesanas zonu. Pec tam 
izmantojiet funkciju Focus Lock (fokusa fiksesana) (skatiet 
40. lappuse), lai fokusetos tiesi uz objektu. 



It-t-t-t:! 
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Fokusejuma optimizesana 

Ja kamera nevar autonncitiski atrast fokusejumu, fokusesanas 
kvadratiekavas kjust sarkanas. Tas norada, ka attelam var 
but slikts fokusejums, jo objekts atrodas arpus fokusesanas 
diapazona, vai arl ainavai ir zems kontrasta llmenis 
(t.i., ainava irtumsa vai objekts ir vienkrasains bez skaidram 
konturam). 

Parastajam fokusesanas diapazonam 

Ja kamerai ir izvelets iestatljums Normal Focus AF (parasts 
fokusejums) (skatiet 42. lappuse) un ta nevar atrast 
fokusejumu, kamera tomer uznem attelu. Meginiet atlaist 
Shutter (aizslegs) pogu, no jauna iekadret objektu un pec 
tam velreiz nospiest Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei. Ja 
fokusesanas kvadratiekavas joprojdm ir sarkanas, atlaidiet 
Shutter (aizslegs) pogu un meginiet rlkoties sadi: 

• ja ainavai ir zems kontrasta llmenis, izmantojiet funkciju 
Focus Lock (fokusa fiksesana) (skatiet 40. lappuse) un 
iekadrejiet objekta laukumu, kuram ir vairak krasu vai 
skaidrakas konturas; 

• ja objekts ir par tuvu (mazdk nekd 500 mm jeb 20 collu 
attaluma), atvirzieties talak nost no objekta vai arl 
izmantojiet fokusesanas diapazonu Macro ^ (makro) vai 
Super Macro ^ (super makro) (skatiet 42. lappuse); 

• ja minetie risinajumi neuzlabo fokusejumu, meginiet 
izmantot funkciju Manual Focus MF (manuala 
fokusesana) (skatiet 43. lappuse). 
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Fokusesanas diapazonam Macro un Super 
Macro 



Ja kamera izvelets iestatljums Macro ^ (makro) vai Super 
Macro till (super makro) un ta nevar atrast fokusejumu, 
tiesskata ekrana parados kjudas zinojums un kamera 
nefotografe. 

Ja fotografejamais objekts neatrodas Macro ^ (makro) 

(1 20 mm-1 m jeb 4,7-39,4 collas) vai Super Macro tHI (super 

makro) (30-200 mm jeb 1,2-7,9 collas) diopozono, meginiet 
veikt kodu no sTm darblbam: 

• porvietojiet komero uz Macro ^ (makro) voi Super 
Macro (super makro) diopozonu; 

• izvelieties kamera diopozono iestotljumu Normal 
Focus AF (parasts fokusejums) (skotiet 42. loppuse); 

• jo oinovoi ir zems kontrosto ilmenis, izmontojiet funkciju 
Focus Lock (fokusa fiksesana) (skotiet 40. loppuse) un 
iekodrejiet objekto loukumu, kurom ir voirdk krosu voi 
skoidrokos konturos; 

• jo minetie risindjumi neuzlobo fokusejumu, izmontojiet 
funkciju Manual Focus MF (Manudid fokusesana) (skotiet 
43. loppuse). 
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Fokusejuma fiksesanas izmantosana 

Funkcija Focus Lock (fokusejuma fiksesana) jauj fokuset kameru 
uz objektu, kas neatrodas attela centra, kd arl dtrdk fotografet 
kustlgus objektus, ieprieks fokusejoties uz vietu, kur notiks 
darblba. Funkciju Focus Lock (fokusejuma fiksesana) var 

izmantot arl fokusesanai vdjd apgaismojumd vai zema 
kontrasta apstakjos. 



1. Fokusesanas kvadrdtiekavds 
kadrejiet attela objektu vai kddu 
objektu, kuram ir lieldks kontrasts 
vai kurs ir gaisdks. 

2. Nospiediet Shutter (aizslegs) 
pogu lldz pusei, lai fiksetu 
fokusejumu un ekspozTciju. 

3. Pdrkadrejot objektu vai mainot 
td pozicionejumu, turpiniet turet 
Shutter (aizslegs) pogu lldz 
pusei nospiestu. 

4. Lai fotografetu, nospiediet Shutter 
(aizslegs) pogu lldz galam. 
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Ekspozicijas optimizesana 

Kad nospiezat Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei, lai veiktu 
automdtisko fokusesanu, kamera izmera arl apgaismojumu, 
lai iestatltu pareizu ekspozTciju, un attela displejd pardda 
ekspozicijas iestatljumus (F skaitii un aizslega dtrumu). Ja 
kamera nosaka, ka a i novas fotografesanai ir nepieciesama 
joti ilga ekspozTcija, pardda drebosas rokas ikonu . 
Kamera uznem attelu, bet tas visticamdk ir neskaidrs. 
Meginiet rlkoties sddi: 

• lai uzlabotu apgaismojumu, iestatiet zibspuldzes rezTmu 
Auto (automatiski) vai Flash on (zibspuldze ieslegta) 

(skatiet 48. lappuse); 
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• nostipriniet kameru uz trijkaja vai stabilas virsmas; 

• iesledziet vairak apgaismojuma; 

• ja objekts ir apgaismots no aizmugures vai arl tas ir joti 
tumss vai gaiss, salldzinot ar fonu, izvelieties AE Metering 
(AE merlsana) iestatljumu Spot (laukums) (skatiet 

79. lappuse); 

• izmantojiet iestatljumu Self-Timer (ieksejais taimeris). 
Izpildiet nodaja lekseja taimera iestatljumu izmantosana 

61 . lappuse sniegtos noradljumus, bet nospiediet Shutter 
(aizslegs) pogu pilnlba un nonemiet rokas no kameras. 
Kamera pagaida 10 sekundes, pirms fikse fokusejumu un 
ekspozTciju, lai izvairltos no jebkadas izkustinasanas 
iespejas. 

Citi ieteikumi 

Ja attelam, to apskatot Playback (demonstresana) rezTma, nav 
pareizs fokusejums vai ekspozTcija, izmantojiet iespeju Image 
Advice (attelu padomdevejs) (skatiet 98. lappuse), kas palldzes 
noteikt, ka turpmak so problemu noverst lidzTgiem atteliem. Ja 
attelu varat uznemt velreiz, varat ieverot Image Advice 
(attelu padomdevejs) ieteikumus, lai uzlabotu fotoattelu. 

Ta ka fokusejumam un ekspozTcija i ir izskirosa nozTme labas 
kvalitates attelu ieguve, jums var noderet arl sddas temas: 

• Problemu un risinajumu apraksti neskaidriem, tumsiem, 
gaisiem vai graudainiem atteliem nodaja 
Problemu noversana un tehniskais atbalsts, 
146.-151. un 159.-161. 

• Fokusa diapazona uzstadljumu lietosana 42. lappuse 

• Autofokusa zona 78. lappuse 

• AE Metering (AE merlsana) 79. lappuse 

• Manuala fokusa lietosana 43. lappuse 
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Fokusa diapazona uzstadijumu 
lietosana 

Lai izveletos fokusesanas diapazona iestatljumu, nospiediet 
^ MF, lietojot pogas 4 ^, iezTmejiet vajadzTgo fokusesanas 
diapazonu un pec tarn nospiediet 

lestatljums Apraksts 

Normal Focus Izmantojiet, fotografejot objektus, kas atrodas 

(parasts vairak neka 500 cm (20 collas) attaluma. 
fokusejums) lestatTjuma Normal Focus (parasts fokusejums) 

y^p diapazons ir no 500 cm (20 collam) lldz 

bezgalibai. Tas ir noklusetais fokusa uzstadljums. 



Macro (makro) Izmanto, uznemot objektu attelus tuvplana no 

120 mm lldz 1 m (4,7-39,4 colldm). Ja izvelaties 
iestatljumu Macro (makro), var izmantot optisko 
talummainu. Ja ir izvelets sis iestatljums, kamera 
nefotografe, ja td nevar atrast fokusejumu (skatiet 
39. lappuse). 



Super Macro 
(Super Makro) 



Tiek izmantots, fotografejot objektus tuvplana no 
30 lldz 200 mm (1,2-7,9 collam). RezTma Super 
Macro (super makro) talummaina nav pieejama. 
Ja izvelets sis iestatljums, kamera nefotografe, ja 
ta nevar atrast fokusejumu (skatiet 39. lappuse). 



Infinity Lietojiet, fotografejot tdlus objektus un ainavas. 
(bezgallba) Fokuss ir ierobezots ar nelielu diapazonu tuvu 
bezgalibai. 

Manual Focus Si funkcija lauj manuali uzstadlt jebkuru fokusu 

(manudid visa fokusesanas diapazona. Fokusejuma 
fokusesana) pielagosanai lietojiet pogas . Fokusejumu 

l^p var noteikt, apskatot attelu Live View (tiesskats) 

ekrana (skatiet 43. lappuse). 
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Manuala fokusa lietosana 

Funkcija Manual Focus (manuala fokusesana) ir piemerota 
sddos gadljumos: 

• Vdjd apgaismojuma, kad automatiskas fokusesanas 
rezTmd ir gruti sasniegt pareizu fokusejumu. 

• Pec automatiskas fokusesanas jOs velaties fikset fokusejumu, 
hi atri uznemtu vel vairakus attelus. Parastaja fokusesanas 
rezTma Normal Focus (parasts fokusejums) nospiediet 
Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei, lai atrastu labako 
fokusejumu. Atlaidiet Shutter (aizslegs) pogu un 
pdrsledzieties uz manudlds fokusesanas rezTmu Manual 
Focus (manudia fokusesana). Fokusejums paliek fiksets sajd 
attaluma lldz brldim, kad to manuali izmaina vai arl izvelas 
citu fokusesanas iestatljumu. 

• Ja velaties iestatlt precTzu fokusejumu joti tuviem objektiem. 
Lai lietotu Manual Focus (manuala fokusesana): 

1. Live View (tiesskats) nospiediet 
fli MF, lietojot pogas ^ 
iezTmejiet MF un pec tam 
nospiediet Parada 
fokusejuma merltdju un 
palielinatu skatu, kas palldz 
pieldgot fokusejumu. 
Palielinatais skats ir redzams divas sekundes pec 
fokusejuma pieldgosanas. 

2. Fokusejuma pieldgosanai lietojiet pogas 
PIEZIME: ja izvelets manudlds fotografesanas rezTms 

Manual, bet palielindtais skats netiek parddlts, spiezot 
pogas izvelieties aperturas un aizslega dtruma 
iestatljumus. Lai pieldgotu fokusejumu, nospiediet 
fli MF un pec tam lietojiet pogas 
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PADOMS: hi atrastu vislabako fokusejumu, pieldgojiet to to, 
lai attels izskatltos fokusd. Pec tarn spied iet lldz attels 
sdk palikt neskaidrs, un pec tarn spied iet ^ , lldz attels sdk 
palikt neskaidrs. Uzstddiet fokusu stdvokll pa vidu starp 
abiem stdvokjiem, kur attels sdka palikt neskaidrs. 

Talummainas izmantosana 

Kamerai ir gan optiskd, gan digitdld tdlummaina. Optiskd 
tdlummaina darbojas tdpat kd parastds fotokameras 
tdlummaina, fiziski pdrvietojot objektlva elementus kameras 
ieksiene, lai radltu iespaidu, ka fotografejamais objekts 
atteld atrodas tuvdk. 

Kad objektlvs ir izbldlts pilnlbd, lietojot optisko tdlummainu, 
kamera izmanto digitdio tdlummainu. Digitdio tdlummainu var 
izmantot, kad ir izsmeltas optiskds tdlummainas iespejas un jOs 
gribat uznemt tikai daju no attela displejd redzamds ainas. 
Digitdld tdlummaina neizmanto kustlgds objektlva dajas. 

Ja izmanto tdlummainu, attela displejd parddds tdlummainas 
indikators. Zajais markieris nordda tdlummainas pozTciju un 
pdrvietojas pa kreisi vai pa labi, ja nospiezat jgJl vai C^]. 

Tdlummainas Apraksts 
indikators 

(m^™MO Parada fokusesanas iestatljuma Normal (parasta). 
Manual (manudia) un Infinity (bezgallba) 

gadljuma, ja ir aktivizeta digitala talummaina 
(skatiet 124. lappuse). Balta josia norada parejas 
punktu no optiskds tdlummainas uz digitdio. 

m— Mi Q Parada fokusesanas iestatljuma Macro (makro) 

gadljuma, ja ir aktivizeta digitdld tdlummaina (skatiet 
124. lappuse). Biezd, baltd josIa nordda pdrejas 
punktu no optiskds tdlummainas uz digitdio. 
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Tdlummainas Apraksts 
indikators 



c m^o^ Parada fokusesanas iestatljumu Normal (parasta), 
Manual (manudia) un Infinity (bezgallba) 

gadljuma, ja digitala talummaina ir deaktivizeta 
(skatiet 124. lappuse). 

i m^^ i Q Parada fokusesanas iestatljuma Macro (makro) 

gadljuma, ja digitala talummaina ir deaktivizeta 
(skatiet 124. lappuse). Balta josia labaja mala 
nordda deaktivizeto digitdlds talummaina zonu. 

Optiska talummaina 

Optiska talumnnaina pdrvieto objektlvu starp platlenka (Ix) 
un telefoto (5x) pozTcijam. 

Live View (tiesskats) nospiediet US] un 
[^] uz talummainas parslega. Palielinot 
un samazinot tuvindjunnu, pardda 
tdlumnnainas indikatoru (skatiet 
44. lappuse). 
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Digital Zoom (digitala talummaina) 



Kad objektlvs ir izbldlts pilnlbd, lietojot optisko talummainu, 
kamera izmanto digitalo talummainu un fotografejamajam 
objektam apkart pardda dzeltenu rami. Digitdio tdlummainu 
var izmantot, lai atbrlvotos no nevajadzTgdm ainas dajdm. 

1. Live View (tiesskats) spiediet [^] uz tdlummainas 
parslega^ lai optiski tuvindtu objektu lldz maksimdiajam 
llmenim, un pec tam atlaidiet pdrslegu. 

2. Nospiediet un turiet [^], lai 
attels, ko velaties uznemt, 
aizpilda dzelteno rdmi. Ja esat 
izvelejies pdrdk lielu tuvindjumu, 
nospiediet Tuvinot un 
tdlinot, attela displejd pardda 
tdlummainas indikatoru (skatiet 
44. lappuse). Izskirtspejas vertlba ekrdna labajd maid 
nordda izskirtspeju, ar kddu uznems attelu. 

3. Kad vajadzTgais attels aizpilda dzelteno rdmi, nospiediet 
Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei, lai fiksetu fokusejumu 
un ekspozTciju, un pec tam nospiediet to pilnlbd, lai 
fotografetu. 

4. Lai atgrieztos pie optiskds tdlummainas, spiediet Ug], lldz 
digitdid tdlummaina beidzas. Atlaidiet un pec tam 
nospiediet velreiz. 

PIEZIME: Digitdid tdlummaina samazina attela izskirtspeju, 
tdpec uznemtais attels var but graudaindks nekd tdds 
pats attels, kas uznemts, izmantojot optisko tdlummainu. 
Ja jums nepieciesama augstdka kvalitdte, izvairieties 
izmantot digitdio tdlummainu. 

PIEZIME: Digitdid tdlummaina nav pieejama, ierakstot 
videoklipus, rezTmd Panorama (panorama) un tad, ja ir 
izvelets fokusesanas iestatljums Super Macro (super makro). 
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Talummaina un fokusesana 



Jo vairdk tuvindt fotografejamo objektu, jo lieldku ietekmi 
rada vismazakas kameras kustlbas (to sauc par ''kameras 
izkustesanos''). Jo pec Shutter (aizslegs) pogas nospiesanas 
lldz pusei parada {f, jus esat izkustinajis kameru vai ainai 
nepieciesams labdks apgaismojums; iegutais attels visdrlzdk 
bus neskaidrs. Centieties turet kameru tuvdk savam kernneninn 
vai atspiestu pret nekustlgu objektu, vai arl uzstddiet kameru 
uz statlva vai stabilas virsmas. Meginiet arl ieslegt zibspuldzi 
vai ieslegt apgaismojumu, lai fotografejamo is objekts butu 
labdk apgaismots. 

PADOMS: Kameras izkustesanos var noverst or iestatljuma 
ISO Speed (ISO atrums) (skatiet 81 . lappuse) 
palielinasanu, tacu ta var palielinat traucejumus iegutajos 
attelos. 

Turklat, ja kamerai ir izvelets fokusesanas diapazona 
iestatljums Normal (parasts), Manual (manuals) vai Infinity 
(bezgallba), talummainas indikatora parddds robs. Ja zajais 
markieris atrodas pa labi no sT roba, fotografejamo jam 
objektam jdbut parastajd fokusesanas diapazond Normal 
(parasts) (skatiet 42. lappuse); pretejd gadljumd attels 
visdrlzdk bus neskaidrs. 
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Zibspuldzes iestatisana 

Lai izveletos zibspuldzes iestatljumu, nospiediet ^, lietojot 
pogas 4 iezTmejiet vajadzTgo zibspuldzes rezTmu un pec 
tarn nospiediet 

lestatljums Apraksts 

Auto Flash (noklusejums) Kamera nosaka apgaismojuma llmeni 
(automatiskd un nepieciesamlbas gadljuma iesledz zibspuldzi. 
zibspuldze) 

H 

Red Eye Kamera nosaka apgaismojuma limeni un 
(sarkanoacu nepieciesamlbas gadljuma iesledz zibspuldzi ar 
efekts) sarkano acu efekta mazinasanu (skatiet 49. lappuse). 

I» 

Flash On Kamera vienmer lieto zibspuldzi. Ja gaismas avots 

(zibspuldze atrodas aiz fotografejama objekta, izmantojiet so 

ieslegta) iestatljumu, lai palielinatu apgaismojumu objekta 

^ prieksa. To sauc par izgaismosanu ar zibspuldzi. 

Flash Off Kamera neizmanto zibspuldzi. Izmantojiet so 
(zibspuldze iestatljumu, lai fotografetu vaji apgaismotus objektus, 
izslegta) kuri atrodas arpus zibspuldzes darblbas zonas, vai lai 
uznemtu ainas, izmantojot esoso apgaismojumu. 
lespejams, ka palielina ekspozTcijas laiku, tapec 
kamera janovieto uz trijkaja vai stabilas virsmas, lai 
izvairltos no neskaidru fotoattelu iegusanas kameras 
izkustesanas del. 

Night (nakts) Ja nepieciesams, kamera izmanto zibspuldzi ar sarkano 
acu efekta mazinasanu (skatiet 49. lappuse), lai 
izgaismotu prieksplana esosos objektus, un pec tam, lai 
apkopotu gaismu, turpina ekspozTciju ta, it ka 
zibspuldze nebutu izmantota. lespejams, ka palielina 
ekspozTcijas laiku, tapec kamera janovieto uz trijkaja 
vai stabilas virsmas, lai izvairltos no neskaidru fotoattelu 
iegusanas kameras izkustesanas del. 
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Ja iestatljumam Flash (zibspuldze) ir izveleta jebkura cita 
vertlba nevis nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTgd iestatljuma ikonu. lestatljums Flash (zibspuldze) 
saglabdjas lldz brldim, kad to atkal nomaina vai izsledz 
kameru. Lai saglabdtu izmainltos iestatljumus, izmantojiet 
rezTmu My Mode (mans rezims) (skatiet 59. lappuse). 

PIEZIME: Zibspuldzi nevar izmantot fotografesanas rezTmd 
Panorama (panorama), Sunset (saulriets), Document 
(dokuments) un Theatre (teatris), ja ir izvelets iestatljums 
Burst (serijfoto), ka an ierakstot videoklipus. 

Sarkano acu efekts 

Sarkano acu efektu izraisa no cilveku vai dzTvnieku acTm 
atstarota zibspuldzes gaisma, tapec cilveku acis fotoattelos 
reizem izskatas sarkanas, bet dzTvnieku — zajas vai baltas. 
Ja izmantojat zibspuldzes iestatljumu ar sarkano acu efekta 
mazindsanas funkciju, kamera pirms galvends zibspuldzes 
aktivizesanas trls reizes dtri iesledz zibspuldzi, lai 
samazindto fotografejamo acu zllltes, td samazinot sarkano 
acu efektu. Ja fotografejat, izmantojot sarkano acu efekta 
mazindsanas funkciju, uznemumam ir nepieciesams ilgdks 
laiks, jo aizslegs zibspuldzes papildu aktivizesanas laikd tiek 
aizturets. Tdpec brldiniet cilvekus, kurus fotografejat, ka 
jdsagaida papildu zibsni. 

PADOMS: Sarkano acu efektu var noverst arl jau uznemtos 
attelos (skatiet 97. lappuse). 
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Fotografesanas rezimu 
izmantosana 



Fotografesanas rezTmi Jauj optimizet ISO dtrumu, F skaitii 
(aperturu) un aizslega dtrumu. Daziem fotografesanas 
rezTmiem (piemeram, Action (darblba), Landscape (ainava) 
un Sunset (saulriets)) sie iestatljumi ir ieprieks defineti 
atbilstosi noteiktiem ainu veidiem, jaujot dtri uznemt attelus, 
ja jums nav laika pasam norddlt iestatljumus. Citi rezTmi 
(piemeram, Aperture Priority (aperturas prioritate), Shutter 
Priority (aizslega prioritate) un Manual (manuali)) jauj 
noradlt iestatljumus pasam, nodrosinot pilnlgu pdrvaldlbu 
sarezgltu ainu un specidio efektu gadljumd. 

Lai izveletos fotografesanas rezimu, nospiediet 
lietojot pogas 4 ^, iezTmejiet vajadzTgo fotografesanas 
rezimu un pec tam nospiediet ^ . 

lestatljums Apraksts 

Auto Mode (noklusejums) Izmantojiet so rezimu, ja velaties atri 
(automatiskais veikt labu uznemumu un jums nav laika kamerd 
rezTms) izveleties Ipasu fotografesanas rezimu. Auto Mode 
(automatiskais rezims) ir piemerots lielakajai dalai 
uznemumu parastos apstdklos. Kamera automdtiski 
izvelas konkretai situacijai piemerotako F skaitii 
(apertOru), ISO jutlbu un aizslega atrumu. 

Izmantojiet so rezimu aindm ar dzilu perspektlvu, 
piemeram, kalniem vai pilsetas aprisem, lai fokusa 
butu gan prieksplans, gan fons. Kamera izmanto 
augstdku F skaitii, lai pandktu lieldku attela dzilumu 
un piesatinajumu spilgtaka attela uznemsanai. 



Landscape 
(ainava) 

/A 
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lestatljums Apraksts 



Portrait 
(portrets) 



Theatre 
(teatris) 

ns 



Panorama 
(panorama) ^ 

m 

4 Panorama 
(panorama) 



Action 
(kustlba) 



Izmantojiet so rezTmu tddu fotoattelu uznemsanai, 
kuru centralais objekts ir viens vai vairaki cilveki. 
Kamera izmanto zemdku F skaitii, lai padarTtu 
neskaidraku un ne tik asu fonu dabiskaka iespaida 
radlsanai. 

Izmantojiet so rezTmu, lai fotografetu skolas 
pasakumus, koncertus vai telpas notiekosas sporta 
speles. Teatra rezTms optimize aizslega atrumu un 
ekspozTciju, nodrosinot pareizi fokusetu un 
izgaismotu rezultatu. Zibspuldze, fokusesanas 
pallga indikators un kameras skanas tiek Off 
(izslegta). AE Metering (AE merlsana) un ISO 
Speed (ISO atrums) tiek deaktivizets (skatiet 48., 
79., 81., 121. un 122. lappusi). 

Izmantojiet sos rezTmus plasdm ainavdm, 
piemeram, kainu gredam vai grupu uznemumiem, 
kur nepieciesams plats fotografesanas lenkis, ko 
nevar ieklaut viend kadrd. Sie rezTmi lauj uznemt 
pdrkldjosos kadru virkni apvienosanai viend lield 
panordmas atteld. Kadrus var uznemt virziend no 
kreisds puses vai uz labo (Panorama ^) vai no 
labds puses uz kreiso (Panorama ^) (skatiet 
54. lappuse). Zibspuldzei sajd rezTmd ir noteikts 
iestatljums Flash Off (zibspuldze izslegta). 

Izmantojiet so rezTmu, lai fotografetu sporta 
pasdkumus, braucosas automasTnas vai jebkuru 
citu kustlgu ainu. Kamera kustlbas fiksesanai 
izmanto lielu aizslega dtrumu. 



Beach Izmantojiet so rezTmu, lai uznemtu pludmales 
(pludmale) ainas. Sajd rezTmd var uznemt pludmales ainas 
spilgtd apgaismojumd, iegustot labu gaiso un 
il= noenoto vietu balansu. 
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lestatljums Apraksts 



Snow (sniegs) 

8 



Sunset 
(saulriets) 



Document 
(dokuments) 



Izmantojiet so rezTmu ar sniegu klatu ainavu 
uznemsanai. Saja rezTma var uznemt sniegotas 
ainas spilgta apgaismojuma, precTzi saglabajot 
sniega spozumu. 

Izmantojiet so rezTmu, lai uznemtu ara ainas 
saulrietd. Sajd rezTmd fokusesana sdkas no 
bezgallbas un zibspuldzei nosaka iestatljumu Off 
(izslegta). Sis rezTms uzlabo saulrieta krasu 
piesatinajumu un saglaba ainavas siltas krasas, 
sliecoties uz oranzajam saulrieta krasam. 

Izmantojiet so rezTmu plakanu, tekstualu vai 
grafisku objektu fotografesanai. Sajd rezTmd 
izmanto augstu kontrasta iestatljumu un zemu 
l=J piesdtindjuma iestatljumu un zibspuldzei nosaka 

iestatljumu Off (izslegta). 

Aperture Izmantojiet so rezTmu, ja velaties pats norddTt 
Priority apertOru (piemeram, lietot mazdku F skaitii, lai 
(aperturas padarTtu neasu fonu, vai lieldku F skaitii, lai iegutu 
prioritdte) lieldku dzilumu). Sis rezTms lauj izveleties F skaitia 
A» * (aperturas) iestatTjumu, lietojot pogas ^ bet 
kamera izvelas piemerotdko aizslega dtrumu. Ja 
attelu izgaismos par daudz vai par maz, vairdk nekd 
par 0,5 daldm, F skaitlis, aizslega dtrums un 
ekspozTcijas merTtdja bultina klus sarkana. Pieldgojiet 
F skaitii, iTdz pdrejie parametri klust balti. 
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lestatljums Apraksts 



Shutter 
Priority 
(aizslega 
prioritate) 

Tv 



Manual 
(manuali) 

M 



Izmantojiet so rezTmu, ja velaties pats norddlt 
aizslega atrumu (piemeram, izmantot lielaku aizslega 
dtrumu, lai fiksetu objektu, kas dtri kustas, vai mazdku 
aizslega atrumu, lai fotoattela butu fikseta pati 
kustiba). Sis rezims lauj izveleties aizslega atrumu, 
lietojot pogas ^ bet kamera izvelas piemerotako 
F skaitli. Ja attels tiks izgaismots par daudz vai par 
maz vairak neka par 0,5 dalam, F skaitlis, aizslega 
dtrums un ekspozlcijas merltdja bultina klust sarkana. 
Pielagojiet aizslega atrumu, lldz parejie parametri 
klust balti. 

Izmantojiet so rezlmu, ja velaties pats noradit gan 
F skaitli, gan aizslega atrumu (skatiet 57. lappuse). 
Saja rezlma iestatljumu EV Compensation 
(EV kompensdcija) deaktivize (skatiet 65. lappuse). 



My Mode Izmantojiet so pieldgojamo fotografesanas rezlmu, 
(mans rezims) ja velaties noradit, saglabat un pec tam vairakkart 
izmantot noteiktu iestatljumu kopu (skatiet 
58. lappuse). 



MY 



PIEZIME: Fotografesanas rezimi netiek iznnantoti, ierakstot 
videoklipus. 

Ja fotografesanas rezTnnann ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis noklusetd, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTga iestatljunna ikonu. 

Fotografesanas rezTnns saglabajas lldz brldinn, kad to atkal 
nonnaina vai izsledz kameru. Lai saglabdtu IznnainTtos 
iestatTjumus, lietojiet rezlmu My Mode (mans rezims) 
(skatiet 59. un 60. lappusi). 
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Troksnu samazinasana ilgas 
ekspozTcijas gadTjuma 

Jo mazaks ir aizslega dtrums, jo kamerai vajag vairak laika, 
lai mazindtu attela traucejumus (graudainu izskatu). Sajos 
gadljumos liksies, ka ekspozTcija ir divas reizes ilgaka neka 
gaidlts. Lldz or to jOs, iespejams, nevarat atri uzriemt attelus 
citu pec cita, tacu jus iegustat attelus bez traucejumiem. 

Panoramas rezTma izmantosana 

RezTma Panorama (panorama) var uznemt 2-5 attelu virkni, 
kurus var apvienot kopd, lai uznemtu ainu, kas ir pdrdk plata, 
lai ietilptu viena atteld. RezTmd Panorama (panorama) katru 
uznemto attelu pievieno panoramai, lldz jOs pdrtraucat seclbu 
vai esat uznemis piekto attelu pec kdrtas. Panoramas virknes 
attelus var apvienot, izmantojot kameras iespeju Stitch 
Panorama (apvienot panoramu) (skatiet 100. lappuse). Varat 
arl pdrsGtlt panoramas attelu virkni uz datoru, izmantojot 
HP Image Zone (skatiet 103. lappuse), lai veiktu automatisku 
apvienosanu un pec tam varetu attelu apskatlt vai izdrukat. 

PIEZIME: Digitala talummaina rezTma Panorama (panorama) 

nav pieejama. 
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Panoramas attelu virknes uznemsana 



Nospiediet lietojot pogas 

i izvelieties Panorama 
(panorama) ^ (no kreisas puses 
uz la bo) vai Panorama 
(panorama) @ (no labas puses uz 
kreiso) un pec tam nospiediet 



Menu 
OK ' 



Nospiediet Shutter (aizslegs) 
pogu, lei uznemtu pirmo 
panoramas seclbas attelu. Pec 
Instant View (tullteja apskate) 
kamera pdrsledzas uz Live View 
(tiesskats), un attela displeja 



vai 




parada 

3. Pozicionejiet kameru, lai varetu uznemt otro attelu. 
Izmantojiet caurspldlgo pirma attela pdrklajumu, kas 
redzams uz tresdajas no Live View (tiesskats) ekrana, lai 
otro attelu savietotu ar pirmo. 

4. Nospiediet Shutter (aizslegs) 
pogu, lai uznemtu otro attelu. 
Pec Instant View (tullteja 
apskate) kamera pdrsledzas uz 
Live View (tiesskats) un attela 
displejd pardda ^ vai ^ . 
Caurspldlgs ieprieksejd attela 
pdrkldjums ir redzams uz tresdajas no Live View 
(tiesskats) ekrdna, Jaujot savietot treso attelu. 

5. Turpiniet attelu pievienosanu panordmai vai nospiediet 
^ , lai pdrtrauktu panordmas seclbu. Panordmas seclbu 
automdtiski pdrtrauc pec piektd attela uznemsanas. 
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Panoramas seclbu var apvienot Instant View (tullteja apskate) 

laika (skatiet 1 23. lappuse), nospiezot 4 un pec tarn 
apaksizvelne Panorama Options (panoramas iespejas) 
izveloties Stitch Now (apvienot tagad). Sadi parada apvienotas 
panoramas prieksskatljumu un vel vienu apaksizvelni. Varat 
palielinat apvienoto panoramu, lietojot [^], un parvietot attelu, 
izmantojot pogas Lai apvienotajai panoramai 

atjaunotu standarta izmerus, spiediet lldz tiek paradlta 
apaksizvelne. Lai saglabdtu apvienoto panordmu, izvelieties 
Save Stitching (saglabat apvienojumu). 

PIEZIME: Izveloties Save Stitching (saglabat apvienojumu), 

kamera izveido apvienotas panoramas fotoattelu. 
Panoramas attelu virkni tas neietekme. 

Varat arl izdzest panoramas seclbu, apaksizvelne Panorama 
Options (panoramas iespejas) izveloties Delete Entire 
Sequence (dzest visu seclbu). 

PIEZIME: Kamerd, apvienojot atseviskus seclbas attelus, kuru 
lielums pdrsniedz 2MP, tie atmind uz laiku tiek 
samazindti lldz 2MP (seclbas atteliem saglabdts 
sdkotnejais lielums). Lldz or to kamerd apvienotajdm 
panordmas seclbdm, iespejams, ir zemdka izskirtspeja. 
Lai panordmu apvienotu tddd izskirtspejd, kddd ir 
uznemta panordmas seclba, pdrsutiet panordmas attelu 
virkni uz datoru, kur sT virkne tiks automdtiski apvienoto 
viend panordmas atteld. Lai to varetu izdarlt, ir 
nepieciesama pilnd programmaturas HP Image Zone 
versija (skatiet Attelu parsutTsana uz datoru 1 03. lappuse 
un Programmatura HP Image Zone 1 33. lappuse). 
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Manuala fotografesanas rezima 
izmantosana 

Rezima Manual (manuali) var noradlt gan F skaitii (aperturu), 
gan aizslega dtrumu. RezTmu Manual (manudii) var izmantot, 
ja velaties pilnlbd kontrolet aperturu un aizslega dtrumu. 

Fotografesanas rezTmd Manual (manuali) veiktds izmainas 
atspogujo rezTmd Aperture Priority (aperturas prioritate) un 
Shutter Priority (aizslega prioritate). Piemeram, ja F skaitii 
nomaina uz f/8, tas bus f/8 arl rezTmd Aperture Priority 
(aperturas prioritate). Lldzlgi rezTmd Aperture Priority 
(aperturas prioritate) un Shutter Priority (aizslega prioritate) 
veiktds izmainas atspogujo fotografesanas rezTmd Manual 
(manuali). 

1. Nospiediet -i^ill..., lietojot 
pogas ^ iezTmejiet M un pec 
tam nospiediet ^ . 

2. Spiediet pogas lai 
pdrslegtos no F skaitia uz 
aizslega dtrumu un preteji. 

3. Lietojot pogas 4 K pieldgojiet 
izveletds iespejas vertTbu. Bultinas uz ekspozTcijas 
merTtdja nordda uz pdrgaismojuma vai nepietiekamas 
ekspozTcijas pakdpi. Ja attelu izgaismos par daudz vai 
par maz, vairdk nekd par trim dajdm, F skaitlis, aizslega 
dtrums un ekspozTcijas merTtdja bultina kjust sarkana. 
Pieldgojiet F skaitii, iTdz pdrejie parametri klust balti. 

4. Kad iestatTjumi ir norddTti, varat fotografet, lietojot sos 
iestatTjumus (skatiet 33. lappuse). 
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PIEZIME: Ja izmantojat iespeju Manual Focus (manuala 

fokusesana) (skatiet 43. lappuse), nospiediet ^ MF, lai 
atvertu palielindtu ekrdnu. Fokusejumu var pieldgot, 
lietojot pogas Kad pienak palielinata ekrana 

taimauts, lietojot pogas var parslegties no F skaitja 
uz aizslega atrumu un preteji. 

RezTma iestatljums Manual (manuali) saglabajas lldz brldim, 
kad to atkal nomaina, pat ja izsledz kameru. 

My Mode (mans rezTms) lietosana 

My Mode (mans rezims) ir pielagojams fotografesanas rezTms, 
kas jauj izveleties, saglabat un atkartoti izmantot izveleto 
iestatljumu grupu. Varat noradlt fotografesanas rezTmu (skatiet 
50. lappuse), izvelnes Capture (uznemsana) iespejas (skatiet 
64. lappuse) un to, kadi iestatljumi jalieto My Mode 
(mans rezTms). 

So fotografesanas rezTmu var izmantot, ja biezi uznemat 
vienada veida objektus vai ainas un velaties, lai kamera 
ikreiz izmantotu vienus un tos pasus iestatljumus. Piemeram, 
ja biezi fotografejat, ka berni saulaina diena spele futbolu. 
Varat ka My Mode (mans rezims) fotografesanas rezTmu 
izveleties un saglabat Action (darblba) un ka White Balance 
(baltas krasas balanss) izveleties un saglabat Sun (saule), un 
pec tam izveleties kamerai fotografesanas rezTmu My Mode 
(mans rezims) ikreiz, kad uznemat iTdzTgu attelus. 

lestatTjumi rezTma My Mode (mans rezTms) nav atkarTgi no 
visu pare jo fotografesanas rezTmu iestatTjumiem. Izsledzot 
kameru, My Mode (mans rezTms) iestatTjumi saglabajas. 
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My EV Comp. 






My Adaplive lighiing 






My BrackeJing 


Off 




My Quatilv 5MF> 


** 









Velamo iestatijumu izvele un saglabasana 
rezTmd My Mode (mans rezTms) 

1. Nospiediet kTI..., lietojot pogas ^ iezTmejiet [my| un 
pec tarn nospiediet ^ . 

2. Nospiediet ^ , lai atvertu 
izveini My Mode Capture Menu 
(mana rezTma uznemsanas 
izvelne). 

3. Lai mainltu kadas izvelnes 
iespejas iestatijumu: 

a. Lietojot pogas ritiniet 

lldz iespejai izvelne My Mode Capture Menu (mana 
rezTma uznemsanas izvelne). 

b. Nospiediet Parada attiecTgas izvelnes iespejas 
a pa ks izveini. 

c. Lietojot pogas iezTmejiet jauno iestatijumu, ko 
velaties sai izvelnes iespejai. 

d. Nospiediet ^ , lai izveletos so iestatijumu un 
atgrieztos izvelne My Mode Capture Menu (mana 
rezima uznemsanas izvelne). 

4. Atkartojiet 3. darblbu katrai izvelnes opcijai, kuru jus 
velaties mainlt. 

5. Kad esat beidzis mainlt iestatljumus, nospiediet A/D, 
lai izietu no izvelnes My Mode Capture Menu (mana 
rezTma uznemsanas izvelne). Ja pdrejat uz tiesskatu, 
parada ikonu [my| un rezima m My Mode (mans rezims) 

izveletos iestatljumus. 

Izveletos iestatljumus saglaba automdtiski, un tie paliek 
iestatiti rezima My Mode (mans rezims). 

6. Lai mainltu jebkuru no rezima My Mode (mans rezTms) 

izveletajiem iestatljumiem, atkartojiet no 1 .lldz 5. darblbai. 
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Apaksizvelnes My Mode Saved Settings 
(mand rezTmd saglabdtie iestatTjumi) 
izmantosana Apaksizvelne 

Apaksizvelne My Mode Saved Settings (mana rezTma 
saglabatie iestatTjumi) var noradlt, kurus iestatljumu saglaba 
rezTmci My Mode (mans rezims) un kuriem iestatljumienn pec 
kameras izslegsanas atjauno noklusetas vertlbas. Varat arl 
noradlt, lai kamera pec ieslegsanas ikreiz saktu darboties 
rezTma My Mode (mans rezims), nevis rezTma Auto Mode 
(automatiskais rezims). 

1. Nospiediet lietojot pogas ^ iezTmejiet [my| un 
pec tarn nospiediet ^ . 

2. Lietojot pogas ritiniet lldz izvelnes iespejai 
My Mode Saved Settings (mana rezTma saglabatie 
iestatTjumi) un nospiediet ^ . Tiek atverta apaksizvelne 
My Mode Saved Settings (mana rezTma saglabatie 
iestatTjumi). Apaksizvelne My Mode Saved Settings 
(mana rezTma saglabdtie iestatTjumi) ar kasTti atzTmetas 
iespejas saglabd rezTma My Mode (mans rezTms) ikreiz, 
kad izsledz kameru. 

3. Lai norddltu, ka, izsledzot kameru, iestatljumiem ir 
jdatjauno noklusetas vertlbas, vai arl, ka kamerai, to 
iesledzot, ikreiz jasak darbs rezTma My Mode (mans 
rezTms): 

a. Lietojot pogas ritiniet lldz iestatljumam. 

b. Nospiediet hi nonemtu kasTti blakus iestatljumam 
un atjaunotu, izsledzot kameru, tam nokluseto vertlbu, 
vai nomainiet iespejas Start in My Mode (sdkt darbu 
mana rezTma) iestatljumu uz Yes (ja). 

4. Atkartojiet 3. darblbu katram iestatljumam, kuru velaties 
ma i nit. 
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5. Nospiediet ^ , lai atgrieztos izvelne My Mode Capture 
Menu (mana rezTma uznemsanas izvelne). 

6. Lai izietu no izvelnes My Mode Capture Menu (mana 
rezima uznemsanas izvelne), nospiediet O/D. 

lekseja taimera iestatTjumu 
izmantosana 

lestatljums Self-Timer (ieksejais taimeris) jauj uznemt attelu 
vai videoklipu 1 0 sekundes pec Shutter (aizslegs) vai video 

'n? pogas nospiesanas. 

1. Nostipriniet kameru uz trijkdja vai novietojiet to uz 
stabilas virsmas. 

2. Nospiediet 0/Qjj, lietojot pogas iezTmejiet 
Self-Timer 0 (ieksejais taimeris) vai Self-Timer - 2 Shots 
0 (ieksejais taimeris - 2 uznemumi) un pec tarn 
nospiediet ^ . 

3. Kadrejiet objektu attela displeja (skatiet 31 . lappuse). 

4. Nakamas darblbas nosaka tas, vai uznemat vienu vai 
divus fotoattelus, vai arl ierakstdt videoklipu. 
Fotografesana: 

a. nospiediet Shutter (aizslegs) pogu lldz pusei. Kamera 
izmera un fikse fokusejumu un ekspozTciju, un pec tarn 
saglabd sos iestatljumus lldz attela uznemsanai; 

b. nospiediet Shutter (aizslegs) pogu lldz galam. Ekrana 
sdk 10 sekunzu laika atskaiti, un mirgo ieksejd 
taimera/fokusesanas pallga indikators, lldz kamera 
uznem attelu. Ja kameru iestatljat uz Self-Timer - 

2 Shots (ieksejais taimeris - 2 uznemumi), iekseja 
taimera/fokusesanas pallga indikators mirgo dazas 
sekundes ilgcik, lldz uznem otro attelu. 
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PADOMS: Ja uzreiz nospiezat Shutter (aizslegs) pogu lldz 
galam, kamera fokusejumu un ekspozTciju fikse tikai Tsi 
pirms laika atskaites beigdm. Tas noder, ja atskaites 
laika kadra ienak vel viena vai vairakas personas. 

PADOMS: Ja izmantojat ieksejd taimera iestatljumus, 
fotoattelam nevar ierakstlt skanu, tacu audioklipu var 
pievienot velak (skatiet 102. lappuse). 

Videoklipu uznemsana: 

Lai sdktu ierakstlt video, nospiediet video pogu un 
pec tarn atlaidiet to. Attela displejd sdk 1 0 sekunzu laika 
atskaiti, un mirgo iekseja taimera/fokusesanas pallga 
indikators, lldz kamera sdk ierakstlt video. 

Lai pdrtrauktu ierakstlsanu, velreiz nospiediet video 
pogu ; pretejd gadljumd video ierakstlsana turpi nds, 
lldz pietrukst vietas kameras atmind. 

Dazas sekundes pec ieraksta beigdm, attela displejd ir 
redzams 

PIEZIME: Ja izvelets iestatljums Self-Timer (ieksejais taimeris) 
vai Self-Timer - 2 Shots (ieksejais taimeris - 2 uznemumi), 

pec laika atskaites uznem tikai vienu videoklipu. 

Pec attela vai videoklipa uznemsanas iestatljumam Self-Timer 
(ieksejais taimeris) atjauno nokluseto vertlbu Timer Off 
(taimeris izslegts). 
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Serijfoto iestatijuma izmantosana 



Serijfoto jauj pec Shutter (aizslegs) pogas nospiesanas lldz 
galam un turesanas iespejami atri uznemt divus vai vairakus 
attelus (atkarlba no pieejamd atminas apjoma). 

1. Nospiediet 0/Qjj, lietojot pogas iezTmejiet 
Burst Qjj (serijfoto) un pec tarn nospiediet 

2. Kadrejiet objektu un nospiediet Shutter (aizslegs) pogu 
lldz pusei, lai fiksetu fokusejumu un ekspozTciju. Pec tarn 
nospiediet Shutter (aizslegs) pogu pilnlbd un turiet to 
nospiestu. Kamera iespejami atri uznem attelus, lldz 
atlaizat Shutter (aizslegs) pogu vai lldz brldim, kad 
kamera i pietrOkst atminas. 

Serijfotografesanas laika attelu displejs paliek izslegts. Pec 
attelu serijas uznemsanas visus attelus pa vienam pardda 
Instant View (tullteja apskate) ekrana (skatiet 1 23. lappuse). 
Instant View (tullteja apskate) ekrana attelus var izdzest, 
nospiezot i un apaksizvelne Delete (dzest) izveloties Entire 
Burst Sequence (visu serijfoto seclbu). 

lestatljums Burst (serijfoto) saglabajas lldz brldim, kad to 
nomaina, vai lldz tam, izsledzot kameru, atjauno nokluseto 
iestatljumu Timer Off (taimeris izslegts). Lai saglabatu 
izmainltos iestatljumus, izmantojiet rezTmu My Mode (mans 
rezTms) (skatiet 59. lappuse). 

PIEZIME: lestatljums Burst (serijfoto) nav pieejams, ierakstot 
videoklipus, ka arl fotografesanas rezTmd Panorama 
(panorama) un Document (dokuments). Ja izmantojat 
iestatljumu Burst (serijfoto), nav arl iespejams ierakstlt skanu, 
tacu audioklipu var pievienot veldk (skatiet 102. lappuse). 
Iestatijuma Burst (serijfoto) lietosanas laika nav iespejams 
lietot arl zibspuldzi. 
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PIEZIME: Ja esat iestatljis Bracketing (tversana) (skatiet 
68. lappuse) ar Burst (serijfoto), kamera uznem trls 
attelus, izmantojot funkcijai Bracketing (tversana) 

norddltos iestatljumus. 

Capture Menu (uznemsanas 
izvelne) lietosana 

Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) nodrosina 
iespeju pieldgot dazadus kameras iestatljumus, kas ietekme 
uznemto attelu un videoklipu parametrus. 

Lai atvertu izveini Capture Menu (uznemsanas izvelne) Live 
View (tiesskats) nospiediet pogu Ja tiesskats jau ir 

aktivizets, vienkarsi nospiediet O/D un pec tarn 
Informdciju par izvelnes iespeju izveli, iespeju rekvizTtu 
iestatlsanu un iziesanu no izvelnem skatiet Kameras izvelnes 
28. lappuse. 







^3 


E E] ^ © cas 




Capture Menu 




Adaptive Lighting ^^^ff^^^H 


Win tefBalgffSe^^BB^rt^ 

ALtc Focu? A7ea~ Multi' 




efac^eting Off 




AE Metering Center 




Image Quality 




ISO Speed Auto 




Video Quaiily VGA 




Catpr Full Color 











PADOMS: Lai saglabatu velamos iestatljumus, lietojiet 
rezTmu My Mode (mans rezims) (skatiet 59. lappuse). 
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EV kompensacija 



Varat izmantot iestatljumu EV (Exposure Value) Compensation 
(ekspozTcijas vertlbas kompensacija), lai apietu kameras 
automatiskds ekspozTcijas iestatljumu. Funkcija 
EV Compensation (EV kompensacija) noder, fotografejot 
ainas, kuras ir daudz gaisu objektu (piemeram, baitu objektu 
uz gaisa fona) vai daudz tumsu objektu (piemeram, meinu 
objektu uz tumsa fona). Sadas ainas, nelietojot funkciju 
EV Compensation (EV kompensacija), var izradlties pelekas. 
Ainai ar daudziem gaisiem objektiem, palieliniet iestatljumu 
EV Compensation (EV kompensacija) lldz pozitlvam skaitlim. 
Ainai ar daudziem tumsiem objektiem, samaziniet iestatljumu 
EV Compensation (EV kompensacija). 

PADOMS: Lai redzetu, kadu ietekmi uz ainu atstaj dazadi 
EV Compensation (EV kompensacija) iestatljumi, 
izmantojiet funkcijas Bracketing (tversana) iespeju 
Exposure (ekspozTcija) (skatiet 68. lappuse). 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties EV Compensation 

(EV kompensacija). 

2. Lietojot pogas 4 K mainiet EV 
iestatljumu diapazona no -3,0 
lldz +3,0. Jauno iestatljumu 
izmanto aiz izvelnes 
redzamajai ainai, lai varetu 
novertet iestatljuma ietekmi. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 

Ja ir izvelets cits iestatljums nevis noklusetais (0,0), td vertlbu 
parada blakus ikonai E- Iestatljums saglabdjas lldz brldim, 
kad to atkal nomaina vai izsledz kameru. Lai saglabdtu 



3 EV Compensation 



(ncrease io make image bntghler. 
Decrease to make image darker. . 
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izmainitos iestatijumus, izmantojiet rezimu My Mode 
(mans rezTms) (skatiet 59. lappuse). 

PADOMS: EV Compensation (EV kompensacija) iestatljumu 
ietekmi var apskatlt, izmantojot funkcijas Bracketing 
(tversana) iespeju Exposure (ekspozTcija) (skatiet 
68. lappuse). 

PIEZIME: lespeja EV Compensation (EV kompensacija) nav 

pieejama fotografesanas rezTma Manual (manudii). 

Pielagota apgaismosana 

Sis iestatijums attela lldzsvaro gaisas un tumsas zonas, vieglu 
kontrastu saglabdjot, bet lielu kontrastu samazinot. Izmantojot 
iestatljumu Adaptive Lighting (pieldgota apgaismosana) kopa 
ar zibspuldzi, var padarlt gaisakas zonas, kuras nesasniedz 
zibspuldzes gaisma. Seit redzams, ka iestatijums Adaptive 
Lighting (pielagota apgaismosana) var uzlabot attelu: 



Bez iestatljuma Ar iestatljumu 

Adaptive Lighting Adaptive Lighting 

(pielagota apgaismosana): (pielagota apgaismosana): 




Iestatijums Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) ir 

noderTgs sddos gadljumos: 

• Ara ainavdm ar saules izgaismotdm un noenotdm vietdm; 

• Mdkonainds diends, kad starp mdkoniem izlauzas spoza 
gaisma; 

• lekstelpds, fotografejot ar zibspuldzi (lai mlkstindtu vai 
pat noverstu zibspuldzes ietekmi); 
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• Fotografejot pret gaismas avotu, kur fotografejamais 
objekts atrodas parak tdlu, lai izmantotu zibspuldzi, vai 
aiz ta ir joti specTgas gaismas avots (piemeram, atrodas 
pretl logam). 

lestatljumu Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) var 

izmantot kopd ar zibspuldzi vai bez tds, bet to nav ieteicams 
lietot kd zibspuldzes aizstdjeju. Atskirlbd no zibspuldzes 
iestatljums Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) 

neietekme ekspozTcijas iestatljumus, tdpec izgaismotds 
zonas var but ar troksniem vai izskatlties graudainas, bet 
iekstelpds un naktl uznemtie atteli var bot neskaidri, ja tie 
uznemti bez zibspuldzes vai statlva. 

1. Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Adaptive 
Lighting (pielagota 
apgaismosana). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabdtu iestatljumu. 




Iestatljums Apraksts 

Off (noklusejums) Apstrada attelu ka parasti. 
(izslegts) 

Low (zems) Mazliet paspilgtina attela tumsas zonas, nemainot 




spilgti apgaismotas zonas. 



High leverojami paspilgtina attela tumsas zonas, butiski 
(augsts) nemainot spilgti apgaismotas zonas. 
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Ja jaunajam iestatTjumam ir izveleta jebkura cita vertlba nevis 
nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada attiecTga 
iestatljuma ikonu. 

Visos gadljumos, iznemot rezTmu My Mode (mans rezTms) 
(skatiet 58. lappuse), iestatljums Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) saglabajas, lldz to atkal 
nomainat, pat ja izsledzat kameru. 

PADOMS: Adaptive Lighting (pielagota apgaismosana) 

iestatljumu ietekmi var apskatlt, izmantojot funkcijas 
Bracketing (tversana) iespeju Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) (skatiet 68. lappuse). 

PIEZIME: Ja ir ieslegta pielagota apgaismosana Adaptive 
Lighting (pielagota apgaismosana), attela saglabasanai 
atmind kamerai ir nepieciesams nedaudz vairdk laika, jo 
pirms attela saglabdsanas jdveic ta papildu apstrade. 

PIEZIME: Iestatljums Adaptive Lighting (pielagota 

apgaismosana) navspeka, ierakstot videoklipus, ja iespejas 
Bracketing iestatljums ir Adaptive Lighting (pielagota 
apgaismosana), ka arl rezTma Panorama (panorama). 

Tversana 

Sis iestatljums jauj ar vienu Shutter (aizslegs) pogas 
nospiedienu uznemt attelu kopu, kura katram attelam ir 
iestatlta cita vertlba, pamatojoties uz izveleto iespeju 
Bracketing (tversana). Izmantojiet iespeju Bracketing 
(tversana), ja velaties izmegindt dazddus attela variantus. 
Piemeram, lietojot iespeju Color (krdsas), vienu ainu uznem 
krdsds, melnbaltd un sepijas (dod veclaicTguma izskatu) 
variantd. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Bracketing (tversana). 
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fm - ExpOSUFB 

- Color 

Help... 

Takes a SJrigle ptctune witli currenl 
exposure seflings. 



2. Lietojot pogas iezTmejiet 
funkcijas Bracketing (tversana) 
iespeju. Ja izvelaties Exposure 
(ekspozTcija), lietojot pogas i 
izvelieties vertlbu (0.3, 0.7 
vai 1.0). 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 

4. Nospiediet Shutter (aizslegs) pogu pilnlbd vienu reizi, lai 
uznemtu visu 3 attelu seclbu. 

PIEZIME: Ja Flash (zibspuldze) tiek izmantota kopa ar funkciju 
Bracketing (tversana), atkarlba no apgaismojuma starp 
siem trim uznemumienn var iestaties pauze. Ja iestatljums 
Self-Timer - 2 Shots (ieksejais taimeris - 2 uznemumi) tiek 
izmantots kopd ar funkciju Bracketing (tversana), tiek iegOta 
viena trls uznemumu sedba, kurd pirmo uznemumu veic pec 
1 0 sekunzu aizkaves. 

Kad attelu kopa ir uznemta, katru attelu parada Instant View 
(tulltejd apskate) ekrana (skatiet 123. lappuse). Lai izdzestu 
attelu kopu, nospiediet i un pec tarn apaksizvelne Delete 
(dzest) izvelieties Entire Bracketing Sequence (visu tversanas 
seclbu). 

PIEZIME: Funkcija Bracketing (tversana) neietekme rezTmu 
Panorama (panorama) un videoklipu ierakstlsanu. Ja 
izmanto funkciju Bracketing (tversana), iestatljumu Burst 
(serijfoto) ignore. 
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lestatljums 


A 1 M. 

Apraksts 


Off (izslegta) 


(noklusejums) Funkcija Bracketing (tversana) ir 




izslegta. 



Adaptive Kamera uznem vienu attelu, pec tam apstrddd to 
Lightning un saglaba, izmantojot pielagotas apgaismosanas 
(pieldgotd iestatljumus (skatiet 66. lappuse) sada seclba: 
apgaismosana) Off (izslegta), Low (zema), High (augsta). 



Exposure Kamera uznemt pirmo attelu, izmantojot 
(ekspozTcija) iestatljumam EV Compensation (EV kompensacija) 
noradlto vertlbu (skatiet 65. lappuse), un pec tam 
^-r~l ndkamos divus attelus ar samazindtu vai 
palielinatu ekspozTciju atbilstosi izveletajai 
vertlbai. Piemeram, ja izvelaties Exposure 
(ekspozTcija) iestatljumu 0.3 un EV Compensation 
(EV kompensacija) ir iestatlta uz 0.0, pirmo attelu 
uznem ar ekspozTciju 0.0, otro ar ekspozTciju -0.3 
un treso ar ekspozTciju +0.3. 
lestatTjuma Exposure (ekspozTcija) vertTbas nevar 
parsniegt iespejas EV Compensation 
(EV kompensacija) diapazonu (no -3.0 iTdz 3.0). 
Piemeram, ja izvelaties Exposure (ekspozTcija) 
iestatTjumu 1.0 un EV Compensation 
(EV kompensacija) ir iestatTta uz 2.33, pirmo attelu 
uznem ar ekspozTciju 2.33, otro ar ekspozTciju 
1.33 un treso ar ekspozTciju 3.0. 



Color (krdsa) Kamera uznem vienu attelu, pec tam apstrada to 
un saglabd, izmantojot trTs dazddus krdsu 
^-r~l iestatTjumus (skatiet 82. lappuse) sada secTba: Full 
Color (pilnkrdsu). Black & White (melnbalts). 
Sepia (sepija). 
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Ja iestatTjumam Bracketing (tversana) ir izveleta jebkura cita 
vertlba nevis noklusetd, Live View (tiesskats) ekrand pardda 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums Bracketing (tversana) saglabdjas lldz brldim, kad 
to atkal nomaina vai izsledz kameru. Lai saglabdtu 
izmainltos iestatljumus, izmantojiet rezTmu My Mode (mans 
rezTms) (skatiet 59. lappuse). 
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Attelu kvalitate 



lestatljums Image Quality (attelu kvalitate) norada attelu 
izskirtspeju (piemeram, 5MP) un saspiesanu (piemeram, 
^^). (Ka iestatlt videoklipu izskirtspeju un saspiesanu, 
skatiet 74. lappuse.) Jo lieldks megapikseju skaits, jo lieldka 
izskirtspeja un jo vairak zvaigznlsu, jo zemaka saspiesana. 
lestatljuma VGA izskirtspeja ir 640x480 pikseji. 

Ja pldnojat palielindt attelu lldz izmeriem, kas pdrsniedz 
27,9x35,6 cm (1 1x14 collas), vai drukdt sddu izmeru 
apgrieztu attelu vai lielaku, izvelieties Custom... (pielagota) 
un pec tarn 5MP ^^^^ . 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Image Quality (attelu kvalitate). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
sdkotneji definetu iestatljumu vai 
izvelnes iespeju Custom... 
(pielagota). lezTmejot katru 
iestatljumu, atlikuso attelu 
skaitltajs Pictures remaining 
(atlikusie atteli) ekrana lejasdaja 
mainds. Informdciju par to, kd iestatljums Image Quality 
(attelu kvalitate) ietekme ieksejd atmind saglabdjamo attelu 
skaitu, skatiet nodajd Atminas ietilpiba 209. lappuse. 

3. Ja izvelaties izvelnes iespeju 
Custom... (pielagota), lietojiet 
pogas lai pdrietu no 
iespejas Resolution (izskirtspeja) 
uz Compression (saspiesana) un 
preteji, un pogas lai 
norddltu iestatljumu. 

4. Nospiediet lai saglabdtu iestatljumu. 




Medium file size, gi^od for pfinling. 
(Picfuns fema(nir>g: 38) 




Full nesolulion. High quality, iafgest Ula 
size. (Piclyres retnaining. 12} 
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lestatljums Apraksts 



5MP Nodrosina loti augstas kvalitdtes attelus, bet patere 
■^^^ visvairak atminas. Noder, lai palielinatu vai drukatu 
attelus lldz 27,9x35,6 cm (1 1x14 collu) vai lieldkiem 
izmeriem. 

5MP (noklusejums) Nodrosina augstas kvalitdtes attelus, bet 
patere mazdk vietas atmind nekd ieprieks minetais 
iestatljums 5MP . Noder, lai drukdtu attelus, 

kuru izmeri nepdrsniedz 27,9x35,6 cm (1 1x14 collas). 

3MP Nodrosina augstas kvalitdtes attelus, bet patere mazdk 
vietas atmind nekd ieprieks minetais iestatljums 5MP. 
Noder, lai drukdtu attelus, kuru izmeri nepdrsniedz 
20,3x25,4 cm (8x1 0 collas). 

IMP Nodrosina atminas vietas paterina zind optimdius 
attelus. Noder, lai drukdtu attelus, kuru izmeri 
nepdrsniedz 10,2x15,2 cm (4x6 collas). 

VGA Nodrosina atminas vietas paterina zind optimdius, bet 
zemdkas kvalitdtes attelus. Noder, lai uznemtu 
fotoattelus, ko nosutlt pa e-pastu vai izlikt internetd. 

Custom... Lauj norddlt pieldgotu izskirtspejas (5MP, 3MP, IMP, 
(pieldgota) VGA) un saspiesanas kombindciju. 

• ^ — vislieldkd saspiesanas pakdpe, vislieldkd 
atminas ekonomija un viszemdkd kvalitdte 

• — videja saspiesanas pakdpe 

• iK^K^K — minimdia saspiesana, augstdkd kvalitdte 

• ^^^^ — vismazdkd saspiesanas pakdpe, 
vismazdkd atminas ekonomija, visaugstdkd kvalitdte 

lestatTjums Image Quality (attelu kvalitdte) parada Live View 
(tiesskats) ekrdnd. Visos gadljumos, iznemot rezTmu My 
Mode (mans rezims) (skatiet 58. lappuse), iestatljunns Image 
Quality (attelu kvalitate) saglabajas, lldz to atkal noma i no, 
pat ja izsledzat kameru. 
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Video kvalitate 



Sis iestatljums lauj izveleties videoklipu izskirtspeju, 
saspiesanu un kadru skaitu sekunde. (Ka iestatlt fotoattelu 
izskirtspeju un saspiesanu, skatiet 72. lappuse.) Iestatljums 
Video Quality (video kvalitate) lauj sabalanset videoklipu 
vajadzlbas atkarlbd no ta, vai velaties izmantot atseviskus 
videoklipu kadrus vai arl ierakstlt garakus videoklipus. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Video Quality (video kvalitate). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. Informaciju par to, 
ka sis iestatljums ietekme 
ieksejd atmina saglabdjamo 
attelu skaitu, skatiet nodaja 
Atminas ietilplba 209. lappuse. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 
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lestatljums Apraksts 



VGA (noklusejums) Uznem 640x480 pikselu kadrus ar 
•^^^ atrumu 30 kadri sekunde un zemu saspiesanas 

pakdpi. Nodrosina loti augstas kvalitdtes videoklipus, 
bet patere visvairak atminas. Noder darblbas 
filmesanai arpus telpam, ka arl atsevisku video kadru 
drukdsanai izmeros, kas nepdrsniedz 10,2x15,2 cm 
(4x6 collas). 

VGA Uznem 640x480 pikselu kadrus ar atrumu 24 kadri 
sekunde un videju saspiesanas pakapi. Nodrosina 
augstas kvalitdtes videoklipus un patere mazdk 
atminas nekd VGA Noder filmesanai 

telpds, kd arl atsevisku video kadru drukdsanai 
izmeros, kas nepdrsniedz 7,6x12,7 cm (3x5 collas). 

QVGA ^ Uznem 320x240 pikselu kadrus ar dtrumu 30 kadri 
sekunde un augstu saspiesanas pakdpi. Noder 
gardku videoklipu uznemsanai. Sis iestatljums nav 
ieteicams atsevisku video kadru drukdsanai. 

Izskirtspejas un saspiesanas iestatljumus videoklipu 
ierakstlsanas laika rada attela displejd. Visos gadljumos, 
iznemot rezTmu My Mode (mans rezims) (skatiet 
58. lappuse), iestatljums Video Quality (video kvalitate) 
saglabdjas, lldz to atkal nomaina, pat ja izsledzat kameru. 



Fotografesana un videoklipu ierakstisana 75 



Baltas krasas balanss 



Dazados apgaismojuma apstaklos krasas izskatas atskirlgi. 
Sis iestatljums jauj kamerai kompenset so faktoru, 
atspogulojot krasas precTzak un nodrosinot to, hi uznemtajd 
fotoattela balta krasa tiesdm butu balta. Baltas krasas 
balansu varat mainlt arl maksliniecisku efektu iegusanas 
noluka. Piemeram, izmantojot iestatljumu Sun (saule), 
attelam ir siltdkas krdsas. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties White Balance (baltas krasas 
balanss). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. Jauno iestatljumu 
izmanto Live View (tiesskats) 

ekrdnd aiz izvelnes redzamajam 
attelam, lai jus varetu novertet 
katra iestatljuma ietekmi. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 



Iestatljums 


Apraksts 


Auto 
(automatisks) 


(noklusejums) Automdtiski nosaka un korige ainas 
apgaismojuma ilmeni. 


Sun (saule) 


Balanse krasas, pienemot, ka objekts atrodas ara 
saulaind vai spilgti apgaismotd, tomer mdkonaind 
vieta. 


Shade (ena) 

Q 


Balanse krasas, pienemot, ka objekts atrodas ara 
end, tumsu mdkonu aptumsojumd vai tiek uznemts 
kreslas apstdklos. 
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lestatljums 


Apraksts 


Tungsten 
(volframs) 

9 


Balanse krdsas, pamatojoties uz kvelspuldzes vai 
halogenlampas nodrosincito apgaismojumu 
(tipiski majas apstaklos). 


Fluorescent 
(dienasgaisma) 


Balanse krasas, pamatojoties uz dienasgaismas 
apgaismojumu. 


<> 0 o 




Manual 
(manuals) 


Aprel<ina pielagotu baltas krasas balansu 
White Balance (baltas krasas balanss), 

pamatojoties uz merl<a objektu (skatiet ndkamo 
apaksnodalu). 



Ja ja una jam iestatljumann ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTga iestatljuma ikonu. 

lestatljums White Balance (baltas krasas balanss) saglabajas 
ildz brldim, kad to atkal nomaina vai izsledz kameru. Lai 
saglabdtu izmainltos iestatljumus, izmantojiet rezTmu 
My Mode (mans rezTms) (skatiet 59. lappuse). 

Manudia baltas krasas balansesana 

Ja izvelaties iestatljumu Manual 
(manuals), parada ekranu Manual 
White Balance (manuals baltas 
krasas balanss). Live View 
(tiesskats) ekrana dajd ir redzams 
krasas tonis no ieprieksejd Manual 
White Balance (manuals baltds 
krasas balanss) iestatljuma. 




Ta sel. aim at white Dbject and pre$$ 
ShLitter button Pneaa QK to exit. 
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Lai mainitu Manual White Balance (manuals baltas krdsas 
balanss) iestatljumu: 

1. Paversiet kameru pret baitu vai peleku objektu (piemeram, 
papTra gabalu) ta, lai baltais vai pelekais objekts 
aiznemtu visu ekranu. 

2. Nospiediet Shutter (aizslegs) pogu (kamera nefotografe). 
Kamera aprekina pieldgoto krasas balansa White 
Balance (baltas krasas balanss) iestatljumu. 

3. Ja nepieciesams, atkartojiet 1 . un 2. darblbu, lldz 
iegustat velamo Manual White Balance (manuals baltas 
krasas balanss) iestatljumu. 

4. Kad manudlais iestatljums Manual (manuals) jus 
apmierina, nospiediet lai saglabdtu iestatljumu. 

PADOMS: Lai atjaunotu ieprieksejo Manual White Balance 
(manuals baltas krasas balanss) iestatljumu, nospiediet 
nenospiezot Shutter (aizslegs) pogu. 

Autofokusa zona 

Sis iestatljums jums Jauj izveleties platu fokusesanas zonu, 
vairakzonu fokusesanas apgabalu, vai punktveida 
fokusesanas apgabalu. Fokusesanas iestatljuma Multi 
(vairdkas) un Spot (laukums) piemerus skatiet nodajd 
Objekta fokusesana 37. lappuse. 



1 . Izvelne Capture Menu 

(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Auto 
Focus Area (automatiskas 
fokusesanas zona). 




2. Lietoiot pogas iezTmeiiet ^BHH 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabdtu iestatljumu. 
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lestatljums Apraksts 



Multi (noklusejums) Izmantojiet so iestatljumu visparlgiem 
(vairdkas) fotografesanas merkiem vai hi fokusetu kameru uz objektu, 
kas neatrodas ainas centra. Kamera mekle fokusejumu 
katra no piecam zonam, sakot ar tuvako attalumu. 

Spot Izmantojiet so iestatljumu kopa ar Focus lock (fokusa 
(laukums) fiksesana) (skatiet 40. lappuse), ja kamera fokusejas uz 
I I nepareizu objektu. Fokusesanai kamera izvelas mazu 
I I laukumu attela centra. 



Ja jaunajam iestatljumam ir izveleta jebkura cita vertlba nevis 
nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada attiecTga 
iestatljuma ikonu. 

lestatljunns Auto Focus (automatiska fokusesana) saglabajas 
lldz brldim, kad to atkal nomaina vol izsledzt kameru. Lai 
saglabdtu izmainltos iestatljumus, izmantojiet rezTmu 
My Mode (mans rezims) (skatiet 59. lappuse). 

PIEZIME: lestatljums Auto Focus Area (automatiskas 

fokusesanas zona) nav speka, ja ir izveleta Manual Focus 
(manuala fokusesana). 

AE Metering (AE mensana) 

Lietojot so iestatljumu, varat noradlt, kurs ainas laukums 
kamerai jalieto ekspozTcijas laika aprekinasanai. 

1. Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties 
AE Metering (AE merlsana). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet \a\ saglabatu 
iestatljumu. 



H AE Metering 




Large area m center of 5 
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lestatljums Apraksts 



Average EkspozTciju aprekina, izmantojot visu ainu. Noder, ja 
(videjais) velaties, lai ekspozTcijas laika aprekind vienlldzTgi 
tiktu izmantots viss attela redzamais. 



D 



Center- (noklusejums) Aprekina ekspozTciju, izmantojot lielu 
Weighted laukumu ainas centra. Noder, ja attela objekts atrodas 
(centrs) ainas centra. EkspozTcijas laiku nosaka, pamatojoties 
vairak uz fotografejamo objektu, nevis ta apkartni. 

Spot Aprel<ina ekspozTciju, izmantojot nelielu laukumu 
(laukums) ainas centra. Noder, fotografejot pret gaismas avotu, 

Dka arT tad, ja objekts, salTdzinot ar parejo ainu, ir loti 
tumss vai gaiss. Attela dalas var tikt izgaismotas par 
daudz vai par maz. Lai sasniegtu labdkus rezultdtus, 
izmantojiet kopa ar Spot (laukums) iespeju Focus Lock 
(fokusa fiksesana) (skatiet 39. lappusi). 



Ja jaunajam iestatTjumann ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis noklusetd, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatTjums AE Metering (AE merisana) saglabdjas lldz 
brldinn, kad to atkal nomaina vai izsledz kanneru. Lai 
saglabdtu iznnainTtos iestatljunnus, iznnantojiet rezTmu 
My Mode (mans rezTms) (skatiet 59. lappuse). 

PIEZIME: lespeja AE Metering (AE merisana) nav pieejanna 
fotografesanas rezTma Theatre (tedtris). 
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ISO jutlba 



Ar so iestatljumu pielago kameras gaismjutlbu. Ja iestatljumann 
ISO Speed (ISO jutlba) ir noradlta nokluseta vertlba Auto 
(automdtiska), kamera izvelas ainai piemerotako ISO jutlbu. 

Ar mazaku ISO jutlbas iestatljumu iegust attelus ar mazako 
iespejamo graudainlbu (jeb traucejumiem), bet samazinas 
aizslega dtrums. Ja fotografejat vdjd apgaismojumd bez 
zibspuldzes, lietojot iestatljumu ISO 100 vai zemdku, 
izmantojiet statlvu. 

Lieldka ISO vertlba padara atraku aizslegu, un to var 
izmantot, fotografejot tumsds vietas bez zibspuldzes, ka arl 
fotografejot objektus, kas dtri kustas. Augstaka ISO jutlba, 
rada lieldku attelu graudainlbu (jeb troksnus), tapec atteliem 
var but zemdka kvalitate. 

1. Izvelne Capture Menu liEi3llgi>|gl'.!S?fl^^^^^B 



iestatljumu. 
3. Nospiediet lai saglabatu 

iestatljumu un atgrieztos izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne). 

Ja ja una jam iestatljumam ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis nokluseta. Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums ISO Speed (ISO jutlba) saglabajas lldz brldim, 
kad to atkal nomaina vai izsledz kameru. Lai saglabdtu 
izmainltos iestatljumus, izmantojiet rezTmu My Mode 
(mans rezTms) (skatiet 59. lappuse). 

PIEZIME: Iestatljumu ISO Speed (ISO jutlba) nav speka 
rezTma Theatre (tedtris) un ierakstot videoklipus. 



2. Lietojot pogas iezimejiet 



(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties 
ISO Speed (ISO jutiba). 
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Krasa 

Sis iestatTjums lauj izveleties krasas, kadas uznem attelus. 

1. Izvelne Capture Menu (uznemsanas izvelne) (skatiet 

64. lappuse) izvelieties Color (krasa). 



2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. Jauno iestatljumu 
izmanto Live View (tiesskats) 

ekrana aiz izvelnes 
redzamajam attelam, lai varetu 
novertet katra iestatljuma 
ietekmi. 













Hj^^^jjjjjj 




Images cstpt 


ured En tijll color 



3. Nospiediet lai saglabatu iestatljumu. 



IestatTjums Apraksts 

Full Color (noklusejums) Attelus uznem pilnds krdsds. Attelu pec 
(pilnkrdsu) tarn var nomainlt uz rezTmu Black & White 

(melnbalts) vai Sepia (sepija), izmantojot 

prog ram mate ru HP Image Zone. 

Black & Attelus uznem. Attelu pec tam nevar nomainlt uz 
White rezTmu Full Color (pilnkrdsu). 
(melnbalts) 

Sepia Attelus uznem brunos tonus, pandkot vecuma vai 
(sepija) vecmodlguma efektu. Attelu pec tam nevar nomainlt 
uz rezTmu Full Color (pilnkrdsu). 

IestatTjums Color (krasa) saglabdjas iTdz brTdim, kad to atkal 
nomaina vai izsledz kameru. Lai saglabdtu izmainTtos 
iestatTjumus, izmantojiet rezTmu My Mode (mans rezims) 
(skatiet 59. lappuse). 

PADOMS: Ietekmi, ko Color (krdsa) iestatTjumi atstdj uz 
attelu var apskatTt, izmantojot iespeju Color Bracketing 
(krasu tversana) (skatiet 68. lappuse). 
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Saturation 

Ar so iestatljumu jus varat noteikt, cik piesdtindtas bOs attelos 
redzamas krasas. 



1. Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties 
Saturation (piesatinajums). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 




3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 



lestatljums Apraksts 


Low 


Pieklusina krasas, lai objektam piedotu mikstaku, 


(zems) 


dabiskdku izskatu. 






Medium 


(noklusejums) Krasam attelos ir standarta 


(videjs) 


piesatinajums. 


High 


Izcel skata spilgtakas krasas. Fotografejot ara ainavu, 


(augsts) 


var izmantot augstu piesatinajumu, lai iegutu zildkas 


debesis vai oranzdku saulrietu. 


E3 





Ja ja una jam iestatljumam ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis noklusetd, Live View (tiesskats) ekrdnd pardda 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums Saturation (piesatinajums) saglabdjas lldz brldim, 
kad to atkal nomaina, pat ja izsledz kameru. 
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Sharpness (asums) 

Ar so iestatljumu jus varat izveleties, cik asas bus atteld 
redzamas smalkas detajas. 



1 . Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties 
Sharpness (asums). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 




3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 



lestatljums Apraksts 



Low (zems) Rada maigdkas konturas un mazdku graudainlbu (jeb 

/V traucejumus). Izmantojiet so lestatTjumu, lai uznemtu 
portretus ar maigdkdm, dabiskdkdm konturdm. 

Medium (noklusejums) Rada standarta asuma konturas. 
(videjs) 

High Rada izteiktdkas konturas. Sis uzstddljums var but 

(augsts) noderlgs brlvdabas ainavdm, tacu atteli bus 

ypis. graudaindki (ar lieldkiem troksniem). 



Ja jaunajam iestatljumam ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis noklusetd, Live View (tiesskats) ekrdnd pardda 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums Sharpness (asums) saglabdjas lldz brldim, kad to 
atkal nomaina, pat ja izsledz kameru. 

PIEZIME: lestatljums Sharpness (asums) neattiecas uz 
videoklipu ierakstlsanu. 

84 HP PhotoSmart R81 7/R81 8 lietotdja rokasgrdmata 



Contrast (kontrasts) 



Ar so iestatljumu jus varat noteikt kontrasta pakdpi starp 
tumsajdnn un gaisajam krasdm uznemtajos attelos, ka arl 
detaju daudzumu attelu izgaismotajas un enainajas vietas. 

1. Izvelne Capture Menu 
(uznemsanas izvelne) (skatiet 
64. lappuse) izvelieties Contrast 
(kontrasts). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu. 




i ;-,-:^ :-;fi will have ngrmal conliast 



lestatljums 


Apraksts 


Low 


Atteli ir mazdk kontrastaini. Tumsds un gaisds krdsas 


(zems) 


attela ir mazak izteiktas un spilgtak izgaismotajas un 




enainajas vietas ir vairak detalu. 


Medium 


(noklusejums) Atteliem ir standarta kontrasts. 


(videjs) 


High 


Atteli ir kontrastainaki. Tumsas un gaisas krasas attela ir 


(augsts) 


vairak izteiktas, un spilgtak izgaismotajas un enainajas 




vietas ir mazak detalu. 



Ja ja una jam iestatljumam ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums Contrast (kontrasts) saglabdjas lldz brldim, kad 
to atkal nomaina, pat ja izsledz kameru. 

PIEZIME: lestatljums Contrast (kontrasts) neattiecas uz 
videoklipu ierakstlsanu. 
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Datuma un laika uzdruka 



Sis iestatljums lauj uzdrukat uz uznemtd attela datumu vai 
datumu un laiku. Iestatljums Date & Time Imprint (datuma un 
laika uzdruka): 

• letekme tikai tos attelus, ko uznemat pec sT iestatljuma 
aktivizesanas. 

• Ir paliekoss. Uzdruku no attela nevar nonemt. 

• Pagriez kopd ar attelu (skatiet 94. lappuse). 
PADOMS: Pirms sis funkcijas izmantosanas pdrbaudiet, vai 

ir iestatlts pareizs datums un laiks (skatiet 1 25. lappuse). 

1. Izvelne Capture Menu u ' - - ^--^--^ji 

(uznemsanas izvelne) (skatiet EBHIMHHI 

64.' lappuse), izvelieties Date & ^ "^^■^^ '^^5' 
Time Imprint (datuma un laika f 
uzdruka). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabatu iestatljumu. 



No infomglio/i will be impiinted on 
images. 



iestatljums Apraksts 

Off (izslegta) (noklusejums) Uz attela neuzdruka ne datumu, ne 
laiku. 



Date Only Attela apakseja kreisaja stun paliekosi uzdruka 
(tikai datums) datumu. 




Date & Time Attela apakseja kreisaja stun paliekosi uzdruka 
(datums un datumu un laiku. 
laiks) 
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Ja ja una jam iestatljumann ir izveleta jebkura cita vertlba 
nevis nokluseta, Live View (tiesskats) ekrana parada 
attiecTgd iestatljuma ikonu. 

lestatljums Date & Time Imprint (datuma un laikauzdruka) 

saglabdjas lldz brldim, kad to atkal nomaina, pat ja izsledz 
kameru. 

PIEZIME: lerakstot videoklipus un rezTma Panorama 

(panorama) iestatljums Date & Time Imprint (datuma un 
laikauzdruka) nav speka. 

Izvelnes iespeju palldzTba 

Help (palldzlba) ir pedeja iespeja 
katra izvelnes Capture Menu 
(uznemsana izvelne) apaksizvelne. 
Iespeja Help (palldziba) sniedz 
informdciju par konkreto izvelnes 
Capture Menu (uznemsana izvelne] 
iespeju un tas iestatljumienn. 

Piemeram, ja nospiezat kad iespeja Help (palldzlba) ir 
iezTmeta apaksizvelne White Balance (baltas krasas 
balanss)^ pardda atteld redzamo palldzlbas ekrdnu White 
Balance (baltas krasas balanss). 

Lai ritinatu Help (palldziba) ekranus, lietojiet pogas Lai 
izietu no Help (palldzlba) un atgrieztos apaksizvelne, 
nospiediet 



seiting pfodtioes aie best results. 
Diffeneni kinds of ftghting caal diffsiBnE 
colors Fof evample, sunlighit is bluer, 
whilB mdoortur^aSen light is more 
jneHijw. Im some lighting conditions, or 
for scenes dominilsd by a single ootor, 



Menu 
OK • 
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3 Attelu un videoklipu 
apskate 



Playback (demonstresana) rezTma var apskatlt attelus un 
videoklipus, saglabat atseviskus videoklipu kadrus (skatiet 
92. lappuse), apskatlt attelu slktelus (skatiet 92. lappuse) un 
palielinat attelus (skatiet 93. lappuse), lai tuvak apskatltu 
detajas. Lietojot izveini Playback Menu (demonstresanas 
izvelne), var izdzest attelus un videoklipus, nonemt fotoatteliem 
sarkano acu efektu, pagriezt attelus, sanemt padomus 
fotografesanai, apskatlt informdciju par atteliem, ierakstlt 
audioklipus un apvienot kamera panoramas attelu seclbas 
(skatiet 94. lappuse). 

Demonstresanas izmantosana 

1. Spiediet A/D, ildz attela displeja augsejd kreisajd 
sturl parada Q. Parada pedejo uznemto vai skatlto 
attelu vai videoklipu. 

2. Ritiniet attelus un videoklipus, lietojot pogas 4 
Panoramas attelu seclbas gadljuma varat apskatlt, 
palielinat un apvienot atseviskos panoramas seclbas 
attelus viena atteld (skatiet 100. lappuse). 

Videoklipiem 2 sekundes rdda pirmo kadru, bet pec tam 
sdkas automdtiska demonstresana. Nospiezot 
aktivize pauzi. 

3. Lai parslegtos uz Live View (tiesskats), nospiediet A/13 . 

Playback (demonstresana) laika attela displejd ir redzama arl 
papildinformacija par katru attelu un videoklipu. Nakamajd 
tabula ir sniegts sis informacijas apraksts. 
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1 2 




8 7 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 


rsDi 


Norada, ka ievietota atminas karte. 


2 




• Barosanas indikators; sajd piemerd redzams 

m nTK<^ 1 1"7 M/Hotn nL'iimii ntom Tmonn inriiLritorc 

(skatiet 1 84. lappuse). 

• Mainstravas padeves, lietojot HP mainstravas 
adapter! kopa ar turetaju vai HP Photosmart 
R serijas dokstaciju. 


3 




Parados displeja uz dazam sekundem, noradot, ka 
varat ritinat attelus un videoklipus, lietojot pogas ^ 


4 


S 3 


Norada, ka sis ottels ir izvelets nosutlsonai 
odresatom, izmontojot HP Instant Share (skatiet 
109. lappuse). Skoitlis pa lobi no ikonos norada 
izveleto adresdtu skaitu. 


5 




Norada, ka sis attels ir izvelets izdrukasanai 

2 eksemplaros, izmontojot HP Instant Share (skatiet 

109. lappuse). 


6 


17 no 43 


Nordda sT attela vai videoklipa kdrtas numuru no 
atmind saglabdto attelu un videoklipu kopskaita. 
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# Ikona Apraksts 



7 0:29 • Norada si audio vai video ieraksta ilgumu. 
videoklips. 

IK^ • Norada, ka sim attelam ir pievienots audioklips. 
vai 

[ p-i ] • Norada, ka sis ir videoklips. 



EH] 



Nordda, ka sis attels ir otrais attels panoramas 
attelus sedba, kas uznemta rezTma Panorama 
(panorama). 

9 l^^jj Norada skanas llmeni. Regulejiet skanas llmeni, 
^ " spiezot pogas . 

10 Q Parada dazas sekundes, lai noradltu, ka kamera ir 

demonstresanas rezTma. 



Demonstresana un audioklipi 

Esosiem fotoatteliem Playback (demonstresana) rezTma var 
pievienot audioklipus, ka arl parlukot fotoatteliem un 
videoklipiem jau pievienotos audioklipus. Skatiet Skanas 
ierakstlsana 102. lappuse. 

Kopsavilkuma ekrans 

Pedeja attela apskates laika 
nospiezot parada ekranu Total 
Images Summary (kopsavilkums). 

Skaitltdji nordda attelu kopskaitu, 
kas izvelets funkcijai HP Instant 
Share |^ un drukasanai 
Ikonas ekrdna augsejd labajd sturl 
nordda, ka ievietota atminas karte { (sd\ ) un atlikuso 
akumulatora energiju (skatiet 184. lappuse). 
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Videoklipu kadru saglabasana 

Demonstrejot videoklipu, var ieslegt pauzi un saglabat kadru 
ka statisku attelu or divreiz lieldku izskirtspeju neka 
videoklipam. 

1. Video demonstresanas laika nospiediet lai ieslegtu 
pauzi. 

2. Lietojot pogas 4 ^, parejiet pa vienam kadram atpakaj 
vai uz prieksu. 

3. Nospiediet m., lai saglabdtu ekrana redzamo kadru. 

4. Nospiediet A/D, lai turpinatu videoklipa 
demonstresanu. 

STktelu apskate 

Statiskos attelus un videoklipu pirmos kadrus var apskatlt 
matricas izkdrtojumd, kur viend ekrdnd ir redzami devini 
slkteli. 

1 . Playback (demonstresana) 

rezTmd (skatiet 89. lappuse) 
nospiediet Thumbnails 
(sikteli) (tapat ka Zoom Out ggl 
(talinat) uz tdlummainas 
parslega). AtlasTtais aktualais 
attels vai videoklipa kadrs tiek 
iezTmets ar dzeltenu rdmi. 

2. Ritiniet slktelus, lietojot pogu un 

3. Nospiediet lai izietu no rezTma Thumbnail (slkteli). 
Izveleto attelu vai videoklipu pardda attela displeja pilnd 
skatljumd. 

Ikonas katra slktela apaksd nordda informdciju par attelu. 
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Attelu palielinasana 

St iespeja ir paredzeta tikai apskatei; ta neveic attela 
paliekosas izmainas. 

1 . Playback (demonstresana) 

rezTma (skatiet 89. lappuse) 
nospiediet ^ (tapat ka [♦] uz 
talummainas parslega). Displeja 
paslaik redzamo attelu palielina 
2 reizes. 

2. Izmantojiet pogu ^ ► un , 
lai panorametu palielinato attelu. 

3. Lietojot [♦] un palieliniet vai samaziniet 
palielinajumu. 

4. Nospiediet lai atgrieztos Playback (demonstresana) 

rezTma. 

PIEZIME: Var palielinat tikai fotoattelus; videoklipus nevar 
palielindt. 
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Playback Menu 

(demonstresanas izvelne) lietosana 

Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) var izdzest 
attelus vai videoklipus vai atsaukt to izdzesanu, nonemt 
fotoatteliem sarkano acu efektu, formatet ieksejo atminu vai 
atminas karti, apskatlt attelu padomus, apskatlt informaciju 
par attela uznemsanu, pagriezt attelus, ierakstlt audioklipu 
un pievienot to attela m, ka arl kamera apvienot panoramas 
attelu seclbu. 

1 . Lai atvertu izveini Playback Menu (demonstresanas izvelne), 
Playback (demonstresana) rezTma nospiediet ^ . Ja 
paslaik nav aktivizeta Playback (demonstresana), spiediet 
A/D, lldz tiek aktivizets Playback (demonstresana) 

rezTms, un pec tarn nospiediet . 

2. Lietojot pogas iezTmejiet vajadzTgo iespeju. 

3. Lietojot pogas i ►, parvietojieties lldz attela m vai 
videoklipam, kuru velaties izmantot. 

4. Izvelieties iezTmeto iespeju, nospiezot un pec tarn 
izpildiet ekrana redzamos noradljumus. 

5. Lai izietu no izvelnes Playback Menu (demonstresanas 
izvelne), nospiediet A/D. Informaciju par citiem 
veidiem, ka iziet no izvelnes, skatiet 28. lappuse. 

Saja tabula apkopotas izvelnes Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) iespejas. 
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# 


Ikona 


Apraksts 


1 




Delete (dzest) — lauj izdzest pasreizejo attelu, visu 
panoramas attelu sedbu vai arl visus attelus un 
videoklipus. Lauj an formatet ieksejo atminu vai 
atminas karti vai atsaukt pedeja izdzesta attela 
dzesanu (skatiet 96. lappuse). 


2 




Remove Red Eyes (nonemt sarkano acu efektu) — 

novers cilveku acu sarkands krdsas efektu 
fotoattelos (skatiet 97. lappuse). 


3 




Image Advice (attelu padomdevejs) — sniedz 
attela anallzi, kura noradltas fokusesanas, 
ekspozTcijas u.c. problemas. Sniedz an ieteikumus, 
kd turpmdk uzlabot lldzTgus attelus (skatiet 
98. lappuse). 


4 


(D 


Image Info (attela informdcija) — lauj apskatlt 
visus iestatljumus, kas izmantoti, uznemot so attelu 
(skatiet 98. lappuse). 


5 




Stitch Panorama (apvienot panordmu) — lauj 
apskatlt, palielindt vai apvienot panordmas attelu 
sedbu (skatiet 100. lappuse). 


6 




Rotate (pagriezt) — pagriez displejd paslaik 
redzamo fotoattelu par 90 grddiem (skatiet 
101 . lappuse). 


7 




Record Audio (ierakstlt skanu) — ieraksta sim 
fotoattelam pievienojamu audioklipu (skatiet 
102. lappuse). 


8 




EXIT (iziet) — aizver izveini Playback Menu 
(demonstresanas izvelne). 
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Delete (dzest) 



g Delete? 



I I his. Image | 
Entire Panoramic Secu^nce 
All images an Card 
Format Card 



Izvelne Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) izveloties Delete 
(dzest), atveras apaksizvelne Delete 
(dzest). Lietojot pogas , 
iezTmejiet vajadzTgo iespeju un pec 
tarn nospiediet 

Delete (dzest) apaksizvelne pieddvd sddas iespejas: 

• Cancel (atcelt) — jauj atgriezties Playback Menu 
(demonstresanas izvelne), neizdzesot paslaik redzamo 
attelu vai videoklipu. 

• This Image (sis attels) — izdzes displejd redzamo attelu 
vai videoklipu. 

• Entire Panoramic Sequence (visi atteli panoramas 
sekvence) — Ja pasreizejais attels ir daja no panoramas 
sekvence uznemtajiem atteliem, izdzes visus ar so 
panoramas sekvenci saistltos attelus. Atsevisku 
panoramas seclbas attelu izdzesana neietekme 
apvienoto panoramas attelu. 

• All Images (in Memory/on Card) (visus attelus (no 
atminas/kartes)) — dzes visus attelus un videoklipus no 
ieksejds atminas vai atminas kartes. 

• Format (Memory/ Card) (formatet (atminu/karti) — dzes 
visus attelus, videoklipus un failus no ieksejds atminas vai 
atminas kartes un pec tam formate ieksejo atminu vai 
atminas karti. 

• Undelete Last (atcelt pedejo dzesanas darbibu) — 
atjauno pedejo izdzesto attelu. (Si opcija tiek parddlta 
tikai pec tam, kad ir veikta darblba Delete (dzest).) J a pec 
dzesanas veicat vel kddu darbibu, attela dzesanu vairs 
nevar atsaukt. 
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PIEZIME: Kad viens kadrs no panordmas sekvences tiek 
izdzests, tiek nonemti visi panordmas tagi sai panordmas 
attelu sekvencei. Katrs attels kjust par atsevisku fotoattelu. 
Ja izdzesat attelu no panordmas sdkuma vai beigdm un 
atliek vismaz divi atteli, panordmas attelu seclbu saglabd. 

Remove Red Eyes (noverst sarkano acu 
efektu) 

Ja izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) izvelaties Remove Red Eyes (nonemt sarkano 
acu efektu), kamera apstrddd pasreizejo fotoattelu, lai 
nonemtu sarkano acu efektu. 

Sarkano acu efekta nonemsana lyj JUi ^fSS^mMI^^M 
aiznem vairdkas sekundes. Pec tam I^^^^^^^^^H 



(nonemt sarkano acu efektu): ^^^^h^^^^^h 

• Save Changes (saglabat 

izmainas) — Saglabd sarkano acu izmainas (pdrrakstot 
sdkotnejo attelu) un atgriezas izvelne Playback Menu 
(demonstresanas izvelne). 

• View Changes (skatiet izmainas) — pardda palielindtu 
attelu arzajiem rdmlsiem ap labotajiem laukumiem. Sajd 
skatljuma rezTmd varat palielindt attelu un pdrvietoties pa 
to. Lai atgrieztos izvelne Remove Red Eyes Menu (nonemt 
sarkano acu efektu izvelne), nospiediet . 

• Cancel (atcelt) — Notiek atgriesands izvelne Playback 
Menu (demonstresanas izvelne) bez sarkano acu efekta 
izmainu saglabdsanas. 

PIEZIME: lespeja Remove Red Eyes (nonemt sarkano acu 
efektu) ir pieejama tikai fotoatteliem, kuri uznemti ar 
zibspuldzi. 



pardda izlaboto attelu ar zajiem 
rdmlsiem ap labotajiem laukumiem 
un apaksizveini Remove Red Eyes 
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Image Advice (attelu padomdevejs) 

Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) izveloties funkciju Image Advice (attelu 
padomdevejs), kamera analize attela fokusejumu, 
ekspozTciju utt. 

Ja lldzlgienn atteliem turpnncik var 
veikt uzlabojumus, analize norada 
problemas un ieteicamos 
risinajumus. Image Advice (attelu 
padomdevejs) uzrada ne vairak par 
divam problemdm. 
Lai izietu no ekrana Image Advice 
(attelu padomdevejs), nospiediet 
PIEZIME: lespeja Image Advice (attelu padomdevejs) nav 

pieejama videoklipiem un atteliem, kas izveidoti no 

videoklipiem. 

Informacija par attelu 

Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) izveloties Image Info (informacija par attelu), 
parada ekranu Image Info (informacija par attelu), kura 
noradlti paslaik ekrana redzama attela vai videoklipa 
uznemsanas iestatljumi. 



FOCUS: TIiiS image may be out al 
focus if a tripod was t\at us&d. II wSi 
l£ikefi m 1^ Itghl with the f1^$ti s£l [Q 
Flash OfJ. causing a long expo^yre. 
Long exposures often ca use images 
to be blurry because it is har^ lo t^old 
tile camera slill for more !h&r> 1/60 of 
■- to scroll. Press OK to ewt. 



Menu 
OK 



1- 

2- 
3- 
4- 
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# 




1 


Aizslega atrums un F skaitlis (apertOra). 


2 


lestatTjums ISO Speed (ISO jutlba) un EV Compensation 




(EV kompensacija). 


Q 
o 


I itc r»o\/ic noH 1 1 cot^ 1 c T/^t/^i^ roTOC/^ r»^c roTTmc 
V^Mb iltjvlb 1 IvJIxlUoUIUlo IvJIvJUi Ult^oUi lUo \k^A\\\\o 




(skatiet 50. lappuse), iestatljums Focus (fokusesono) 




(skatiet 42. lappuse) un iestatljums Flash (zibspuldze) 




(skatiet 48. lappuse). 


4 


Visi no noklusetajiem iestatljumiem atskirlgie izvelnes Capture 




Menu (uznemsanas izvelne) iestatljumi. 


5 


Histogramma, kurd (virziend no kreisds puses uz labo) 




redzams tumso, vidustonu un gaiso pikselu sadailjums 




1 1 "7 n o m in irt ri Ho L~i 
UZ.Mt;iill(J (J (JMUIU. 




T<~i 1 1 m mn 1 nnc inriikTitorc 


7 


r\c^UZ.Uillo lllvUI lUU^ KJ II It^Vlc^lvJIU UlilllMUo IvUilc^. 


8 


Attpin fniln no<jniiKiinn<j 


9 


Attela faila lielums. 



10 Informdcijo pirmajd un tresajd rindd attela apaksejd labajd 
sturl irtd pati informdcija, kuru sniedz izvelnes Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) attela skatd. Otrajd rindind norddlta 
attela izskirtspeja un saspiesanas pakdpe, kd arl td 
uznemsanas datums un laiks. 
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Panoramas apvienosana 

Ja izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) ir redzams panoramas seclbas attels un jus 
izvelaties Stitch Panorama (apvienot panoramu), kamera 
parada panoramas attelu seclbas apvienoto skatu. Varat 
apskatlt, palielinat vai izveidot pastavTgu apvienoto 
panoramas seclbu. 

Apvienojot kamerd seclbas attelus, kuru lielums pdrsniedz 
2MP, atmind tos uz laiku samazina lldz 2MP (seclbas 
atteliem saglabd sdkotnejo lielumu). Lldz ar to kamerd 
apvienotajdm panordmas seclbdm, iespejams, ir zemdka 
izskirtspeja. Lai panordmu apvienotu tddd izskirtspejd, kddd 
ir uznemta panordmas seclba, pdrsutiet panordmas attelu 
virkni uz datoru, izmantojot programmaturas HP Image Zone 
pilno versiju (skatiet 103. lappuse). 
Apvienoto panordmu uz datoru var pdrsutlt, nelietojot 
programmaturu HP Image Zone (skatiet 136. lappuse). 
Sdkotnejd panordmas seclba paliek ieksejd atmind vai 
atminas karte. 

1. Lai ritindtu lldz kddam no 
panordmas attelu seclbas 
atteliem, lietojiet pogas 4 K 

2. Izvelieties Stitch Panorama 
(apvienot panoramu) un 
nospiediet lai apvienotu 
panordmu. 

3. Kad panordma ir apvienoto, 
lietojot E^], pa I ieliniet apvienoto 
panordmu un pdrvietojieties pa 
to, izmantojot pogas 
Lai atgrieztos izvelne, spied iet 
jgJl, lldz pardda apaksizvelni. 
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4. Lietojot pogas iezimejiet apaksizvelnes iespeju un 

pec tarn nospiediet 

Apaksizvelne piedava sddas iespejas: 

• Save Stitching (saglabat apvienojumu) — izveido 
apvienotu panoramas seclbu. Kad kamera izveido 
apvienoto panordmu, td atgriezas izvelne Playback 
Menu (demonstresanas izvelne). 

• Cancel (atcelt) — aizver apvienosanas apaksizveini un 
atgriezas Playback (demonstresana) rezTma. 

Pagriesana 

Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 

94. lappuse) izveloties Rotate (pagriezt), kamera parada 
apaksizveini, kura jauj pagriezt attelu par 90 gradiem. 

1. Izvelne Playback Menu 
(demonstresanas izvelne) 
izvelieties Rotate (pagriezt). 

2. Lietojot pogas pagrieziet 
attelu pulkstenradltaja virziena 
vai preteji pulkstenradltaja 
virziena m. Attels pagiezas attela 
displejd. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
attelu jaunajd orientacijd. 

PIEZIME: lespeja Rotate (pagriezt) 
nav pieejama videoklipiem, 
fotoatteliem, kas ietilpst 
panoramas seclbd, un 
apvienotajiem panoramas 
atteliem. 
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Skanas ierakstisana 

Fotoattelam var pievienot audioklipu vai nu attela 
uznemsanas laikd (skatiet 34. lappuse), vai arl pievienot to 
pec attela uznemsanas (ka paskaidrots sajd nodajd). Lai 
nomainltu attela m jau piesaistltu audioklipu, var lietot arl 
sajd nodajd aprakstlto panemienu. 

1. Izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne) (skatiet 
94. lappuse) izvelieties Record Audio (ierakstlt skanu). 

Skanas ierakstisana sdkas tullt pec tarn, kad esat 
izvelejies so opciju. 

2. Lai pdrtrauktu ierakstlsanu, nospiediet pretejd 
gadljumd skanas ierakstisana turpinds 60 sekundes vai 
lldz brldim, kad kamerai pietrukst atminas, atkarlbd no 
td, kas notiek pirmais. 

PIEZIME: Audioklipus var pievienot atseviskiem panordmas 
seclbas atteliem. Apvienojot panordmas seclbu (kamerd 
vai datord), apvienotajam attelam audioklipus 
nepievieno. Tacu apvienotdjai panordmai var pievienot 
audioklipu, kd aprakstlts ieprieks. 

Ja paslaik displejd redzamajam attelam jau ir pievienots 
audioklips, izveloties Record Audio (ierakstlt skanu), atver 
apaksizveini Record Audio (ierakstlt skanu). 

• Keep Current Clip (saglabat aktualo klipu) — saglabd 
aktudio audioklipu un atgriezas izvelne Playback Menu 
(demonstresanas izvelne). 

• Record New Clip (ierakstlt jaunu klipu) — ieraksta jaunu 
audioklipu, aizstdjot ieprieksejo audioklipu. 

• Delete Clip (dzest klipu) — dzes aktudio audioklipu un 
atgriezas izvelne Playback Menu (demonstresanas izvelne). 

PADOMS: Skanas atskanosanas skalumu varat regulet, 
spiezot pogas . 

PIEZIME: Record Audio (skanas ierakstisana) nav pieejama 
videoklipiem. 
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4 Attelu parsutisana un 
drukasana 



Attelu parsutisana uz datoru 

PADOMS: Sim nolokam var izmantot arl atminas kartes 
lasTtaju (skatiet 1 38. lappuse) vai HP Photosmart R serijas 
dokstaciju (skatiet dokstacijas lietotaja rokasgramatu). 

1. Parliecinieties, vai: 

• jGsu datora ir instaleta programmatGra HP Image 
Zone vai HP Image Zone Express (tikai Windov^s) 
(skatiet 19. lappuse). Ka parsGtlt attelus uz datoru, 
kura nav instaleta programmatGra HP Image Zone, 
skatiet 1 36. lappuse. 

• Ja atteli kamera izveleti drukasanai vai nosGtTsanai 
HP Instant Share adresdtiem, parliecinieties, vai dators 
ir savienots or printeri un/vai internetu. 

2. Kameras komplektacija 
ietilpst USB kabelis. 
Pievienojiet USB kabeja 
plakano galu datora m. 

3. Pievienojiet otru galu 
turetajam vai HP Photosmart 
R serijas dokstacijai un 
ievietojiet kameru turetaja vai 
dokstacija. 
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4. lesledziet kameru. 

• Sistema Windows: parsOtlsanas funkciju nodrosina 
programmatGra HP Image Transfer and Quick Print. 
Ekrana Transfer and Print Images (attelu parsutlsana 
un drukdsana) noklikskiniet uz: 

• Transfer (parsOtlt), lai kopetu attelus datora. 

* Transfer with Quick Print (parsutlsana ar atro 
druku), lai kopetu attelus datora un izveletos attelus 
drukasanai. 

Atteli tiek parsutlti uz datoru. Ja esat attelus atzTmejis 
HP Instant Share adresatiem (skatiet 1 14. un 
1 1 6. lappuse), attelus nosuta. Ja noklikskindjat uz 
Transfer with Quick Print (parsOtlsana ar atro druku), 
programmatGra HP Image Transfer and Quick Print 
pardda vairdkus ekrdnus, jaujot izveleties attelu, 
norddlt drukas iespejas un sdkt drukdsanu. Kad datord 
parddds ekrdns Image Action Summary 
(kopsavilkums par darblbdm ar atteliem), kameru var 
atvienot no datora. 

Ja pdrsGta attelu panordmas seclbu uz Windows 
datoru, tajd jdbGt instaletai programmatGras HP Image 
Zone pilnajai versijai, lai panordmas attelu seclbas 
pdrsGtlsanas laikd attelus automdtiski apvienotu (skatiet 
Programmatura HP Image Zone 1 33. lappuse). 

• Sistemd Macintosh: pdrsGtlsanas funkciju nodrosina 
programma Image capture vai iPhoto. Izpildiet ekrdnd 
redzamos norddljumus, lai pdrsGtTtu attelus no 
kameras. Ja esat atzTmejis attelus HP Instant Share 
adresdtiem (skatiet 1 14. un 116. lappuse), ekrdnd 
HP PhotoSmart Camera Actions (HP Photosmart 
kameras darblbas) pazino, kad atteli ir gatavi 
apstrddei. Noklikskiniet uz Continue (turpindt), lai 
nosGtltu attelus adresdtiem. Kad pdrsGtlsana ir 
pabeigta, kameru var atvienot no datora. 
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Attelu izdruka tiesi no kameras 




Kameru, lietojot turetaju vai dokstaciju, var 
savienot ar jebkuru PictBridge sertificetu printeri, 
hi izdrukdtu fotoattelus un no videoklipiem 
saglabatos kadrus (skatiet 92. lappuse). Lai 
noskaidrotu, vai jusu printeris ir PictBridge sertificets, 
pdrbaudiet, vai uz ta ir PictBridge logotips. 

1. Parbaudiet, vai printeris ir ieslegts, tajd ir ievietots papTrs 
un printeris neuzrdda kludu zinojumus. 

2. Pievienojiet lieldko plakano 
USB kabeja galu atbilstosajam 
PictBridge sertificetd printera 
savienotdjam. 

PADOMS: PictBridge savienotdjs 
parasti atrodas printera 
priekspuse. 

3. Pievienojiet otru savienotdju 
turetdjam vai dokstacijai. 

4. Izvelieties kameras iestatljumann USB Configuration (USB 
konfiguracija) vertlbu Digital Camera (ciparkamera) 
(skatiet 1 26. lappuse) un pec tarn ievietojiet kameru 
turetdjd vai dokstacijd. 

5. Kad kamera ir savienota ar 
printeri, kameras displejd 
pardda izveini Print Setup 
(drukas iestatljumi). Ja kameras 
izvelne HP Instant Share Menu 
jau ir izveleti drukdjamie atteli, 
pardda izveleto attelu skaitu. 
Pretejd gadljumd displejd ir redzams Images: ALL 
(atteli: VISI). 




Print Setup 




a lo edit pnn) setections. 
Pness OK to begin pnn1iri.g. 
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6. Lai mainltu iestatljumus izvelne Print Setup (drukas 
iestatljumi)^ ar kameras pogam izvelieties izvelnes 
iespeju un pec tarn ar kameras pogdm ^ ► izmainiet 
iestatljumu. 

7. Kad iestatljums ir pareizs, nospiediet lai sdktu 
drukasanu. 

Pec kameras savienosanas ar printeri var drukdt vai nu visus 
kamera esosos attelus (skatiet 1 16. lappuse), vai arltikai 
izveletos attelus (skatiet 1 14. lappuse). Tomer attelu izdrukai 
tiesi no kameras ir dazi ierobezojumi: 

• Attelu kopu, kas apzTmeta ka panoramas seclba, izdruka 
ka atseviskus attelus. Informaciju par visas panoramas 
izdrukasanu skatiet 107. lappuse. 

• Lai izdrukatu kamera apvienotu panoramu, pdrsutiet to uz 
datoru (skatiet 103. lappuse). Vai arl, ja printeris var 
izdrukdt panoramas un tam ir atminas kartes slots, 
ievietojiet tajd atminas karti un drukdjiet tiesi no printera 
(skatiet norddljumus printera lietotaja rokasgramata). 

• Varat izdrukdt saglabdtos videoklipu kadrus (skatiet 
92. lappuse), bet no kameras tiesd veidd nevar izdrukdt 
videoklipus. Ja printerim ir atminas kartes slots un tas var 
drukdt videoklipus, tad atminas karti var ievietot tiesi 
printera atminas kartes slotd un drukdt videoklipu. Plasdku 
informdciju skatiet printera lietotdja rokasgrdmatd. 

Lai izvairltos no siem ierobezojumiem, izmantojiet 
programmaturu HP Image Zone (skatiet 133. lappuse). 

PIEZIME: Ja kameru savieno nevis ar HP printeri, bet cita 
razotdja printeri, un rodas izdrukas problemas, 
sazinieties ar sava printera razotdju. HP nenodrosina 
klientu atbalstu printeriem, kurus nerazo HP. 
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PADOMS: Pa pi Id u sajd nodaja aprakstltajam metodem 
attelus var izdrukdt an tiesi no printera, izmantojot vienu 
no siem panemieniem: 

• ja jums ir atminas karte un printerim ir atminas kartes 
slots, ievietojiet atminas karti printera atminas kartes 
slotd. Plasdku informdciju skatiet printera lietotdja 
rokasgramata; 

• ja jums ir HP Photosmart R serijas dokstacija, varat 
savienot kameru un printeri, izmantojot dokstaciju. 
Noradljumus skatiet dokstacijas lietotaja 
rokasgramata. 

Panoramu izdruka 

Pdrsutot attelu kopu, kas atzTmeta ka panoramas sedba (bet 
nav kamerd apvienota) uz datoru, programmatGra HP Image 
Zone automdtiski apvieno attelus, izveidojot vienu 
panoramas attelu. Ja panoramas sedba ir apvienota kamerd 
(skatiet 100. lappuse), programmatGra pdrsGta apvienoto 
panordmu kd statisku attelu. 

Gan ar programmatGru, gan kameru apvienoto panordmas 
attelu var izdrukdt, lietojot programmatGru HP Image Zone. 

PIEZIME: Lai varetu izdrukdt panordmas, Windov/s datoros 
jdbGt instaletai pilnai programmatGras HP Image Zone 
versijai (skatiet 133. lappuse). 

1. Datord startejiet programmatGru HP Image Zone. 

2. Cilne View (skats) (Windows) vai Images (attelu) 
(Macintosh) izvelieties drukdjamo panordmas attelu un 
pec tam noklikskiniet uz Print (drukat). 

Tiek palaista lietojumprogramma Print Images (Windows) 
vai HP Image Print (Macintosh), kas nodrosina attela 
drukdsanas iespejas un funkcionalitdti. 
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5 HP Instant Share lietosana 



Sai kamerai ir lieliska funkcija, kuras nosaukums ir HP Instant 
Share. Ar tas palldzlbu kamera var viegli izveleties 
fotoattelus, lai tos automatiski nosutltu dazadiem adresatiem 
vai uz printeri ndkamajd reize, kad kameru piesledz 
datoram vai printeri m. Varat arl pieldgot HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share izvelne), iekjaujot taja e-pasta 
adreses (ieskaitot grupu adresatu sarakstus), tiessaistes 
a I bum us vai citus jOsu noradltos tiessaistes pakalpojumus. 

Pec attelu uznemsanas ar kameru funkcijas HP Instant Share 

izmantosana ir vienkdrsa: 

1. lestatiet kamera adresdtus (skatiet 1 12. lappuse). 

2. Kamerd izvelieties tiessaistes adresdtiem nosGtdmos 
attelus (skatiet 1 14. un 1 16. lappusi). 

PIEZIME: Lai izmantotu HP Instant Share lldzekjus, datord 
jdbut instaletai pilnai programmatGras HP Image Zone 
versijai. Ja datord ir operetdjsistema Windows, skatiet 
Windows sistemas praslbas 1 34. lappuse, lai 
noskaidrotu, vai datord ir instaleta pilnd programmatGras 
versija. 

PIEZIME: Pieejamie tiessaistes pakalpojumi dazddds valstls 
un regionos atskiras. Lai apskatltu HP Instant Share 
darblbd, apmeklejiet www.hp.com/go/instantshare. 
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HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelne) lietosana 

HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelne) jauj 
izveleties attelus automatiskai nosutlsanai noteiktiem 
adresatiem, piemeram, uz e-pasta adresem, kad kameru 
piesledz datoram. 

Nokluseta HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelne) 

jauj izveleties dazus vai visus attelus, lai tos automatiski 
izdrukatu nakamreiz, kad kameru savieno ar datoru vai 
printeri. Izmantojot izvelnes iespeju HP Instant Share 
Setup... 1^ (HP Instant Share iestatljumi), HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share izvelne) var pievienot adresdtus, 
piemeram, e-pasta adreses (ieskaitot grupu adresdtu 
sarakstus), tiessaistes albumus un citus tiessaistes 
pakalpojumus (skatiet 1 12. lappuse). 

Lai atvertu HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelne), 

vispirms atveriet jebkuru citu izveini (skatiet 28. lappuse) un 
pec tam, lietojot pogas ritiniet lldz HP Instant Share 
Menu Q (HP Instant Share izvelne). Informaciju par 
izvelnes iespeju izveli, iespeju rekvizTtu iestatlsanu un 
iziesanu no izvelnem skatiet Kameras izvelnes 28. lappuse. 
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Saja tabula ir aprakstitas HP Instant Share Menu (HP Instant 
Share izvelne) noklusetas iespejas: 



# 


Ikona 


Apraksts 


1 


LrTTj} 


Print (drukdt) paslaik redzamajam attelam lauj norddlt 
drukajamo eksemplaru skaitu (skatiet 1 14. lappuse). 


2 


m 


Share All Images (kopTgot visus attelus) lauj 
adresdtvietd kopTgot visus ieksejd atmind vai atminas 
karte esosos fotoattelus (skatiet 1 16. lappuse). 


3 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share iestatljumi) 

|auj pievienot konkretas e-pasta adreses un citus 
HP Instant Share adresdtus HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelne) (skatiet 1 1 2. lappuse). 


4 




EXIT (iziet) jauj iziet no HP Instant Share Menu 
(HP Instant Share izvelne). 



PADOMS: Ja, izmantojot HP Instant Share, izvelaties 
drukajamos attelus un pec tarn tos nogdddjat uz 
fotoattelu drukas pakalpojumu sniegsanas vietu izdrukai, 
pastdstiet drukas pakalpojumu sniedzejam, ka seit 
pieejams standarta DPOF fails, kas nordda, kuri atteli 
jddrukd, kd arl to eksempldru skaitu. 
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Tiessaistes adresatu iestatisana 
kamera 

HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvelne) var iestatlt 
lldz 34 HP Instant Share adresatiem (piemeram, atseviskas 
e-pasta adreses vai grupu adresdtu sarakstus). 

PIEZIME: Lai veiktu sis darblbas, nepieciesams interneta 
savienojums. 

PIEZIME: Ja kamera ir ievietota atminas karte, parliecinieties, 
vai atminas karte nav bloketa un vai tajd ir brlva vieta. 

1. Parliecinieties, vai datord ir instaleta programmaturas 

HP Image Zone pilna versija (skatiet 19. un 133. lappusi). 

2. lesledziet kameru, nospiediet pogu un, izmantojot ^ , 
pdrejiet uz HP Instant Share Menu E (HP Instant Share 
izvelne). 

3. Lietojot ^ , iezTmejiet HP Instant Share Setup... 

(HP Instant Share iestatljumi) un nospiediet ^ . Attela 
displejd parada informacijas ekrdnu HP Instant Share 
Setup. 

4. Neizsledzot kameru, 
piesledziet to datoram ar 
kameras komplektdcijd esoso 
USB kabeli. Vai arl ievietojiet 
kameru atseviski 
iegdddjamajd R serijas 
dokstacijd un nospiediet 
dokstacijas pogu 
Save/Print 
(saglabat/drukat). 
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Kameru savienojot or datoru, datord aktivize programmu 
HP Instant Share Setup (HP Instant Share iestatljumi). Ja 

atveras cits nevis HP dialoglodzins, aizveriet so 
dialoglodzinu. Izpildiet dialoglodzina HP Instant Share 

sniegtos noradljumus, lai kamera iestatltu adresatus. 

5. Atvienojiet kameru no dotora un pec tarn atgriezieties 
HP Instant Share Menu (HP Instant Share iestatljumi), lai 

parbaudltu, vai jaunie adresati ir saglabati kamera. 
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Atsevisku attelu nosutisana 
adresatiem 

Vienu vai vairakus attelus var nosutlt jebkuram HP Instant 
Share adresatu skaitam. Videoklipus nevar nosutlt. Tacu 
varat nosutlt no videoklipiem saglabdtos kadrus (skatiet 
92. lappuse). 

1. lesledziet kameru, nospiediet 

un, lietojot pogas i 
ritiniet lldz HP Instant Share 
Menu S (HP Instant Share 
iestatijumi). 

2. Lietojot pogas , iezTmejiet 
pirmo adresatu, kuram velaties 
nosGtlt vienu vai vairdkus attelus. 

3. Lietojot pogas ^ ritiniet lldz fotoattelam, kuru velaties 
nosutlt izveletajam adresdtam, un pec tarn nospiediet 

lai izveletos adresatu. 
a. Ja kd adresdtu izvelaties Print 
(drukdt), atveras apaksizvelne 
Print (drukat). Lietojot pogas 
norddiet drukdjamo 

eksempldru skaitu (lldz 99) un ^ 

pec tarn nospiediet ^ . ^^^^^^^ 
HP Instant Share Menu 

(HP Instant Share iestatijumi) pie Print (drukat) 

parddds . Lai atceitu Print (drukat) izveli, 
nospiediet iestatiet eksempldru skaita vertlbu 
0 (nulle) un pec tarn nospiediet 
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b. Ja izvelaties jebkuru citu adresatu, HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share iestatijumi) virs sT adresdta 
parados s/ . Lai atceitu adresdta izveli, velreiz 
nospiediet 

Abos gadljumos attela apaksejd labajd sturl parados 
ikono kopd or drukdjomo eksempldru skoitu un 
ikono S kopd or izveleto odresdtu skoitu. 

4. Lietojot pogos , iezTmejiet ndkomo odresdtu un pec 
torn nospiediet loi izveletos odresdtu. Atkdrtojiet so 
dorblbu, turpinot izveleties odresdtus. 

5. Loi izietu no HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
iestatijumi), nospiediet View/Playback (tiesskats/ 
demonstresana) pogu A/D. 

6. Pievienojiet komeru dotorom, kd norddlts 103. loppuse 
Attelus outomdtiski nosuto otbilstosojiem HP Instant Share 
odresdtiem. 

• Attelus, kos izveleti nosutlsonoi e-posto odresdtiem, 
ougsupieldde drosd HP Web vietd, un uz kotru e-posto 
odresi nosuto zinojumu. Zinojumd iekjouj ottelu 
slktelus, kd or! soiti uz interneto lopu, kur odresdts vor 
veikt noteiktos dorblbos, piemerom, nosutlt jums 
otbildi, izdrukdt ottelus, soglobdt tos sovd dotord, 
pdrsutlt u.c. 

• Attelus, kurus izvel nosutlsonoi uz drukos 
odresdtvietdm Print (drukdt), outomdtiski izdrukd no 
dotoro. 

PIEZIME: Jo komero pievienoto tiesi printerim (skotiet 
105. loppuse), outomdtiski izdrukd visus drukdsonoi 
izveletos ottelus. 
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Visu attelu nosutisana adresatiem 




1. lesledziet kameru, nospiediet 

un, lietojot pogas i 
parejiet uz HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share 
lestatijumi). 

2. Lietojot pogu ^ , iezTmejiet 
^ Share All Images... (kopigot 
visus attelus) un nospiediet , lai atvertu apaksizveini 
Share All Images... (kopTgot visus attelus). 

3. Lietojot pogas , ritiniet 
lldz adresatam, kuram velaties 
nosutlt visus attelus, un pec tarn 
nospiediet 



Menu 




^ PrmlAII Images.! 



^1 

M9of43> 

Sefecl number of copies to print for all 
images Press OK to eitiL 



Ja ka adresdtu izvelaties 
Print (drukat), atver 
apaksizveini Print All 
Images (drukat visus 
attelus). Lietojot pogas 

, noradiet izdrukai lldz 
5 eksemplariem un pec tarn 
nospiediet ^ . Apaksizvelne Share All Images... 
(kopTgot visus attelus) pie Print (drukat) parados ^ 
un noradltais eksemplaru skaits. Lai atceitu Print 
(drukat) izveli, apaksizvelne Share All Images... 
(kopTgot visus attelus) velreiz izvelieties Print (drukat), 
iestatiet eksemplaru skaita vertlbu 0 (nulle) un pec tarn 
velreiz nospiediet . 
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b. Ja izvelaties jebkuru citu adresatu, apaksizvelne Share 
All Images... (kopigot visus attelus) virs sT adresata 
parados s/ . Lai atceitu adresdta izveli, velreiz 
nospiediet . 

4. Atkartojiet 3. darblbu, lai izveletos pdrejos adresdtus. 

5. Kad adresatu izvele ir pabeigta, izejiet no HP Instant Share 
Menu (HP Instant Share iestatljumi), nospiezot A/D . 

6. Sovienojiet komeru or dotoru, kd norddlts Attelu 
parsutTsana uz datoru 103. loppuse. Attelus outomatiski 
nosuto atbilstosojiem HP Instant Share odresatiem (skotiet 
pedejo dorblbu oproksta Atsevisku attelu nosutlsana 
adresatiem 1 14. loppuse). 

PIEZIME: Jo kd odresdtu izvelejdties iespeju Print (drukat), 
komeru vor tiesi sovienot or printeri (skotiet 
105. loppuse). 
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6 Setup Menu (iestatijumu 
izvelne) lietosana 



Izvelne Setup Menu (iestatijumu izvelne) varat pielagot vairakus 
kameras iestatljumus, piemeram, kameras skanu, datumu un 
laiku, ka arl USB vai TV savienojuma konfigurdciju. 

Lai atvertu izveini Setup Menu (iestatijumu izvelne), vispirms 
atveriet jebkuru citu izveini (skatiet 28. lappuse) un pec tarn 
ar pogdm i ► ritiniet lldz izvelnes cilnei Setup Menu ^ 
(iestatijumu izvelne). Informdciju par izvelnes iespeju izveli, 
iespeju rekvizTtu iestatlsanu un iziesanu no izvelnem skatiet 
Kameras izvelnes 28. lappuse. 
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Display Brightness (displeja 
spilgtums) 

Sis iestatljums jauj mainlt attela displeja spilgtumu. So 
iestatljumu var izmantot, lai palielinatu spilgtumu vaja 
apgaismojuma vai samazinatu spilgtumu bateriju jaudas 
taupTsanas noluka. 

lestatljuma Display Brightness (displeja spilgtums) nokluseta 
vertlba ir Medium (videja). 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (skatiet 

1 1 9. lappuse) izvelieties Display Brightness (displeja 
spilgtums). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. Jauno iestatljumu 
lieto Live View (tiesskats) ekrana, 
kas redzams izvelnes fona, lai 
novertetu iestatljuma ietekmi. 

3. Nospiediet lai saglabatu 
iestatljumu un atgrieztos Setup 
Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 



] Display Bfightn&ss 



Balanced for inciocir ^rtd 0tJ|d£i0f 

viewing 
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Camera Sounds (kameras skanas) 

Sis iestatljums ietekme skanas, kas dzirdamas, iesledzot 
kameru, nospiezot pogu vai uznemot attelu. Sis iestatljums 
neietekme atteliem vai videoklipiem ierakstlto skanu. 

Camera Sounds (kameras skanas) noklusetais iestatljums ir 
Low (klusas). 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (skatiet 1 1 9. lappuse) 
izvelieties Camera Sounds 
(kameras skanas). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet hi saglabatu 

iestatljumu un atgrieztos Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabajas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 

PIEZIME: RezTma Theatre (teatris) Camera Sounds (kameras 
skanas) iestatljums ir Off (izslegtas). 




&E1S the volume fevel far sounds rr 
when buttons are pressed, 
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Focus Assist Light (fokusa 
pastiprinataja indikators) 

Dazkart vdja apgaismojuma kamera izmanto fokusesanas 
pallga indikatoru, lai atvieglotu fokusesanu. Ar so iestatljumu 
jus varat izslegt so indikatoru (piemeram, ja jus uzskatat, ka 
fokusa pastiprinataja indikatora gaisma varetu iztraucet 
fotografejamo objektu). 

Focus Assist Light (fokusa pastiprinataja indikators) 

noklusetais iestatljums ir Auto (automatisks). 



1 . Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (skatiet 1 1 9. lappuse) 
izvelieties Focus Assist Light 
(fokusa pastiprinataja indikators). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 



i^mmmsm 








Red l^ht pn fnonJ of camEra < 


M\\ turn on 


ifi low iigrit 10 improve rocus. 





3. Nospiediet lai saglabatu 

iestatljumu un atgrieztos Setup Menu (iestatljumu izvelne). 
PIEZIME: HP iesaka atstdt sim iestatljumam vertlbu Auto 

(automatisks). Izsledzot so funkciju, kave kameras speju 

pareizi fokuseties vdjd apgaismojuma. 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 

PIEZIME: RezTma Theatre (teatris) funkcijas Focus Assist Light 
(fokusa pastiprinataja indikators) iestatljums ir 
Off (izslegts). 
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Instant Review (tuliteja apskate) 

Sis iestatljums jums Jauj noradlt laiku, cik ilgi attelu, 
panoramas seclbu vai videoklipu radls ekrana Instant 
Review (tuliteja apskate). 

Instant Review (tuliteja apskate) ekrana fotoattelu vai 
videoklipu paradls uzreiz pec uznemsanas. Ja velaties 
izdzest attelu vai videoklipu, nospiediet i un pec tarn 
izvelieties apaksizvelnes iespeju Delete (dzest). Pieejamas 
iespejas ir atkarlgas no konkretajiem kameras iestatljumienn. 
Piemeram, ja esat uznemis panoramas seclbu, ir pieejama 
iespeja saglabat panoramas seclbu ka apvienotu attelu 
(skatiet 55. lappuse). 

Noklusetais Instant Review (tuliteja apskate) iestatljums ir 2 
sekundes. Izveloties lieldku iestatljumu, jums ir vairak laika 
attela apskatei, bet izveloties Off (izslegts), kamera pec 
attela uznemsanas uzreiz atgriezas Live View (tiesskats). No 
tulltejds apskates ekrana Instant Review (tuliteja apskate) var 
iziet, nospiezot lldz pusei Shutter (aizslegs) pogu. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (skatiet 1 1 9. lappuse) 
izvelieties Instant Review 
(tuliteja apskate). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabatu 

iestatljumu un atgrieztos Setup Menu (iestatljumu izvelne) 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 




rmage wilt display for 2 se^qnds aflsr It 
IS captured. 
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Digital Zoom (digitala talummaina) 

Sis iestatljums Jauj ieslegt vai izslegt digitalo talummainu 
(skatiet 46. lappuse). 

Noklusetais Digital Zoom (digitala talummaina) iestatljums ir 
On (ieslegts) (darbojas). 



m Digital Zoom 



Dlgilai scofn Is ^Milgbte 3f|gf zocmmg to 
full opticsl 



1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (skatiet 1 1 9. lappuse) 
izvelieties Digital Zoom (digitala 
talummaina). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu. 

3. Nospiediet lai saglabdtu 

iestatljumu un atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 
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Date & Time (datums un laiks) 

Sis iestatljums Jauj kamera iestatlt datu ma/la ika formatu, ka 
arl pareizu datumu un laiku. 

Kamera datuma/laika formatu izmanto, lai paradltu datumu 
un laiku Playback (demonstresana) rezTma un funkcijd Date 
& Time Imprint (datuma un laika uzdruka) (skatiet 
86. lappuse). 

1. Izvelne Setup Menu (lestatljumu izvelne) (skatiet 

1 1 9. lappuse) izvelieties Date & Time (datums un laiks). 

2. Lietojot pogas pieldgojiet 
iezTmetas iespejas vertlbu. 

3. Lai pdrietu uz citam iespejdm, 
spiediet pogas ^ 

4. Atkartojiet 2. un 3. darblbu, lldz 
ir iestatlts pareizs datuma/laika 
formats, datums un laiks. 

5. Nospiediet lai saglabdtu iestatljumu un atgrieztos 
izvelne Setup Menu (lestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 

PIEZIME: Date & Time (datums un laiks) iestatljumi 
saglabdjas, kamer kameras akumulatoram pietiek 
energijas, akumulators netiek iznemts no kameras ilgdk 
kd uz 1 0 minOtem vai kamera ir pieslegta HP mainstrdvas 
adapterim. 



<5i Date & Time 

mmfddfjfyyv 12 hr 
Date: 01 / 01 y 2005- 
Time: 12 : 00 am 
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Camera appears as art imaging device 
wheo connected to € computed uses 
PTP). 



USB Configuration 
(USB konfiguracija) 

Sis iestatljums nosaka, ka dators atpazTst kameru. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne) (skatiet 
1 1 9. lappuse) izvelieties USB. 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
iestatljumu: 

* Digital Camera 
(ciparkamera) — dators 
kameru atpazTst kd 
ciparkameru, kurd lieto attelu 
pdrsutlsanas protokola 

Picture Transfer Protocol (PTP) standartu. Sis ir 
noklusetais iestatljums. 

• Disk Drive (disks) — dators kameru atpazTst ka disku, 
kas darbojas atbilstosi Mass Storage Device Class 
(MSDC — lielapjoma atminas ierlcu klase) standartam. 
Izmantojiet so iestatljumu, lai pdrsutltu attelus uz 
datoru, nelietojot programmaturu HP Image Zone 
(skatiet 1 36. lappuse). So iestatljumu, iespejams, nevar 
izmantot operetajsistema Windows 98, ja datora nav 
instaleta programmatura HP Image Zone. 

3. Nospiediet lai saglabdtu iestatljumu un atgrieztos 
izvelne Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 
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TV Configuration (TV konfiguracija) 

Sis iestatljums jauj iestatlt videosignala formatu ar kameru 
uznemto attelu radlsanai televizora (TV), kas savienots ar 
kameru, izmantojot HP Photosmart R serijas kameras 
dokstacija. Informaciju par kameras savienosanu ar TV 
skatiet dokstacijas lietotdja rokasgrdmata. 

Nokluseta iestatljuma TV Configuration (TV konfiguracija) 

vertlba ir atkarlga no valodas un regiona, kas izveleti, 
pirmoreiz iesledzot kameru. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatijumu izvelne) (skatiet 
1 1 9. lappuse) izvelieties TV Configuration 

(TV konfiguracija). 

2. Lietojot pogas iezTmejiet 
vienu no divdm iespejdm: 

• NTSC — sis formats 
galvenokart tiek izmantots 
Ziemejamerika, 
Dienvidamerikas dajas, 
Japana, Korejd un Taivana. 

• PAL — So formatu galvenokart izmanto Eiropd, 
Urugvajd, Paragvajd, Argentina un dald Azijas. 

PADOMS: Ja esosie iestatljumi nedarbojas jusu dzTves vieta, 
izmeginiet citus iestatljumus. 

3. Nospiediet ^p, lai saglabdtu iestatijumu un atgrieztos 
izvelne Setup Menu (iestatijumu izvelne). 

Jaunais iestatljums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 

PIEZIME: Apskatot attelus TV, to radlsanas atrumu var 
ietekmet atminas kartes dtrums, kd arl skatdmo attelu un 
videoklipu daudzums un lielums. 
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North American teJevision standard 



Language (valoda) 



Sis iestatijums jauj mainit kameras interfeisa (piemeram, 
izveinu tekstu) valodu. 

1. Izvelne Setup Menu (iestatljumu 
izvelne) (skatiet 1 1 9. lappuse) 
izvelieties H H D 

2. Lietojot pogas un 4 ^, 
iezTmejiet vajadzTgo valodu. 

3. Nospiediet lai saglabdtu 
iestatljumu un atgrieztos izvelne 
Setup Menu (iestatljumu izvelne). 

Jaunais iestatijums saglabdjas lldz brldim, kad to nomaina, 
pat ja kameru izsledz. 
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Move Images to Card (attelu 
parvietosana uz karti) 

St iespeja Jauj pdrvietot attelus no ieksejds atminas uz 
atminos karti (skatiet Atminas kartes ievietosana un 
formatesana 18. lappuse). Si iespeja ir pieejama izvelne 
Setup Menu (iestatijumu izvelne) tikai tad, ja kamera ir 
ievietota atminas karte un kameras ieksejd atmind ir vismaz 
viens attels. 

1. Izvelne Setup Menu (skatiet 1 19. lappuse) iezTmejiet 
Move Images to Card... (parvietot attelus uz karti) un 

nospiediet ^ . 

2. Attela displejd parados opstiprinajumo ekrans. 

• Ja papildu atminas karte nepietiek vietas visiem 
atteliem no ieksejds otminos, tod opstiprindjumo 
ekrdnd porddds joutdjums, voi jus veloties pdrvietot 
visus attelus. 

• Ja vietas pietiks tikai daziem atteliem, tad opstiprindjumo 
ekrdnd bOs poteikts, cik ottelus iespejoms pdrvietot un 
joutdts, voi jOs veloties tos pdrvietot. 

• Jo uz otminos korti nevor pdrvietot nevienu attelu, tod 
opstiprindjumo ekrdnd redzoms uzroksts CARD FULL 
(karte pilna). 

3. Loi pdrvietotu ottelus, iezTmejiet Yes (ja) un nospiediet 
PIEZIME: Visus ponordmos seclbd uznemtos attelus vor 

pdrvietot tikoi kopd. Jo nepietiek vietas, loi pdrvietotu visus 
ponordmos seclbos attelus, nevienu attelu nepdrvieto. 

Pdrvietosonos loikd redzoms norises indikotors. Visus 
pdrvietotos attelus izdzes no komeros ieksejds otminos. Kod 
pdrvietosono pobeigto, otkol otveros izvelne Setup Menu 
(iestatijumu izvelne). 
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Reset Settings (sakotnejo 
iestatTjumu atjaunosana) 

St opcija Jauj atjaunot kameras sakotnejos rupnlcas 
iestatljumus. 

1. Ja kamera ir atminas karte, iznemiet to 
(skatiet 1 8. lappuse). 

2. Izvelne Setup Menu (iestatTjumu izvelne) 
(skatiet 1 1 9. lappuse) izvelieties Reset Settings.... 
(sakotnejo iestatTjumu atjaunosana). 

3. Lietojot pogas iezTmejiet iespeju: 

• Cancel (atcelt) — iziet no izvelnes, neatjaunojot 
nevienu sakotnejo iestatTjumu. 

• Yes (ja) — atjauno sdkotnejds vertlbas visiem kameras 
izveinu Capture Menu (uznemsanas izvelne), My Mode 
Capture Menu (mana rezTma uznemsanas izvelne) un 
Setup Menu (iestatTjumu izvelne) iestatljumiem (iznemot 
Date & Time (datums un laiks), Language (valoda), 

TV Configuration (TV konfiguracija) un 
USB Configuration (USB konfiguracija)). 

4. Nospiediet lai atjaunotu sakotnejos iestatljumus un 
atgrieztos izvelne Setup Menu (iestatTjumu izvelne). 

5. Ja, izpildot 1 . darblbu, iznemdt atminas karti, ievietojiet 
to atpakaj. 
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7 Problemu noversana un 
tehniskais atbalsts 



Saja nodaja atrodama informacija par sadam temam: 

• Kameras sdkotnejo iestatljumu atjaunosana 
(skatiet 1 32. lappuse) 

• Atminas kartes formatesana, lietojot datoru 
(skatiet 1 33. lappuse) 

• Prog ram mate ra HP Image Zone, ieskaitot sistemas 
praslbas un HP Image Zone Express (skatiet 1 33. lappuse) 

• Kameras izmantosana, neinstalejot programmatOru 
HP Image Zone (skatiet 1 36. lappuse) 

• lespejamas problemas, celoni un risinajumi (skatiet 
140. lappuse) 

• Kameras kjodu zinojumi (skatiet 157. lappuse) 

• Datora kjodu zinojumi (skatiet 1 73. lappuse) 

• Palldzlbas sanemsana no HP, ieskaitot tehnisko atbalstu 
interneta un pa talruni (skatiet 175. lappuse) 

PIEZIME: Papildinformaciju par seit mineto problemu 
risindjumiem, kd arl atbildes uz jebkuriem citiem 
jautdjumiem, kas var rasties, lietojot kameru vai 
programmatOru HP Image Zone, skatiet HP klientu 
atbalsta interneta vietd www.hp.com/support. 
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Kameras sakotnejo iestatijumu 
atjaunosana 

Ja kamera nereage uz pogu nospiesanu, atjaunojiet tas 
sakotnejos iestatljumus. 

1. Izsledziet kameru. 

2. Ja kamerd ir ievietota pa pi Id u atminas karte, iznemiet to, lai 
noverstu iespeju, ka problemas celonis ir atminas karte. 

3. Iznemiet kameras akumulatoru. 

4. Nospiediet ar iztaisnotu 
papTra saspraudes galu 
atiestatlsanas sledzi (neliela 
atvere virs akumulatora 
nodalljuma, kd parddlts 
atteld) un turiet to nospiestu 
no 3 lldz 6 sekundem. Pec 
tam iznemiet saspraudi. 

5. lelieciet atpakaj akumulatoru 
un aizveriet akumulatora/atminas kartes nodalljuma 
vdcinu. 

6. Kad esat pdrliecindjies, ka kamera bez pa pi Id u atminas 
kartes darbojas, ievietojiet karti atpakaj (ja, izpildot 

2. darblbu, to iznemdt). 

Kameras atiestatTsana atjauno visus rupnlcas noklusetos 
iestatljumus. Kameras atmind vai atminas karte saglabdtie 
atteli nepazud. Saglabdjas arl datuma un laika iestatljumi, 
iznemot gadljumu, ja akumulatoru iznem uz ilgu laiku. 




132 HP PhotoSmart R8 1 7/R8 1 8 lietotaja rokasgrdmata 



Atminas kartes formatesana, 
lietojot datoru (Windows) 

Pa pi Id u atminas karti var formatet, kad ta ir kamera (skatiet 
1 8. lappuse) vai lietojot Windows datoru. 

1. levietojiet atminas karti kamera vai atseviski iegadajamd 
atminas karsu lasTtdjd. 

• Ja atminas karte ir ievietota kamerd, konfigurejiet kameru 
kd disku (Disk Drive (disks); skatiet 1 37. lappuse) un 
savienojiet to ar datoru, izmantojot turetdju vai atseviski 
iegdddjamo HP Photosmart R serijas dokstaciju. 

• Ja izmantojot atminas karsu losltdju, pdrliecinieties, vai 
tos ir sovienots or datoru (skatiet 1 38. lappuse). 

2. Izmantojot pdrlokprogrammu Explorer, atrodiet kameru 
vai atminas karsu losltdju, kos disku sorokstd porddlts kd 
nonemoms disks. 

3. Noklikskiniet or peles lobo pogu uz nonemomd disko un 
uznirstosojd izvelne izvelieties Format... (formatet). 

4. Izvelieties foilu sistemos File system iestotljumu FAT un pec 
tom noklikskiniet uz Start (Sakt). 

ProgrammatOra HP Image Zone 

Progrommos HP Image Zone pilnd versijo jouj izmontot 
HP Instant Share ottelu nosutlsonai pa e-postu uz 
norddltajdm odresem (ieskoitot odresdtu sorokstus), veidot 
tiessoistes olbumus un outomdtiski drukdt ottelus, kad kameru 
sovienojot or datoru. Vorot or! pdrsutlt un izdrukdt 
opvienotus ponordmos ottelus (skatiet 103. un 107. loppusi). 
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Macintosh sistemas prasibas 



Lai varetu instalet programmaturu HP Image Zone, Macintosh 
datoram nepieciesams iebOvets USB ports, 1 28 MB fiziska 
operatTvd atmina (RAM), operetajsistema Mac OSX vlO.2 vai 
jaunaka tas versija un 250 MB brlva vieta diska. 

Windows sistemas prasTbas 

Atkarlba no datora sistemas konfiguracijas instalesanas 
gaitd instale pilnu programmaturas HP Image Zone versiju, 
HP Image Zone Express versiju vai arl programmatGra 
HP Image Zone netiek instaleta. 

• Ja datora darbojas operetajsistema Windov/s 2000 vai 
XP un ir vismaz 1 28 MB RAM, instalacijas procesd tiek 
instaleta pilna programmas HP Image Zone versija. 

• Ja datora ir operetajsistema Windov^s 2000 vai XP un 
64-1 28 MB RAM, instalesanas gaita instale 
programmatGru HP Image Zone Express (skatiet 

1 35. lappuse). 

• Ja datord ir operetajsistema Windows 98, 98 SE vai ME 
un vismaz 64 MB RAM, instalesanas gaitd instale 
programmaturu HP Image Zone Express. 

• Ja datord ir mazdk par 64 MB RAM, HP Image Zone 
programmatGru nevar instalet. Kameru joprojdm var 
izmantot, bet nevar izmantot kameras funkciju HP Instant 
Share, skatiet Kameras izmantosana, neinstalejot 
programmaturu HP Image Zone 1 36. lappuse. 
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HP Image Zone Express 

PIEZIME: Programmatura HP Image Zone Express ir pieejama 
tikai datoros ar operetajsistemu Windows. Macintosh 
datoros izmanto tikai pilno HP Image Zone versiju. 

HP Image Zone Express trOkst dazu funkciju, kuras pieejamas 
pilnajd versija. 

• Programmaturu HP Image Zone Express nevar izmantot ar 
kameras HP Instant Share funkcijam. Piemeram, nevar 
izveleties drukdjamos attelus un pec tam izmantot 
programmatOru HP Image Zone, lai automdtiski izdrukdtu 
SOS attelus. Td vietd attelus drukdsanai var izveleties 
kameras HP Instant Share Menu (HP Instant Share 
izvelne) un pec tam tos izdrukdt ar printeri tiesi (skatiet 
105. lappuse). Var izmantot arl pasd programmd 

HP Image Zone Express iekjautds HP Instant Share 
funkcijas. 

• Attelus, kas uznemti rezTmd Panorama (panorama), pdrsutot 
uz datoru, automdtiski apvieno panordmd. Tomer jus 
joprojdm varat izmantot kameras rezTmu Panorama 
(panorama). Lai izveidotu panordmu, var izmantot kameras 
funkciju Stitch Panorama (apvienot panordmu) (skatiet 
100. lappuse) vai citu attelu apvienosanas programmaturu 
datord. 

• Lietojot HP Image Zone Express, uz datoru var pdrsGtlt 
videoklipus, tacu tos var apskatlt tikai citd apskates 
programmaturas pakotne. 
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Kameras izmantosana, 
neinstalejot programmatOru 
HP Image Zone 

Ja neinstalejot HP Image Zone vai HP Image Zone Express, 
tos ietekme otseviskos iespejos, ko nodrosino komero. 

• Nevor izmontot kameras funkciju HP Instant Share. 

• ParsOtot ottelu uz dotoru, panoramas seclbos outomatiski 
neopvieno. 

• Drukasonoi otzlmetie ottelus outomatiski neizdruka, kod 
komeru savieno or dotoru. 

• Atskiros procedOro ottelu un videoklipu porsGtlsono no 
komeros uz dotoru. Skotiet nokomo sodoju. 

Attelu pdrsGtTsana uz datoru bez 
programmatGras HP Image Zone 

Jo neveloties voi nevorot instolet dotoro HP Imoge Zone, jOs 
tomer vorot pdrsutlt ottelus un videoklipus uz dotoru, 
rlkojoties sodi: 

• sovienojiet komeru or dotoru, izveloties iestotljumu Digital 
Camera (ciparkamera) (skotiet 1 37 loppuse); 

• sovienojiet komeru or dotoru, izveloties iestotljumu Disk 
Drive (disks) (skotiet 1 37 loppuse); 

• izmontojiet otminos korsu losltoju (skotiet 138. loppuse). 
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Kameras ka ciparkameras pievienosana 

Sistema Windows XP vai Mac OS X: 

1. izvelieties kameras USB Configuration (USB konfiguracija) 
iestatljumu Digital Camera (ciparkamera) (skatiet 

1 26. lappuse); 

2. savienojiet turetdju vai dokstaciju ar datoru, lietojot USB 
kabeli, un ievietojiet kameru turetdja vai dokstacijd. 

Kameras kd diska pievienosana 

Varat iestatTt kameru, lai, savienojot ar datoru, td darbotos 
kd disks un varetu pdrsGtlt attelus, nelietojot HP Image Zone. 

PIEZIME: So metodi, iespejams, nevar izmantot datoros ar 
operetdjsistemu Windows 98. 

1. Izvelieties kameras USB Configuration (USB konfiguracija) 

iestatljumu Disk Drive (disks) (skatiet 1 26. lappuse). 

2. Savienojiet turetdju vai dokstaciju ar datoru, lietojot USB 
kabeli, un ievietojiet kameru turetdjd vai dokstacijd. 
Tdldkds darblbas ir tddas pasas, kd aprakstlts 

138. lappuse. Windows datoru pdrlukprogrammd 
Explorer kameru pardda kd nonemamu disku. 

3. Kad attelu pdrsutlsana ir pabeigta, atvienojiet kameru no 
datora. Ja datord ir operetdjsistema Windows 2000 vai 
XP un, atvienojot kameru, parddds brldindjums Unsafe 
Removal (nedrosa nonemsana), ignorejiet to. 

PIEZIME: Ja Macintosh datord ne prog ram ma Image 
Capture, ne i Photo neatveras automdtiski, atrodiet 
darbvirsmd diska ikonu ar apzTmejumu HP_R817 vai 
HP_R818. Papildinformdciju par failu kopesanu skatiet 
Mac palldzlbd. 
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Attelu parsutisana, lietojot citas ierices 

Varat kameras atminas karti ievietot (atseviski iegadajama) 
atminas karsu lasTtaja, kas darbojas ka nonemams disks vai 
CD-ROM diskdzinis. Daziem datoriem un HP Photosmart 
printeriem ir iebuveti atminas karsu sloti, kas darbojas ka 
atminas karsu lasTtdji. 

Windows datora 

PIEZIME: Informaciju par Explorer lietosanu, failu atrasanu, 
kopesanu, iellmesanu, mapju izveidi un pardevesanu 
skatiet Windows palldzlbd datord. 

1. Atrodiet datord mapi, kurd glabdsiet attelus. 

2. levietojiet kameras atminas karti atminas karsu lasTtdjd 
(vai datora atminas karsu slotd). 

3. Noklikskiniet ar peles labo pogu darbvirsmd uz 

My Computer (mans dators) un pec tam izvelieties Explore 
(pdrlokot). Atminas karti pardda kd nonemamu disku. 

4. Izversiet nonemamd diska mapi un mapi DCIM un pec 
tam noklikskiniet uz kameras mopes. Jo nevarat atrast 
attelus, pdrbaudiet visas mopes DCIM opoksmopes. 

5. Atlosiet un nokopejiet visus attelus. 

6. iellmejiet nokopetos attelus mope, ko otroddt 1 . dorblbd. 

7. Kod esot pdrliecindjies, ko otteli ir veiksmlgi pdrsutlti, 
ievietojiet atminas karti otpokoj komerd. Lai korte 
atbrlvotu vietu, varot izdzest attelus vai formotet karti 
(skatiet 96. un 133. loppusi). 

PIEZIME: ieteicoms formatet karti, nevis dzest attelus, jo sddi 
vor izvoirlties no attelu un karsu bojdjumiem. 
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Macintosh datora 

PIEZIME: Informaciju par failu kopesanu skatiet Mac 
palldzlbd datora. 

1. levietojiet kameras atminas karti atminas karsu lasTtaja 
(vai datora atminas karsu slota). 

2. Automatiski atver programmu Image Capture vai iPhoto, 
kas palldz parsutlt attelus. 

* Image Capture: noklikskiniet uz Download Some 
(lejupieladet dazus) vai Download All (lejupieladet 

visus), lai parsGtTtu attelus uz datoru. Pec noklusejuma 
attelus ievieto mope Pictures (atteli) vai Movies (filmas) 

(atkarlbd no faila veida). 

• iPhoto: noklikskiniet uz Import (importet), lai pdrsOtltu 
attelus uz datoru. Attelus saglabd I ietoj urn programme! 
iPhoto. Lai piekjotu atteliem, palaidiet iPhoto. 

Ja neviena programma netiek atverta automatiski vai arl 
attelus velaties kopet manudli, atrodiet darbvirsmd 
atminas kartes diska ikonu un pec tam kopejiet attelus 
lokalajd cietajd diska. 
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Problemas un risinajumi 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas. 


Akumulators 
nedarbojas 

pareizi, ir tukss, 
ir nepareizi 
ievietots, tas 
nav ievietots vai 
tas ir nepareizs 
akumulators. 


• lelieciet jaunu vai uzladetu 
akumulatoru. 

• Pdrliecinieties, ka akumulators 
ir ielikts pareizi 

(skatiet 14. lappuse). 

• Parliecinieties, ka izmantojat 
pareizu akumulatoru — 
uzladejamu HP Photosmart 
R07 litija jonu akumulatoru, 
kas paredzets HP Photosmart 
R serijas kamera m (LI 81 2 A/ 
L1812B). 




Atseviski 
iegadajamais 
HP mainstrdvas 
adapteris nav 
pievienots 
kamera i, nav 
pieslegts pie 
stravas padeves 

VUI 1 IcUUl UvJjUb 

pareizi. 


• Parliecinieties, ka 

HP mainstrdvas adapteris, 
izmantojot turetdju vai 
dokstaciju, ir pieslegts kamerai 
un derlgai strdvas 
kontaktligzdai. 

• Parliecinieties, ka 

HP mainstrdvas adapteris nav 
bojdts vai defektlvs. 




Kamera vairs 
nedarbojas. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus (skatiet 132. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas 

(turpinajums). 


Atminas karte 
nav piemerota 
vai ir bojata. 


Pdrliecinieties, ka atminas kartei ir 
piemerots veids (skatiet 
203. lappuse). Ja ta ir, iznemiet 
atminas karti un iesledziet kameru. 
Ja kamera iesledzas, karte, 
iespejams, ir bojata. Formatejiet 
atminas karti, izmantojot datoru 
(skatiet 133. lappuse). Ja kamera 
joprojam neiesledzas, nomainiet 
atminas karti. 


Akumulatora 
(baterijas) 
indikatora 
radljumi biezi 
mainas. 


Dazddiem 

kameras 

darblbas 

rezTmiem 

nepieciesamas 

dazadas 

elektriskas 

jaudas. 


Skatiet Strdvas indikatori 

1 84. lappuse. 


Man biezi 
jauzlade litija 
jonu 

akumulators. 


Ilgstosa Live 
View (tiesskats) 

lietosana vai 
video 

ierakstlsana, ka 
arl intensTva 
zibspuldzes un/ 
vai talummainas 
izmantosana 
patere daudz 
akumulatora 
energijas. 


Skatiet Bateriju ekspluatacijas 
laika paildzinasana 1 82. lappuse. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Man biezi 
jauzlade litija 
jonu 

akumulators 

(turpinajums). 


Litija jonu 
akumulators ir 
nepareizi 
uzladets. 


Jauns akumulators vai tdds 
akumulators, kas ilgu laiku nav 
ticis uzladets, ir jauzlade lldz 
pilnai jaudai 
(skatiet 181. lappuse). 




Akumulators ir 
pats iztuksojies. 


Ja akumulatoru nelietojdt divus 
menesus vai ilgcik, uzlddejiet to 
(skatiet 181. lappuse). 


Litija jonu 

akumulators 

neladejas. 


Akumulators ir 

pilnlba 

uzladets. 


Meginiet to uzlddet velreiz pec 
kada laika, kad bus nedaudz 
izladejies. 




Tiek lietots 
nepareizs 
mainstravas 
adapteris. 


Izmantojiet tikai apstiprindto 
HP mainstravas adapteri (skatiet 
192. lappuse). 




Bateriju 
spriegums ir 
parak zems, lai 
tas varetu sakt 
uzladet. 


Kamera nelade bojatu vai parak 
izlddetu akumulatoru. Uzlddejiet 
akumulatoru HP dtrajd Iddetdjd 
vai dokstacijas rezerves 
akumulatora Iddesanas 
nodalljumd (abi jdiegdddjas 
atseviski) un pec tam velreiz 
izmeginiet to kamerd. Ja tas 
nedarbojas, iegdddjieties jaunu 
litija jonu akumulatoru (skatiet 
192. lappuse). 




Akumulators ir 
bojats vai 
nolietojies. 


Ja kamera konstate problem u 
akumulatord, td nesdk Iddesanu 
vai priekslaicTgi to pdrtrauc. 
Iegdddjieties jaunu akumulatoru 
(skatiet 192. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
neiesledzas, 
kad to 
piesledz 
mainstravai, 
pec tarn 
atvieno un 
atkal 
pievieno. 


Kamerd nav 
akumulatora. 


• levietojiet kamerd akumulatoru. 

• Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus 

(skatiet 132. lappuse). 


Kamera 
nereage uz 
pogu 

nospiesanu. 


Kamera ir 
izslegta vai 
automatiski 
izslegusies. 


lesledziet kameru. 




Kamera ir 
savienota ar 
datoru. 


Vairdkums kameras pogu 
nedarbojas, ja kamera ir pieslegta 
datoram, izmantojot turetdju vai 
dokstaciju. Ja td darbojas, tad 
tikai, lai aktivizetu vai deaktivizetu 
attela displeju. 




Kamera 

apstrada attelu. 


Pagaidiet, lldz pdrstdj mirgot 
atminas indikators, norddot, ka 
kamera ir beigusi ieprieks 
uznemtd attela apstrddi. 




Akumulators ir 
izladejies. 


Nomainiet vai uzlddejiet 
akumulatoru. 




Kamerai 
nepieciesams 
laiks, lai fiksetu 
fokusejumu un 
ekspozTciju. 


Izmantojiet funkciju Focus Lock 
(fokusa fiksesana) (skatiet 
40. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
nereage uz 
pogu 

nospiesanu 

(turpinajums). 


Kamera vairs 
nedarbojas. 


• Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus (ja kamerai, 
izmantojot turetaju vai 
dokstaciju, ir pievienots 
mainstravas adapteris, 
vispirms atvienojiet to). Skatiet 
1 32. lappuse. 

• Pdrbaudiet, vai nav bojdta 
atminas karte. Ja ta ir bojata, 
nomainiet atminas karti. 

• Formatejiet ieksejo atminu un/ 
vai atminas karti (skatiet 

1 33. lappuse). 




Kamera lieto 

zibspuldzes 

uzstadljumu ar 

Red-eye 

Reduction 

(sarkano acu 

efekta 

noversana 

funkciju.) 


Fotografejot ar funkciju Red-eye 
Reduction (sarkano acu efekta 
noversana), nepieciesams ilgaks 
laiks, jo aizslegu aiztur, lai 
zibspuldze varetu nostradat otru 
reizi. Brldiniet cilvekus, kurus 
fotografejot, ka jasagaida otrais 
zibsnis. 




Uznemamais 
objekts irtumss, 
un kamera i 
nepieciesams 
iigs 

ekspozTcijas 
laiks. 


• Lietojiet zibspuldzi. 

• Ja zibspuldzi lietot nav 
iespejams, izmantojiet statlvu, 
lai ilgas ekspozTcijas laika 
kamera stavetu nekustlgi. 

• Parliecinieties, vai fokusesanas 
pallga Focus Assist 
indikatoram ir izvelets 
iestatljums Auto (automatiski) 
(skatiet 122. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 
neuznem 
attelu pec 
aizslega 
pogas 

nospiesanas. 


Jus neesat 
nospiedis 
Shutter 

(aizslegs) pogu 

pietiekami 

stingri. 


Nospiediet pogu Shutter (aizslegs) 

lldz galam. 




leksejd atmina 
vai atminas 
karte ir pilna. 


Pdrsutiet attelus no kameras uz 
datoru un pec tam formate jiet 
ieksejo atminu vai atminas karti 
(skatiet 133. lappuse). Vai arl 
nomainiet karti pret jaunu. 




Atminas karte ir 
bloketa. 


Pdrsledziet atminas kartes 
blokesanas slegu atbloketd 
stdvokll. 




Tiek uzlddeta 
zibspuldze. 


Pirms uznemat ndkamo attelu, 
pagaidiet, lldz tiek uzlddeta 
zibspuldze. 




Kamerds ir 
iestatlts 
fokusesanas 
rezTms Macro 
^ (makro) vai 
Super Macro 
tHI (super 
makro), un nav 
iespejams 
fotografet, 
kamer nav 
atrasts fokuss. 


Pdrfokusejiet kameru (pameginiet 
izmantot funkciju Focus Lock 
(fokusa fiksesana); skatiet 
40. lappuse). 

Pdrliecinieties, ka fotografejamais 
objekts atrodas rezTmam Macro 
(makro) vai Super Macro (super 
makro) piemerotd attdlumd 
(skatiet 42. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamera 

neuznem 

attelu pec 

Shutter 

(aizslegs) 

pogas 

nospiesanas. 


Kamera tomer 
saglaba jusu 
pedejo 

uznemto attelu. 


Pagaidiet dazas sekundes, lldz 
kamera pabeidz pedeja attela 
apstradi, un tikai pec tam 
uznemiet nakamo attelu. 


Nedarbojas 

attelu 

displejs. 


Akumulators 
(baterija) ir 
parak 
izladejies, 
pilnTgi 

izladejies, vai ir 
parstajusi 
darboties 
kamera. 


• Nomainiet vai uzladejiet 
akumulatoru. Ja attela displejs 
neiesledzas, iznemiet 
akumulatoru un piesledziet 
HP mainstravas adapteri, 
izmantojot turetaju, un 
parbaudiet, vai attela displejs 
iesledzas. 

• Ja attela displejs neiesledzas, 
atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus (skatiet 

1 32. lappuse). 


Attels ir 
neskaidrs. 


Vajs 

apgaismojums 
un zibspuldze 
ir iestatlta uz 
Flash Off ® 
(zibspuldze 
izslegta) vai 
Night 
(nakts). 


• Izmantojiet iespeju Image 
Advice (attelu padomdevejs) 

(skatiet 98. lappuse). 

• Vaja apgaismojuma kamerai 
nepieciesama ilgaka 
ekspozTcija. Izmantojiet statlvu, 
lai kamera stavetu nekustlgi, vai 
uzlabojiet apgaismojumu. 

• lestatiet zibspuldzes rezTmu Auto 
Flash (automatiska zibspul- 
dze) (skatiet 48. lappuse). 

• Spiezot Shutter (aizslegs) pogu, 
turiet kameru ar abdm rokdm 
vai lietojiet statlvu. Ja attela 
displeja parada drebosas rokas 
ikonu {f, izmantojiet statlvu. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir 
neskaidrs. 


Kamerd ir 

izvelets 

nepareizs 

fokusesanas 

iestatljums. 


lestatiet kamerd Macro ^ 
(makro). Super Macro ^ (super 
makro). Normal (parasts) vai 
Infinity QO (bezgallba) 

fokusesanu un meginiet fotografet 
velreiz (skatiet 42. lappuse). 




Fotografesanas 
brldl izkustejas 
fotografejamais 
objekts vai jus 
izkustindjdt 
kameru. 


• lestatiet zibspuldzes rezTmu 
Auto Flash (automatiska 
zibspuldze) vai Flash On ^ 
(zibspuldze ieslegta) un 

iestatiet fotografesanas rezTmu 
Action ^ (kustlba). 

• Spiezot Shutter (aizslegs) 

pogu, turiet kameru ar abdm 
rokdm vai lietojiet statTvu. Ja 
attela displejd pardda ikonu 
, izmantojiet statTvu. 




Kamera ir 
fokuseta uz 
nepareizu 
objektu vai 
nespej objektu 
fokuset. 


• Pdrliecinieties, ka pirms 
fotografesanas fokusesanas 
kvadrdtiekavas ir kluvusas zaias 
(skatiet 36. un 40. lappusi). 

• Lietojiet funkciju Focus Lock 
(fokusa fiksesana) (skatiet 
40. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak spilgts. 


Parak spilgts 

zibspuldzes 

radltais 

apgaismojums. 


• Izmantojiet iespeju Image 
Advice (attelu padomdevejs) 

(skatiet 98. lappuse). 

• Izsledziet zibspuldzi (skatiet 
48. lappuse). 

• Attdlinieties no fotografejamd 
objekta un ta pasa kadrejuma 
iegusanai izmantojiet 
tdlummoinos funkciju. 




Pielagojiet 

displeja 

spilgtumu. 


lestatiet Display Brightness 
(displeja spilgtums) uz Low (zems) 
vai Medium (videjs) (skatiet 
1 20. lappuse). 




Jus izmantojdt 
funkciju EV 
Compensation 
(EV 

kompensacija), 

bet tas nebija 
nepieciesams. 


lestatiet EV Compensation 

(EV kompensacija) uz 0.0 (skatiet 

65. lappuse). 




Parak spilgtu 
apgaismojumu 
rada cits 
dabisks vai 
maksllgs avots, 
nevis 

zibspuldze. 


• Meginiet uznemt attelu no cita 
lenka. 

• Fotografejot neversiet kameru 
pret spilgtu gaismu vai 
atstarojosu virsmu saulaina 
diena. 

• Samaziniet iestatljumu 
EV Compensation 
(EV kompensacija) 

(skatiet 65. lappuse). 

• Izmantojiet ekspozTcijas 
iespeju Bracketing (tversana) 
(skatiet 68. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
parak spilgts 

(turpinajums). 


Kadra ir daudz 
tumsu objektu 
(piemeram, 
melns objekts 
uz tumsa fona). 


Samaziniet iestatljumu EV 
Compensation (EV kompensacija) 

(skatiet 65. lappuse). 


Attels ir 
parak tumss. 


Nov bijis 

pietiekams 

apgaismojums. 


• Izmantojiet iespeju Image 
Advice (attelu padomdevejs) 

(skatiet 98. lappuse). 

• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dablgais apgaismojums. 

• Pievienojiet netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 
48. lappuse). 

• Pielagojiet iestatljumu 
EV Compensation 

(EV kompensacija) (skatiet 

65. lappuse). 

• Izmantojiet ekspozTcijas 
iespeju Bracketing (tversana) 
(skatiet 68. lappuse). 

• Izmantojiet funkciju Adaptive 
Lighting (pielagota 
apgaismosana) (skatiet 

66. lappuse). 




Pielagojiet 

displeja 

spilgtumu. 


lestatiet Display Brightness 
(displeja spilgtums) uz High 
(augsts) (skatiet 120. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Attels ir 
parak tumss 

(turpinajums). 


Zibspuldze bija 
ieslegta, bet 
objel<ts bija 
paral< talu. 


Pdrliecinieties, ka fotografejamais 
objekts atrodas zibspuldzes 
darblbas zona (skatiet 
201 . lappuse). Ja nav, meginiet 
izmantot iestatljumu Flash Off ® 
(zibspuldze izslegta) (skatiet 
48. lappuse), kam bus 
nepieciesama ilgaka ekspozTcija 
(lietojiet statTvu), vai izmantojiet 
funkciju Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana) (skatiet 
66. lappuse). 




Aiz objekta ir 
gaismas avots. 


• Lietojiet iestatljumu Flash On 
^ (zibspuldze ieslegta) (skatiet 
48. lappuse) vai Adaptive 
Lighting (pielagota 
apgaismosana) (skatiet 

66. lappuse). 

• Lietojiet iestatljumu Spot 
(laukums) funkcijai AE 
Metering (AE merlsana) 
(skatiet 79. lappuse). 




Kadra ir daudz 
gaisu objektu 
(piemeram, 
baits objekts uz 
gaisa fona). 


Palieliniet iestatljumu EV 
Compensation (EV kompensacija) 

(skatiet 65. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Attels ir 
graudains. 


Kamera 
fotografejot 
bija parak 
sakarsusi. 
Tapec iegOti 
atteli ar 
lieldkiem 
traucejumiem 
(graudainlbu). 


• Izmantojiet iespeju Image 
Advice (attelu padomdevejs) 

(skatiet 98. lappuse). 

• Sis efekts mazindsies, kamerai 
atdziestot. Lai pandktu labdku 
attelu kvalitdti, izvairieties 
kameru glabdt |oti karstds 
vietds. 




Izveleta pdrdk 
liela iestatljuma 
ISO Speed (ISO 
jutlba) vertlba. 


Izmantojiet zemdku ISO Speed 
(ISO jutlba) iestatljumu (skatiet 
81 . lappuse). 




Izveleta pdrak 
liela attelu vai 
videoklipu 
saspiesanas 
pakape. 


Izmantojiet zemdku Image Quality 
(attela kvalitate) vai Video Quality 
(video kvalitate) saspiesanas 
iestatljumu (skatiet 72. un 
74. lappusi). 




Nav bijis 

pietiekams 

apgaismojums. 


• Pagaidiet, lldz uzlabojas 
dablgais apgaismojums. 

• Pievienojiet netieso 
apgaismojumu. 

• Izmantojiet zibspuldzi (skatiet 
48. lappuse). 



Problemu noversana un tehniskais atbalsts 151 



Problema 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Kamerd 
trukst attelu. 


Jus atminas 
karti ievietojat 
pec viena vai 
vairaku attelu 
uznemsanas, 
tapec iekseja 
atmind 
saglabatie 
atteli nav 
redzami. 


• Iznemiet atminas karti. 

• Pdrvietojiet attelus no ieksejds 
atminas uz atminas karti 
(skatiet 1 29. lappuse). 


Redzams 
nepareizs 
datums un/ 
vai laiks. 


lestatTts 
nepareizs 
datums un/vai 
laiks, vai 
mainljusies 
laika josla. 


lestatiet datumu un laiku velreiz, 
izmantojot izvelnes Setup Menu 
(iestatljumu izvelne) iespeju 
Date & Time (datums un laiks) 

(skatiet 1 25. lappuse). 


leslegsanas 
indikators 
deg, bet 
attela displejs 
ir izslegts. 


Attela displeju 

izsledza, jo 

vismaz 

45 sekundes 

netika veiktas 

nekadas 

darblbas. 


Nospiediet View/Playback 
(tiesskats/demonstresana) pogu 
O/D, lai no jauna aktivizetu 
attela displeju. 




lespejams, ka 

kamerai 

gadljusies 

parejosa 

problema. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus (skatiet 132. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


leslegsanas 
indikators 
deg, bet 
kamera skiet 
"iestregusi" 
un 

nedarbojas. 


lespejams, ka 
kamera i 
gadljusies 
parejosa 
problema. 


Atjaunojiet kameras sdkotnejos 
iestatljumus (skatiet 1 32. lappuse). 


Meginot 
parlukot 
attelus, 
kamera 
reage leni. 


Lendarblga 

atminas karte 

(piemeram, 

MMC karte) var 

ietekmet 

apstrades 

ilgumu. 


Padomus atminas karsu lietosana 
skatiet Saglabasana 203. lappuse 
un Atminas ietilpibo 

209. lappuse. 


Video 

ierakstlsana 
peksni 
beidzas. 
Videoklipu 
veiksmlgi 
saglaba, tacu 
tas ir Tsaks, 
neka 

paredzets. 


Jums ir vecdka 
un lendka 
atminas karte. 


• Izvelieties videoklipam zemakas 
izskirtspejas/ saspiesanas 
pakapes kombinaciju (skatiet 
74. lappuse). 

• Nomainiet atminas karti pret 
atraku. Izmantojiet karti, kas 
apzTmeta ar High 
Performance, Pro, Ultra vai 
High Speed. 


Video 

ierakstlsana 
peksni 
beidzas, un 
videoklips 
netiek 

demonstrets. 


lespejams, ka 
atminas karte ir 
bojata vai 
defektlva. 


• Formatejiet atminas karti 
kamera (skatiet 18. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kameru 
pakratot, ta 
izdod 
grabosu 
skanu. 


Orientacijas 

sensors 

orientacijas 

noteiksanai 

izmanto nelielu 

bumbinu metala 

korpusa, kura 

sakratot grab 

(skatiet 

34. lappuse). 


Tas ir normali. 


Kamera 
sasilst (vai 
pat sakarst). 


Jus izmantojat 
HP mainstravas 
adapteri vai 
kameru lieto 
1 5 minutes un 
ilgak. 


Tas ir normali. Tomer, ja kaut kas 
skiet neparasts, izsledziet kameru, 
iznemiet to no turetdja vai 
dokstacijas un laujiet kamerai 
atdzist. Tad parbaudiet kameru un 
akumulatoru, vai nav redzamas 
kadas iespejamu bojajumu 
pazTmes. 


Kamera 
apstajas, kad 
to to sledz pie 
datora. 


USB kabeja 
gals nav 
iesprausts 
pietiekami dzili 
kameras vai 
datora ligzda. 


Raugieties, lai USB kabelis butu 
kartlgi pievienots kamerai un 
datoram, izmantojot turetdju vai 
dokstaciju. Ja tas so problemu 
nenovers, meginiet USB kabeli 
pievienot citai datora USB 
pieslegvietai. 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Kamera 
apstajas, kad 
to to sledz pie 
datora. 

(turpinajums). 


Kamerai ir ar 
prog ram ma par 
aturu saistlta 
problema. 


• Izsledziet kameru un atkal 
iesledziet. Ja sadi problemu 
neizdodas noverst, atjaunojiet 
kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 

1 32. lappuse). 

• Ja problema saglabajas, 
sazinieties ar HP atbalsta 
dienestu (skatiet 

1 75. lappuse). 


Attelus no 
komeros 
nevar parsutlt 
uz datoru. 


Datord nav 
instaleta 
programmatura 
HP Image 
Zone. 


Instalejiet programmaturu 

HP Image Zone (skatiet 

19. lappuse) vai skatiet Kameras 

izmantosana, neinstalejot 

programmaturu HP Image Zone 

1 36. lappuse. 




Dators nespej 
izmantot Picture 
Transfer 
Protocol (PTP) 
(attelu 

parsutTsanas 

protokols) 

standartu. 


lestatiet kameru, lai td darbotos kd 
Disk Drive (disks) (skatiet 
140. lappuse). 


Parsutot 
attelus uz 
datoru, 
sanem kjudas 
zinojumu. 


PdrsutTsanu, 

iespejams, ir 

partraucis 

impulsspriegum 

a vilnis vai 

elektrostatiskd 

izlade. 


Aizveriet programmaturu 
HP Image Zone Transfer, iznemiet 
kameru no turetdja vai dokstacijas 
un atjaunojiet tds sdkotnejos 
iestatljumus (skatiet 1 32. lappuse). 
Pec tam sdciet attelu pdrsutlsanu 
velreiz (skatiet 103. lappuse). 
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Problema 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Rodas 




• Skatiet datora praslbas 


problemas. 




(1 34. lappuse). 


instalejot vai 




• Apmeklejiet HP klientu atbalsta 


lietojot 




interneta lapu! 


programmatu 




www.hp.com/ support 


ru HP Image 






Zone. 
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Kjodu zinojumi kamera 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


BAHERY 
DEPLETED. (Tukss 
akumulators.) 


Bateriju uzlades 
llmenis ir par 
zemu, lai varetu 
turpindt darblbu. 


Nomainiet vai uzlddejiet 
akumulatoru/bateriju, vai 
lietojiet HP mainstravas 
adapteri. 


Battery too low to 
take a picture 
(Akumulatord par 
maz energijas, lai 
fotografetu) 
vai 

Battery too low to 
record a video. 
(Akumulatora par 
maz energijas, lai 
ierakstltu video.) 


Akumulatora ir 
par maz 
energijas, lai 
fotografetu vai 
ierakstltu video. 


legaddjieties jaunu 
akumulatoru. 


Battery cannot be 
charged 
(Akumulatoru 
nevar uzladet) 


Uzlddes laikd 
radusies kluda 
vai mainstravas 
padeves 
partraukums, jus 
izmantojat 
nepareizu 
mainstravas 
adapteri, 
akumulators ir 
bojdts vai tas nav 
ievietots. 


Meginiet uzlddet 
akumulatoru vel pdris 
reizu. Ja tas neizdodas, 
iegdddjieties jaunu 
akumulatoru (skatiet 
192. lappuse). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Battery is 
defective. 
(Akumulators ir 
bojats.) 


Akumulatoram ir 
Tssavienojums vai 
tas ir parmerTgi 
izladets. 


legadajieties jaunu 
akumulatoru (skatiet 
192. lappuse). 


Battery is non- 
rechargeable 
(Baterija nav 
atkdrtoti 
uzladejama) 


Kamerd nav 
akumulatora, vai 
arl taja ir 
neuzladejama 
baterija. 


Pdrliecinieties, ka kamerd 
ir uzlddejams akumulators, 
un pec tam pameginiet to 
uzlddet velreiz. Ja tas 
neizdodas, iegdddjieties 
jaunu akumulatoru (skatiet 
192. lappuse). 


Battery is non- 
rechargable or 
fully charged 
(Kamera ir 
neuzladejama 
baterija vai 
pilnlba uzladets 
akumulators) 


Kamera nav 
akumulatora, 
akumulators nav 
uzladejams vai 
arl tas ir pilnlba 
uzladets. 


• Ja kamerd ir 
akumulators, nomainiet 
to ar uzlddejamo litija 
jonu akumulatoru. 

• Ja kamerd ir litija jonu 
baterija, tad td ir 
pilnlbd uzlddeta, un 
jus varat sdkt lietot 
kameru. 


PROCESSING... 
(apstrada...) 


Kamera apstrada 
datus (piemeram, 
saglaba pedejo 
uznemto attelu). 


Pagaidiet dazas sekundes, 
lldz kamera pabeidz 
apstrddi, un tikai tad 
uznemiet ndkoso attelu vai 
spiediet citu pogu. 


CHARGING 
FLASH... (lade 
zibspuldzi...) 


Kamera uzldde 
zibspuldzi. 


Zibspuldzes uzlddesanai 
nepieciesams ilgdks laiks, 
ja baterijdm ir zems 
uzlddes llmenis. Ja so 
pazinojumu rdda biezi, 
nomainiet vai uzlddejiet 
akumulatoru. 



158 HP PhotoSmart R8 1 7/R8 1 8 lietotdja rokasgrdmata 



Zinojums 


lespejamais 


Risindjums 




celonis 




FOCUS TOO FAR 


Fokusa attalums 


• Pdrsledziet 


(pdrak tdls fokuss) 


ir tdldk par 


fokusesanas diapazonu 


un mirgo ^ 


robezu, uz kuru 


uz citu iestatljumu. 


kamera var 


nevis Macro (makro) 




fokuseties 


^ (skatiet 




fokusesanas 


42. lappuse). 




rezTma Macro 


• Pieejiet objektam tuvdk. 




^ (makro). 


lai tas butu Macro 






(makro) ^ 






fokusesanas 






diapazond (skatiet 






42. lappuse). 


FOCUS TOO 


Fokusa attalums 


Pavirzieties tdldk no 


CLOSE 


ir tuvdk par 


objekta, lai nondktu 


(pdrdk tuvs fokuss) 


robezu, uz kuru 


fokusesanas rezTma Macro 


un mirgo ^ 


kamera var 


(makro) ^ vai Super 




fokuseties 


Macro (super makro) ^ 




fokusesanas 


fokusesanas diapazond 




rezTmd Macro 


(skatiet 42. lappuse). 




^ (makro) vai 




Super Macro ^ 






(super makro). 
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Zinojums 


lespejamais 


Risinajums 




-1 

celonis 




LOW LIGHT - 


Uznemamais 


• Izmantojiet papildu 


UNABLE TO 


objekts ir parak 


apgaismes avotu. 


FOCUS (Vajs 


tumss, un kamera 


• Izmantojiet funkciju 


apgaismojums - 


nespej atrast 


Focus Lock (fokusa 


nevar fokuseties) 


fokusejumu. 


fiksesana) (skatiet 






40. lappuse). Versiet 






objektivu uz kaut ko 






spilgtaku. 






• Pdrliecinieties, ka Focus 






Assist (fokusesanas 






paligs) indikators ir 






iestatlts uz Auto 






(automatiski) (skatiet 






1 22. lappuse). 


UNABLE TO 


Kamera nespej 


• Izmantojiet funkciju 


FOCUS 


atrast fokusu 


Focus Lock (fokusa 


(nevar fokuseties) 


fokusesanas 


fiksesana) (skatiet 


un mirgo ^ 


rezTmd Macro ^ 


40. lappuse). Versiet 




(makro) vai 


objektivu uz spilgtaku 




Super Macro 


objektu vai objektu ar 




(super makro); 


kontrastainu robezu. 




iespejams, zema 


• Pdrliecinieties, ka 




kontrasta del. 


objekts atrodas 






rezlmam Macro ^ 






(makro) vai Super 






Macro (super 






makro) piemerotd 






attdlumd (skatiet 






42. lappuse). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


(brTdinajums 
par kameras 
izkustesanos) 


Apgaismojums ir 
slikts, un attels, 
iespejams, bus 
neskaidrs, jo 
nepieciesama 
ilga ekspozTcija. 


Izmantojiet zibspuldzi 
(skatiet 48. lappuse), 
novietojiet kameru uz 
stabilas virsmas vai lietojiet 
statTvu. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. (Karte ir 
bloketa. Ludzu, 
iznemiet karti no 
kameras.) 


Atminas karte ir 
bloketa. 


Izsledziet kameru un 
pdrsledziet atminas kartes 
blol<esanas slegu 
atblol<eta stavokil. 


CARD IS 
UNREADABLE 
(karte nav 
nolasama) 


Kamera nevar 
nolasTt atminas 
karti. Atminas 
karte m tapat ka 
citiem datu 
nesejiem var 
rasties klumes; 
iespejams, karte 
ir bojdta vai tai ir 
nepiemerots 
veids. 


• Izsledziet kameru un 
pec tam atkal 
iesledziet. 

• Pdrformatejiet atminas 
karti (skatiet 96. un 

1 33. lappusi). 

• Parliecinieties, vai 
atminas kartes veids ir 
piemerots jusu kamerai 
(skatiet 203. lappuse). 
Ja karte ir piemerota, 
meginiet to formatet. Ja 
td neformatejas, 
nomainiet atminas 
karti. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Rislnajums 


CARD LOCKED 
(karte ir bloketa) 


Atminas karte ir 
bloketa. 


Izsledziet kameru un 
pdrsledziet atminas kartes 
blokesanas slegu 
atbloketa stavokll. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(nepiemerota 
karte) 


Atminas karte 
nav piemerota. 


Pdrliecinieties, ka atminas 
kartes veids ir piemerots 
jOsu kamerai (skatiet 
203. lappuse). 


MEMORY FULL 
(atmina ir pilna) 

vai 

CARD FULL (karte 
ir pilna) 


lekseja atmina 
vai atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu vel 
citus attelus. 


ParsOtiet attelus no 
kameras uz datoru un pec 
tam izdzesiet visus attelus 
no ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
96. lappuse). Vai arl 
nomainiet karti pret jaunu. 


Memory too full 
to record audio. 
(Atmina nepietiek 
vietas, lai 
ierakstltu skanu.) 
vai 

Card too full to 
record audio 
(Karte nepietiek 
vietas, lai varetu 
ierakstlt audio). 


lekseja atmina 
vai atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai ierakstltu 
skanu. 


ParsOtiet fail us no kameras 
uz datoru un pec tam 
izdzesiet visus failus no 
ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
96. lappuse). Vai arl 
nomainiet karti pret jaunu. 


No images on 
card. (Karte nav 
attelu.) 


Jums skiet, ka 
trukst attelu, bet 

atminas karte nav 

j.±- 1 
attelu. 


• Iznemiet atminas karti 

un parbaudiet, vai 

atteli nav saglabdti 
. 1 V — , . _ 
lekseja atmina. 

• Uznemiet dazus attelus 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


CARD IS 
UNFORMAHED 
(karte nav 
formateta) 
vai CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(nepareizs kartes 
formats) 


Atminas karte ir 
jdformate. 


Formatejiet atminas karti. 
Formatejot atminas karti, 
izdzes visus taja esosos 
failus. 


NO CARD IN 
CAMERA: Error 
Saving Image. 
Please reinsert 
the same card, 
(kamera nav 
kartes: kjuda, 
saglabajot attelu. 
Ludzu, ievietojiet 
to pasu karti.) 


Attelu 

saglabasanas 
laikd iznema 
atminas karti vai 
arl kamera nav 
atminas kartes. 


Ievietojiet kamerd atminas 
karti. 


ERROR SAVING 
VIDEO (video 
saglabasanas 
kjuda) 

vai 

ERROR SAVING 
IMAGE (attela 
saglabasanas 
kluda) 


Atminas karte 
bija daleji 
bloketa vai 
iznemta, pirms 
kamera bija 
beigusi 
ierakstlsanu 
karte. 


• Pdrbaudiet, vai 
atminas kartes slegs 
atrodas atbloketd 
pozTcijd. 

• Pirms iznemat atminas 
karti no kameras, 
sagaidiet, lldz atminas 
indikators pdrtrauc 
mirgot. 


Unable to format. 
(Karti nevar 
noformatet.) 


Atminas karte ir 
bojata. 


Nomainiet atminas karti. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot display 
image. (Nevar 
paradlt attelu.) 

<faila 

nosaukums> 


Attels uznemts ar 
citu kameru vai 
attela fails ir 
bojats, nepareizi 
izsledzot kameru. 


• ParsOtiet so attelu uz 
datoru un pameginiet 
to atvert ar 
programmaturu 

HP Image Zone. 

• Neiznemiet atminas 
karti, kad kamera ir 
ieslegta. 


No devices are 
connected to the 
camera dock. 
(Kameras 
dokstacijai nav 
pievienota 
neviena ierice.) 


lespejams, 
kamera nav 
pareizi ievietota 
dokstacija vai 
kabeji nav ciesi 
savienoti. 


Parliecinieties, ka kamera 
ir pareizi ievietota 
dokstacija, ka arl 
parbaudiet USB kabela 
savienotajus gan pie 
dokstacijas, gan printera, 
datora vai televizora. 


No printable 
images in 
memory. (Atmina 
nav drukajamu 
attelu.) 
vai 

No printable 
images on card. 
(Karte nav 
drukajamu 
attelu.) 


Kamera nav 
attelu. 
Videoklipus 
nevar drukat tiesi 
no kameras. 


Atvienojiet kameru no 
printera un pirms 
atkartotas pievienosanas 
uznemiet attelus. 






Cannot print 
video clips. 
(Videoklipus 
nevar izdrukat.) 


Drukasanai jus 
meginajat 
izveleties 
videoklipu. 


Ja printeris |auj drukat 
videoklipus, parsOtiet 
videoklipu uz datoru un 
drukdjiet to no datora. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Card full. Camera 


Atmind vai 


Pdrsutiet attelus no 


cannot save 


atminas karte 


kameras uz datoru un pec 


Share selections. 


nepietiek vietas, 


tarn izdzesiet visus attelus 


(Karte ir pilna. 


lai kamerd 


no ieksejds atminas vai 


Kamera nevar 


saglabdtu 


atminas kartes (skatiet 


saqlabat 


HP Instant Share 


96. lappuse). Vai arl 


koplietosanai 


veiktos 


nomainiet karti pret jaunu. 


izveletos datus.) 


kopTgosanas 




vai 


datus. 




Memory full. 






Camera cannot 






save Share 






selections. 






(Atmina pilna. 






Kamera nevar 






saglabdt 






pakalpojumam 






Share izveletos 






datus.) 






Insufficient space 


leksejd atmind 


Pdrsutiet attelus no 


on card to rotate 


vai atminas karte 


kameras uz datoru un pec 


image. (Karte 


nepietiek vietas, 


tarn izdzesiet visus attelus 


nepietiek vietas. 


lai pagrieztu 


no ieksejds atminas vai 


lai pagrieztu 


attelu. 


atminas kartes (skatiet 


attelu.) 




96. lappuse). Pec tam 


vai 




pagrieziet attelu. 


Insufficient space 






in memory to 






rotate image. 






(Atmina nepietiek 






vietas, lai 






pagrieztu attelu.) 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Insufficient space 
on card to save 
updated image. 
(Karte nepietiek 
vietas, lai 
saglabatu 
atjauninato 
attelu.) 
vai 

Insufficient space 
in memory to 
save updated 
image. (Atmina 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu 
atjauninato 
attelu.) 


lekseja atmina 
vai atminas karte 
nepietiek vietas, 
lai saglabatu 
attelu pec 
sarkano acu 
efekto 

nonemsanas. 


Parsutiet attelus no 
kameras uz datoru un pec 
tam izdzesiet visus attelus 
no ieksejas atminas vai 
atminas kartes (skatiet 
96. lappuse). Pec tam 
attela nonemiet sarkano 
acu efektu, izmantojot 
programmu HP Image 
Zone. 


The image is too 
large to magnify. 
(Attels ir parak 
liels, lai to varetu 
palielinat.) 


Attels ir uznemts 
ar citu kameru. 


Parsutiet attelu uz datoru 
un aplukojietto, izmantojot 
programmu HP Image 
Zone. 


The image is too 
large to rotate. 
(Attels ir parak 
liels, lai to varetu 
pagriezt.) 


Attels ir uznemts 
ar citu kameru. 


Parsutiet attelu uz datoru 
un pagrieziet to, 
izmantojot programmu 
HP Image Zone. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 
(Nezinama attela 
kjuda. 

PieprasTjumu 
nevar izpildlt). 


Kamera nevareja 
izpildlt attela 
modificesanas 
pieprasTjumu. 


• Meginiet modificet 
attelu velreiz. 

• Ja atkal tiek rddlts sis 
zinojums, parsutiet 
attelu uz datoru un 
modificejiet to, 
izmantojot programmu 
HP Image Zone. 


Camera has 
experienced an 
error. (Kamerai 
radusies kluda.) 

vai 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down. 
(Kamerai radusies 
kjoda, un to 
izsledz.) 


lespejams, ka 
kamerai radusies 
parejosa 
problema. 


Izsledziet kameru un atkal 
iesledziet. Ja sadi 
problema netiek noversta, 
pameginiet atjaunot 
kameras sakotnejos 
iestatljumus (skatiet 
1 32. lappuse). Ja 
problema netiek noversta, 
pierakstiet kludas kodu un 
sazinieties ar HP tehniskd 
atbalsta dienestu (skatiet 
1 75. lappuse). 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unsupported USB 
Cable 

(nepiemerots USB 
kabelis) 


Kameras turetajs 
vai dokstacija ir 
pievienota 
printerim, 
izmantojot 
nepareiza veida 
kabeli, vai arl tas 
nav PictBridge 
sertificets 
printeris. 


Izmantojiet kameras 
komplektdcijd ieklauto 
USB kabeli. Kabe'la 
lielakais, plakanais 
savienotdjs (skatiet 
105. lappuse) japiesledz 
printerim, parasti printera 
priekspuse. Ja printerim 
nav sada veida USB 
kabelim atbilstosas 
pieslegvietas, tas nav 
PictBridge sertificets 
printeris un nav piemerots 
izmantosanai kopd ar so 
kameru. Uz printera jabut 
oficialajam PictBridge 
logotipam 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size. (Izveletais 
izdrukas formats 
ir lieldks nekd 
izveletais papTra 
formats.) 


Izdrukas formats 
ir lielaks neka 
papTra formats. 


Nospiediet kameras pogu 
lai atgrieztos ekrana 
Print Setup (drukas 
iestatljumi), un izvelieties 
papTra formatam atbilstosu 
izdrukas formdtu. Vai arT 
izvelieties lielaku papTra 
formatu un ielieciet printerT 
lielaku papTru. 


Paper error. (Ar 
papTru saistlta 
kjuda.) 


lespejams, tuksa 
papTra padeve 
vai iestredzis 
papTrs. 


• Parbaudiet papTra 
padevi. Ja ta ir tuksa, 
ievietojiet papTru. 

• Parbaudiet, vai papTra 
cela nav iestredzis 
papTrs. Ja ir, atbrTvojiet 
celu. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Printer is out of 
paper. (Printer! 
beidzies papTrs.) 


Printer! beidzies 
papTrs. 


lelieciet printerT papTru un 
pec tarn nospiediet 
printera pogu OK (labi) vai 
Continue (turpinat). 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer. 
(Printer! nav 
pareizi ievietots 
papTrs.) 


PapTra padeve 
papTrs nav pareizi 
izlTdzinats. 


IzlTdziniet papTru un 
meginiet atkal drukat. 


Printer has a 
paper jam. 
(Printerl iestredzis 
paplrs.) 


PrinterT ir 
iestredzis papTrs. 


Izsledziet printeri, iznemiet 
iestreguso papTru un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported. 
(Izveleto papTra 
veida un formata 
kombinaciju 
nevar izmantot.) 


Jus meginat 
izdrukat attelu, 
kura izmeri ir 
lielaki neka 
papTra izmeri, 
vai arT veikt 
bezmalu izdruku 
uz parasta 
papTra vai ar 
printeri, kas 
nenodrosina 
sadu iespeju. 


Izvelieties mazakus 
izdrukas izmerus vai 
izmantojiet fotopapTru, lai 
drukatu bez apmalem. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


There is 

a problem with 
the printer's ink. 
(Radusas ar 
printera tinti 
saistltas 
problemas.) 


lespejams, tintes 
kasetne atlicis 
maz tintes vai 
kasetne nav 
piemerota 
konkretajam 
printerim. 


Nomainiet so tintes kasetni 
ar piemerota tipa kasetni. 


Printer is out of 
ink. (Printer! 
beigusies tinte.) 


Printer! beigusies 
tinte. 


Nomainiet tintes kasetni. 


Low ink. (Maz 
tintes.) 


Printera kasetne 
atlicis maz tintes. 


Nomainiet tintes kasetni. 
lespejams, dazus attelus 
var izdrukat ar pasreizejo 
kasetni, bet var nebut 
pietiekami labas attelu 
krasas un kvalitate. 


Printer error. 
(Printera kjuda.) 


Radusas ar 
printera saistltas 
problemas. 


Izsledziet printeri un atkal 
iesledziet. Nospiediet 
kameras pogu . 
Nosutiet drukas 
pieprasTjumu velreiz. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Unable to 
communicate with 
printer. (Nevar 
nodibinatsakarus 
ar printeri.) 


Nov savienojuma 
starp kameru un 
printeri. 


• Parbaudiet, vai 
printeris ir ieslegts. 

• Pdrliecinieties, vai 
printeris, lietojot kabeli, 
ir savienots ar kameras 
turetaju vai dokstaciju. 
Ja problema netiek 
noversta, izsledziet 
kameru un atvienojiet 
USB kabeli. Izsledziet 
un pec tam atkal 
iesledziet printeri, 
pievienojiet USB kabeli 
un iesledziet kameru. 


Printer top cover 
is open. (Atverts 
printera augsejais 
vaks.) 


Printeris ir atverts. 


Aizveriet printera augsejo 
vaku. 


Incorrect or 
missing print 
head. (Nepareiza 
drukas galvina 
vai tas trukst.) 


Neatbilstoss 
drukas galvina 
model is vai tds 
nav. 


lelieciet jaunu drukas 
galvinu, izsledziet un pec 
tam atkal iesledziet 
printeri. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Printer ink cover 
is open (Atverts 
printera tintes 
nodalTjuma vaks.) 


The printer ink 
cover is open 
(atverts printera 
tintes nodalljuma 
vdks). 


Aizveriet tintes nodalljuma 
vdku. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Neporeizo 
drukos kosetne 
vai tas trukst.) 


Nepareizs 
printera kasetnes 
modelis vai 
printera kasetne 
nav ievietota. 


lelieciet jaunu printera 
kasetni, izsledziet un pec 
tarn atkal iesledziet 
printeri. 
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Kjudu zinojumi datora 



Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risindjums 


Cannot Connect 
To Product (nevar 
izveidot 

savienojumu ar 
ierlci) 


Datora m 

HP Instant Share 

iestatlsanas 
laika jaspej 
piekjut atmina 
esosajiem 
failiem. Vai nu ir 
pilna ieksejd 
atmina, vai arl 
atminas karts ir 
pilna vai 
bloketa. 


Ja ieksejd atmina vai 
atminas karte ir pilna, 
parsutiet attelus uz datoru 
(skatiet 103. lappuse) un 
pec tam izdzesiet attelus 
no kameras (skatiet 
96. lappuse). Ja atminas 
karte ir bloketa, 
parsledziet kartes 

n nKP^nnn<i <i pnii 

atbloketd stdvokll. 




Kamera izslegta. 


lesledziet kameru. 




Kamera 

nedarbojas 

pareizi. 


Meginiet pievienot kameru 
tiesi PictBridge sertificetam 
printerim un izdrukdt kddu 
attelu. Ta jus 
parliecinasieties, vai 
papildu atminas karte, 
USB savienojums un USB 

Kfinp i<i rlnrnoin<i nnrpi^i 


Cannot Connect 
To Product (nevar 
izveidot 


Kabelis 

pievienots 

nepareizi. 


Pdrliecinieties, vai kabelis 
ir sting ri savienots ar 
datoru un kameru. 


savienojumu ar 
ierlci) 


Atminas karte ir 
bloketa. 


Parsledziet atminas kartes 
blokesanas slegu 
atbloketa stavokll. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Cannot Connect 
To Product (nevar 
izveidot 

savienojumu ar 
ierici) 

(turpinajums) 


Kamera ir 
izvelets 
iestatTjums 
Digital Camera 
(ciparkamera), 
bet dators 
kameru 
neatpazTst kd 
ciparkameru. 


Ma in let USB Configuration 
(USB konfiguracijas) 

iestatljumu uz Disk Drive 

(disks) (skatiet 

126. lappuse). Kameru 

datora parada ka disku, 

lai attelu failus no kameras 

varetu parkopet uz cieto 

disku. 




Kamera ir 
savienota ar 
datoru, 
izmantojot 
nesaderlgu USB 
centrmezglu. 


Savienojiet kameru ar 
datora USB portu tiesi. 




Jus izmantojat 
HP PhotoSmart 
R serijas 
dokstaciju un 
esat aizmirsis 
nospiest pogu 
Save/Print 
(saglabat/ 
drukat). 


Nospiediet dokstacijas 
pogu Save/Print 
(saglabat/ drukat) . 




USB 

savienojums 
neizdevas. 


Restartejiet datoru. 
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Zinojums 


lespejamais 
celonis 


Risinajums 


Could Not Send 
To Service 
(nevareja nosutlt 
pakalpojumam) 


Dators nav 
savienots ar 
internetu. 


Parliecinieties, vai dators ir 
savienots ar internetu. 


Communication 
Problem (sokoru 
problema) 


Darbojas cita 
HP Instant Share 

programmatura, 
kurai ir 
ekskluzTvas 
piekluves tieslbas 
kamerai. 


Aizveriet otru programmu 
HP Instant Share. 



Kur meklet palidzibu 



Saja nodajd sniegta informacija par ciparkameras tehnisko 
atbalstu, ieskaitot informaciju par tehniskas palldzlbas lapu 
interneta, paskaidrojumus par tehniskd atbalsta 
nodrosindsanas kdrtlbu un tehniskd atbalsta tdlrunu 
numurus. 

HP pieejamTbas interneta lapa 

Klienti ar Tpasdm vajadzlbdm var sanemt palldzTbu, apmeklejot 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

HP PhotoSmart interneta lapa 

Apmeklejietwww.hp.com/photosmart, lai iegutu sddu 
informdciju: 

• Padomi par kameras lietderlgdku un radosdku 
izmantosanu 
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• HP ciparkameras draiveru atjauninajumi un 
prog ram mate ra 

• izstradajuma registracija 

• informatlvo izdevumu, draiveru un programmaturas 
atjauninajumu un tehniska atbalsta pazinojumu 
abonesana 

Tehniska atbalsta nodrosinasanas 
kartlba 

HP tehniskais atbalsts visefektlvdk tiek nodrosindts tad, ja 
norddltajd seclbd tiek veiktas seit minetds darblbas: 

1. Izlasiet sis lietotdja rokasgrdmatas nodaju par problemu 
noversanu (skatiet Problemas un nsinajumi 

140. lappuse). 

2. Apmeklejiet HP klientu atbalsta interneta lapu. Ja jums ir 
pieejams internets, jOs varat iegOt joti plasu informdciju 
par savu ciparkameru. Palldzlbu par izstrdddjumiem, 
draiverus un programmaturas atjaunindjumus meklejiet 
HP interneta lapd www.hp.com/support. 

St interneta lapa ir pieejama sddds valodds: angju, 
francu, holandiesu, itdliesu, japdnu, korejiesu, portugdju, 
spdnu, tradiciondlajd klniesu, vdcu, vienkdrsotajd klniesu, 
zviedru. (Tehniskais atbalsts Ddnijd, Somijd un Norvegijd 
pieejams tikai angju valodd.) 

3. Izmantojiet HP palldzlbu pa e-pastu. Ja varat piekjut 
internetam, sazinieties or HP pa e-pastu, apmeklejot 
www.hp.com/support. Jus sanemsit personisku atbildi no 
HP klientu tehniska atbalsta centra specidlista. Palldzlba 
pa e-pastu pieejama sajd interneta lapd norddltajds 
valodds. 
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4. (lietotajiem ASV un Kanadd sT darblba jdizlaiz.) 
Sazinieties ar tuvdko HP izstrdddjumu izplatltdju. Ja jOsu 
ciparkamerai ir radusies aparatOras kjOme, nogdddjiet to 
vietejam HP izstradajumu izplatltajam remontesanai. 
Ciparkameras ierobezotas garantijas laika remonts un 
apkalposana ir bez maksas. 

5. Sazinieties ar HP klientu atbalstu pa talruni. Ja nevarat 
noverst problemu, izmantojot ieprieks minetas iespejas, 
varat lugt HP palldzlbu pa talruni. 

Plasaku informdciju skatietwww.hp.com/support. 

Atbalsts pa talruni 

Atbalsts pa talruni pieejams gan garantijas laikd, gan pec td. 

Zvanot HP, jums jdatrodas pie datora un ciparkameras. Lai jus 
tiktu dtrdk apkalpots, iodzu, sagatavojiet sddu informdciju: 

• Ciparkameras modeja numurs (kameras priekspuse) 

• Ciparkameras serijas numurs (kameras apaksd) 

• Datora operetdjsistema un pieejamd operatlvd atmina 
(RAM) 

• HP programmaturas versija (uz kompaktdiska uzllmes) 

• Problemas rasands brldl displejd redzamie zinojumi 

HP tdlruna atbalsta sniegsanas nosacijumi var tikt mainiti bez 
iepriekseja brldindjuma. Savai valstij vai regionam atbilstoso 
tdlruna atbalsta tdlruna numuru skatiet tabuld ndkamajds 
lappuses. HP klientu tehniskd atbalsta tdlrunu numuri un 
palldzlbas nodrosindsanas noteikumi un nosacijumi var 
mainlties. Apmeklejiet so interneta lapu, lai iegOtu plasdku 
informdciju par tdlruna atbalstu un td nodrosindsanas 
nosacTjumiem jusu valstl vai regiond: www.hp.com/support. 
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Garantijas perioda: 

• Afrika, Azijas Klusa okeana regiona, Kanadd, 
Latlnamenka, Tuvajos Austrumos un ASV talruna atbalsts 
ir bezmaksas vienu gadu pec pirkuma dienas. 

• Eiropa tiek nodrosinata standarta 1 gada garantija. 
leverojiet, ka garantijas noteikumi var atskirties atkarlbd 
no valsts/regiona atbilstosi vietejiem likumiem. 

Pec garantijas perioda piedava dazadas iespejas atkarlba 
no atrasands vietas: 

• ASV, Kanada un Azijas Klusa okeana regiona: zvans 
HP klientu atbalstam; tacu par to prasa samaksu. 

• Eiropa: preces atgriesana izplatTtajam vai zvans 

HP klientu atbalstam; tacu par to tiek prasTta samaksa. 

• Latlnamerikd: zvans HP klientu atbalstam (pec 
2005. gada 31 . oktobra par to pieprasTs samaksu). 
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Talruna atbalsts pasaule 

Ja saja saraksta nav mineta jusu valsts vai regions, ludzu, 
meklejiet atbalsta informaciju seit: www.hp.com/support. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910910 




021-3881-4518 




800-810-3888 
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Malaysia 
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New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


mm 


02-8722-8000 


Iviu 


+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Baterijas 



Jusu kamerai var izmantot HP Photosmart R serijas kameram 
(LI 81 2A/L1 81 2B) paredzeto HP Photosmart R07 litija jonu 
akumulatoru bateriju. 

SvarTqaka informaciia par 
akumulatoriem/baterijam 

• Akumulators kamera jaievieto pareizi (skatiet 14. lappuse). 
Jo baterija ielikta nepareizi, nodalljuma vcicinu ir iespejams 
aizvert, bet baterija nedarbosies. 

• Jaunus uzladejamos litija jonu akumulatorus piegadd dajeji 
uzlddetus. Pirms pirmds lietosanas reizes tie ir pilnibd 
jduzldde. 

• Ja neesat paredzejis kameru lietot ilgdk nekd divus 
menesus, atstdjiet kameru pievienotu HP mainstrdvas 
adapterim. Kamera reguldri papildinds akumulatora Iddinu, 
lai nodrosindtu kameras pastavTgu gatavlbu darbam. 

• Uzlddejamo litija jonu akumulatoru var atstdt kamerd, 
dokstacijd vai dtrajd Iddetdjd atbilstosi nepieciesamlbai, 
neradot tam nekddus kaitejumus. 

• Ja uzlddejamais litija jonu akumulators nav lietots ilgdk par 
diviem menesiem, pirms akumulatora lietosanas uzlddejiet 
to. Pilnibd izlddejiet un uzlddejiet litija jonu akumulatorus ik 
pec sesiem menesiem, lai paildzindtu to ekspluatdcijas 
laiku. 

• Litija jonu akumulatori or laiku nolietojas, it Tpasi tad, ja tos 
glabd un izmanto augstd temperaturd. Ja akumulatora 
darblbas laiks ir nepienemami Tss, nomainiet akumulatoru. 
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Bateriju ekspluatacijas laika 
paildzinasana 

Lai taupTtu akumulatora energiju, attela displejs automatiski 
izsledzas, ja 45 sekundes netiek lietotas pogas. Nospiezot 
jebkuru pogu, kameras darblba atjaunojas. Ja, kamerai esot 
dlkstave, netiek nospiesta neviena poga, vel pec 5 minOtenn 
kamera izsledzas, iznemot gadljumu, ja ta ir pieslegta 
datoram, printerim vai HP mainstravas adapterim. 

Seit sniegti dazi ieteikumi akumulatora ekspluatacijas laika 
paildzinasanai: 

• hi samazinatu energijas apjomu, ko patere attela displejs, 
izvelieties Display Brightness (displeja spilgtums) iestatljumu 
Low (zems) (skatiet 1 20. lappuse); 

• samaziniet zibspuldzes lietosanu, iestatot kamerai funkciju 
Auto Flash (automatiska zibspuldze) (skatiet 48. lappuse); 

• izmantojiet optisko tdlummainu tikai tad, ja tas ir 
nepieciesams, lai iespejami samazinatu objektlva kustlbu 
(skatiet 45. lappuse); 

• ja kameru iesledzat tikai attelu apskates noloka, tds 
ieslegsanas laika turiet nospiestu A/D. Sadi kameru 
iesledz Playback (demonstresana) rezTma, neizbldot 
objektlvu un taupot akumulatora energiju; 

• ja paredzamais fotografesanas biezums ir vairdk nekd divi 
uznemumi piecds minOtes, atstdjiet kameru ieslegtu, lai 
samazinatu objektlva izbldlsanas un ievilksanas reizu 
skaitu; 

• parsGtot attelus uz datoru vai drukajot, savienojiet kameru ar 
HP mainstravas adapteri, lietojot turetaju vai dokstaciju. 
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Drosibas noteikumi, lietojot baterijas 



• Nepiejaujiet nemetiet akumulatoru uguni un an nekarsejiet 
to. Uzladetas baterijas vienmer jaglaba vesuma. 

• Nesavienojiet akumulatora pozitlvo un negatlvo spaili, 
lietojot metala prieksmetu (piemeram, stiepli). 

• Nenesajiet un neglabajiet akumulatoru kopa or monetdm, 
kaklarotam, matu spradzem vai citiem metala prieksmetiem. 
Litija jonu akumulatora glabdsana kopd ar monetdm 
lietotdjam iripasi bTstama! Lai izvairTtos no traumdm, 
nelieciet sddu bateriju kabatd, kas pilna ar slknaudu. 

• Nepdrduriet bateriju or nagldm, nesitiet bateriju or 
dmuru, nekdpiet baterijai virsO vai kd citddi nepakjaujiet 
bateriju specTgiem triecieniem vai satricindjumiem. 

• Nelodejiet tiesi uz baterijas. 

• Nepakjaujiet bateriju Odens vai sdlsOdens ietekmei, 
nejaujiet baterijai samirkt. 

• Neizjauciet un nepdrveidojiet bateriju. Baterija satur 
drosibas un aizsardzTbas elementus, kurus sabojdjot, var 
izraisTt baterijas sasilsanu, eksploziju vai aizdegsanos. 

• Nekavejoties pdrtrauciet baterijas izmantosanu, ja 
lietosanas, Iddesanas vai glabdsanas laikd baterija 
izdala neparastu aromdtu, td ir jOtami sakarsusi 
(atcerieties, ka ir normdii, ja baterija ir silta), izmaina 
krdsu jeb formu vai jebkddd citd veidd atskiras no 
parastd stdvokja. 

• Ja akumulatora tecesanas gadljumd td skidrums nokjust 
acTs, neberzejiet acis. RupTgi izskalojiet ar udeni un 
nekavejoties versieties pec medicTniskds palldzlbas. 
Nesanemot medicTnisko aprupi, baterijas skidrums var 
izraisTt acs bojdjumus. 



Baterijas 1 83 



Stravas indikatori 



Stravas indikatoriem, kas norada stravas avotu un atlikuso 
akumulatora darblbas laiku, visprecTzako radljumu sasniedz 
pec dazu minGsu lietosanas. Nakamaja tabula ir paskaidrota 
so indikatoru nozTme. 



■ 1 

Ikona 


A 1 M. 

Apraksts 




Baterijd vel ir vairdk nekd 70 procenti energijas. 




Baterijd vel ir 30 lldz 70 procenti energijas. 


d 3 


Baterija vel ir 10 lidz 30 procenti energijas. 




Baterijas llmenis zems. Live View (tiesskats) ir 




deaktivizets, tacu attelus joprojdm var apskatlt 




nil l#i , - ^ \ V--I- - ,, 

Playback (demonstresana) rezima, ka an var izmantot 




izvelnes. 


P 1 


Baterija izlddejusies. Kamera drlz izslegsies. 


Mirgo 






Kamera darbojas ar mainstravu (ar neuzladejamu 




bateriju vai bez baterijas). 


Aktlva 


Kamera darbojas ar mainstravu un uzlade 


bateriju 


akumulatoru. 


uzlade 






Kamera irveiksmlgi pabeigusi bateriju uzladi un 




darbojas ar mainstravu. 



PIEZIME: Ja kannera ilgdku laiku paliek bez baterijas, 

pulkstenim var saglabdties datums un laiks, kura kamera 
tika izslegta. Ndkannreiz, iesledzot kameru, iespejams, 
junns pieddvds atjaunot datumu un laiku. 
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Bateriju veiktspeja 



Nakamaja tabula ir noradita uzladejama HP Photosmart 
R07 litija jonu darblba dazados lietojuma apstakjos: 



Lietosanas veids 




Visekonomiskdkds (ja uznemat vairdk nekd 
30 fotogrdfijas menesT) 


Laba 


Visekonomiskakas (ja uznemat mazak par 

\J\J lUIUUI U 1 1 lUI 1 1 IIICIIColl 


Laba 


irilt;riblVU Z.IUoUUIUZ.c;o IZ.IIIUI llUoUl lU^ UlcZ.1 UZ.nclIIUlII 1 


— 

Laba 


iriTciibivu viuco izriiuriTObaiKj 


Laba 


Intf^ncTx/n 1 ivo \/iou# ftioccKfitc) if^t^^cnnn 

IllldlOlVU Live View lilCSSiVUISI 









Zema temperatOray/lietosana ziemd 


Videja 


Reta izmantosana (bez dokstacijas) 


Videja 


Reta izmantosana (ar dokstaciju) 


Laba 


Rezerves baterija (ilgai glabasanai) 




Baterijas uzladesanas iespeja 


Ja 
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Uznemto fotografiju skaits ar 
baterijdm 



Nakama tabula parada minimalo, maksimalo un videjo 
uznemumu skaitu, ko var iegut, izmantojot HP Photosmart R07 
litija jonu akumulatoru bateriju. 



Minimalais 


Maksimalais 


Aptuvenais 


fotografiju skaits 


fotografiju skaits 


fotografiju skaits. 






lietojot videji 






intensTvi 


100 


190 


135 



Lodzu nemiet vera, ka visos gadljumos ieprieks redzamajd 
tabula viena fotografesanas reize tika uznemtas cetras 
fotografijas ar vismaz 5 minusu pauzi starp sTm fotografesanas 
reizem. Turklat: 



• Minimalais uznemumu skaits ir iegOts, intensTvi izmantojot 
Live View (tiesskats) (30 sekundes katram attelam) un 
Playback (demonstresana) (1 5 sekundes katram attelam), 
ka arl Flash On (zibspuldze ieslegta). 

• Maksimalais fotografiju skaits ir ieguts, minimali izmantojot 
Live View (tiesskats) (10 sekundes katram attelam) un 
Playback (demonstresana) (4 sekundes katram attelam). 
Zibspuldze izmantota 25% no fotografijam. 

• Videjais fotografiju skaits ir iegOts, izmantojot Live View 
(tiesskats) 15 sekundes katram attelam un Playback 
(demonstresana) 8 sekundes katram attelam. Zibspuldze 
izmantota 50% no fotografijam. 
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Litija jonu akumulatora 
uzladesana 

Varat uzladet HP Photosmart R07 litija jonu akumulatoru, kad 
kamera atrodas turetdja vai dokstacijd vai, izmantojot atseviski 
iegadajamo HP Photosmart atro akumulatora ladetaju 
(skatiet 191. lappuse). 

Saja tabula ir noradlts pilnlbd izladeta akumulatora videjais 
uzlades laiks atkarlbd no uzlddes vietas. 

Uzlades vieta Videjais Signali 
uzlades 
laiks 



Kamerd, kas no 4 ildz Uzldde: ieslegsanas indikators 

savienota ar 6 stunddm mirgo. 

HP mainstrdvas Uzlade pabeigta: kameras 

adapteri, ieslegsanas indikators nodziest, 

izmantojot turetdju un akumulatora indikato rs attela 

displejd pdrversas par Q^^Hk- 

Kamerd, kas 4-6 stundas Uzldde: dokstacijas indikators 

savienota ar mirgo. 

HP mainstrdvas Uzlade pabeigta: kameras 

adapteri, ieslegsanas indikators nodziest 

izmantojot vai dokstacijas strdvas padeves 

HP Photosmart indikators pdrstdj mirgot un deg 

R serijas vienmerTgi zais. Akumulatora 

dokstaciju llmena indikators attela displejd 

parversas par 
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Uzlades vieta Videjais Signali 
uzlades 
laiks 



Dokstacijas no 2,5 lldz Uzlade: dokstacijas indikators 

akumulatora 3,5 mirgo. 

nodalljuma stundam Uzlade pabeigta: dokstacijas 

rezerves akumulatora indikators 
parstaj mirgot un iesledzas. 

HP atraja ladetaja 1 stunda Uzlade: atra ladetaja indikators 

ir dzeltens. 

Uzlade pabeigta: atra ladetaja 
indikators ir za|s. 
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Litija jonu akumulatoru uzlades 
drosTbas noteikumi 

Kamera, turetdjs, dokstacija vai dtrais Iddetdjs litija jonu 
akumulatora Iddesanas laikd var sasilt. Tas ir normdli, un 
par to nav jduztraucas. Tacu jums jaievero talak sniegtie 
droslbas norddljumi. 

• Kamerd, dokstacija un dtrajd Iddetdjd nedrlkst uzlddet 
nekddus citus akumulatorus, kd vienlgi HP Photosmart 
R07 litija jonu akumulatorus. 

• levietojot litija jonu akumulatoru kamerd, dokstacijd vai 
dtrajd Iddetdjd, ieverojiet pareizo orientdciju. 

• Kameru, turetdju, dokstaciju un dtro Iddetdju drlkst izmantot 
tikai sausd vietd. 

• Nelddejiet litija jonu akumulatoru karstd vietd, piemeram, 
tiesd saules gaismd vai uguns tuvumd. 

• Litija jonu akumulatora uzlddes laikd kameru, turetdju, 
dokstaciju un dtro Iddetdju nedrlkst ne or ko pdrkldt. 

• Nelietojiet kameru, turetdju, dokstaciju vai dtro Iddetdju, 
ja litija jonu akumulators izskatds jebkddd veidd bojdts. 

• Neizjauciet kameru, turetdju, dokstaciju vai dtro Iddetdju. 

• Pirms HP mainstrdvas adaptera vai dtrd Iddetdja tlrlsanas 
atvienojiet to no elektrlbas kontaktligzdas. 

• Pec intensTvas lietosanas, litija jonu akumulators var sdkt 
uzpGsties. Ja akumulatoru kjOst grOti ielikt kamerd, 
dokstacijd vai dtrajd Iddetdjd vai iznemt no tiem, 
pdrtrauciet lietot so akumulatoru un nomainiet to pret 
jaunu akumulatoru. Lodzu, nododiet veco akumulatoru 
pdrstrdddsanai otrreizejai izmantosanai. 
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B Kameras piederumu iegade 



Kamerai var iegadaties papildu piederumus. 

Informaciju par HP Photosmart R81 7/R81 8 un saderlgajiem 
piederumiem skatiet: 

• www.hp.com/ photosmart (ASV) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (visas citas valstis) 

Lai iegdddtos piederumus, apmeklejiet vietejo izplatltaju vai 
pasOtiet tos tiessaiste no: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eiropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijas Klusa okeana 
regions) 

Turpmdk mineti dazi sis ciparkameras piederumi. Sie kameras 
piederumi var nebut pieejami visas valstls/regionos. 

• HP Photosmart R serijas 
dokstacija - C8887A/C8887B 

Uzladejiet jusu kameras 
akumulatoru un rezerves 
akumulatoru papildu ladesanas 
nodalljuma, lai jOsu kamera botu 
vienmer gatava lietosanai. Bez 
pulem pdrsutiet fotoattelus uz datoru, nosutiet foto e-pastu, 
izmantojot HP Instant Share, vai izdrukajiet fotoattelus, 
vienkarsi nospiezot vienu pogu. Piesledziet kameru savam 
TV un skatieties foto sildrades izmantojot taivadlbas pulti. 
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Taja ietilpst papildu Iddesanas nodalljums litija jonu 
akumulatoram, tdlvadlbas pults, atkdrtoti uzlddejams 
HP PhotoSmart R07 litija jonu akumulators, audio/video 
kabelis, USB kabelis, un HP mainstrdvas adapteris (tikai 
Ziemejamerikd). 

• HP PhotoSmart Quick Recharge Kit (atras uzlades 
komplekts), kas paredzets HP Photosmart 

R serijas kameram - LI 8 1 OA/Ll 8 1 OB 
Litija jonu akumulatora dtra uzldde un aizsardzlba jOsu 
HP Photosmart R serijas kamerai. letver visu, kas 
nepieciesams, lai nodrosinatu kamerai ertlbu: Iddetajs, 
kameras somina, cejojumu soma un atkdrtoti uzlddejams 
HP Photosmart R07 litija jonu akumulators. 

* HP Photosmart R07 litija jonu akumulators, kas paredzets 
HP Photosmart R serijas kamerdm - LI 8 1 2A/L1 8 1 2B 
Augstas ietilplbas akumulators, kuru var uzlddet simtiem 
reizu. 

* HP Photosmart 3,3 V mainstrdvas adapteris, kas paredzets 
HP Photosmart R serijas kamerdm - C891 2B/C891 2C 
Sis ir vienlgais strdvas adapteris, kurs ir piemerots R 
serijas kameru barosanai. 

• HP Photosmart SD atminas kartes 

(Svarlgu informdciju par piemerotajiem atminas karsu 
veidiem skatiet Saglabasana 203. lappuse.) 

• HP Photosmart 64MB SD atminas karte — LI 872A/ 
LI 872B 

• HP Photosmart 1 28MB SD atminas karte - LI 873A/ 
L1873B 

• HP Photosmart 256MB SD atminas karte — LI 874A/ 
LI 874B 
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• HP PhotoSmart 5 1 2MB SD atminas karte — LI 875A/ 
L1875B 

• HP PhotoSmart 1 GB SD atminas karte — LI 876A/ 
11 876B 

* HP PhotoSmart zemudens korpuss, kad paredzets 
HP PhotoSmart R817/R818 - Q621 8A 
Aizsargajiet kameru HP Photosmart R81 7/R81 8, 
nodarbojoties ar nirsanu, iTdz pat 40 metru (1 37 pedu) 
dzijuma, ka arl no dabas stihijam jebkura laika. Korpuss 
jauj piekjot visdm kameras pogam, un td komplektdcijd 
ietilpst ari rokas siksnina, rezerves O gredzens un tTrisanas 
komplekts. 

* HP Photosmart aizsargapvalks, kas paredzets 
HP Photosmart R serijas kamerdm — Q62 1 5 A 

Aizsargajiet savu HP Photosmart R serijas kameru ar so 
visiem laika apstdkjiem piemeroto apvalku. HP Photosmart 
R serijas kamerdm radTtais apvalks aizsargd kameru no 
visdm stihijdm: neliela lietus un sniega, veja nestdm smiltlm 
un putekjiem. 

* HP Photosmart augstvertlgs somina, kas paredzeta 
HP Photosmart R serijas kamerdm — L1 81 1 A 

Aizsargdjiet savu HP Photosmart R serijas kameru ar so 
polstereto ddas sominu. Ipasi HP ciparkamerdm 
izstrdddtajai sominai ir arl macins atminas karsu, 
rezerves akumulatoru un citu lietu glabdsanai. 
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• Melna HP Photosmart kameras somina — Q62 1 6A 

Aizsargajiet savu HP Photosmart R serijas kameru or so 
meino sporto sominu. Si somina ir izgatavota piemeroti 
HP ciparu kamerdm, un tai ir kakia siksnina un jostas 
cilpa, aizversana or ravejsledzeju un divas kabatinas 
piederumu glabasanai. 

• HP Photosmart R serijas kameras somina — Q62 1 3 A 

Aizsargajiet savu HP Photosmart R serijas kameru ar so 
polstereto meIno adas sominu. Si somina ir izgatavota 
piemeroti HP ciparu kameram, ta ir aizverama ar llplentu, 
un tai ir ar ravejsledzeju aizverams macins SD karsu 
glabasanai. 

• Sudrabkrasas HP Photosmart kameras somina — Q62 1 7A 

Aizsargajiet savu HP Photosmart R serijas kameru ar so 
polstereto sudrabkrasas sominu. Si somina ir izgatavota 
piemeroti HP ciparu kameram, un tai ir kakIa siksnina un 
jostas cilpa, un unikals SD karsu organizetajs. 

• www.casesonline.com — apmeklejiet 
www.casesonline.com, lai pats izveidotu savai gaumei 
atbilstosu sominu, kas piemerota jusu HP Photosmart 
R-serijas kamerai piemerotu sominu. Izvelieties kameras 
sominas stilu, materialu un krasu. 
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C Kameras apkope 



Svarigako piesardzibas noteikumu ieverosana, lietojot kameru, 
padarTs jOsu ciparu kameras lietosanu patTkamaku. 



J urns jaievero dazi drosibas pamatnoteikumi, lai nodrosinatu 
jOsu kameras optimalu darbibu ari turpmak. 

• Uzglabajiet kameru vesa, sausa vieta, talak no logiem, 



• Vienmer izsledziet kameru, ja to nelietojat, lai aizsargatu 
objektTvu. Kad kamera tiek izslegta, kameras objektlvs 
ievelkas un objektlva aizvara mehanisms aizveras pari 
objektlvam, lai to aizsargatu. 

• Regulari tlriet kameras korpusu, attela displeju un 
objektTvu ar specidli kamerdm paredzetiem tlrlsanas 
ildzekjiem (skatiet 196. lappuse). 

• Uzglabajiet kameru un piederumus polsteretd somind ar 
labu siksnu ertdkai transportesanai. Lieldkai dajai 

HP ciparkameru sominu ir ieksejas kabatas akumulatoru 
un atminas karsu glabdsanai (skatiet 191 . lappuse). 

• Vienmer, kad jus cejojat, nemiet kameru sev lidz kd rokas 
bagdzu. Nekddd gadljumd nenododiet to kopd ar 
koferiem. NesaudzTga apiesands un ekstremdii laika 
apstdkji var to sabojdt. 



Kameras apkopes 




kammiem un mitriem pagrabiem. 



Kameras apkope 1 95 



• Nekad neatveriet kameras korpusu un nemeginiet pats 
remontet kameru. Saskarsme or ciparkameras iekspusi var 
izraisTt elektrosoku. Remonta nepieciesamlbas gadTjuma 
sazinieties ar pilnvarotu HP servisa centru. 

PIEZIME: Informdciju par drosu ckumulatoru lietosanu skatiet 
Pielikums A Baterijas, sakums 181. lappuse. 

Kameras tTnsana 

PADOMS: Ja jOsu kamerai nepieciesama apjomigcika tmsana, 
neka aprakstlts saja sadaja, nogadajiet to firma, kas 
specializejas kameru tirlsana. 

Regulara kameras tmsana ne tikai jauj tai visu laiku labi 
izskatlties, bet arl uzlabo fotogrdfiju kvalitdti. Ipasi svarlgi ir 
reguldri tlrlt objektlvu, jo putekju dajinas un pirkstu nospiedumi 
var bojdt jOsu uznemto fotogrdfiju kvalitdti. 

Kameras tirisanai ir nepieciesama objektlva tlrlsanas salvete, 
votes tampons un mTksts, souss oudumo gobols bez ploksndm, 
kdds porosti ir pieejoms fotopiederumu veikolos. STs lietos jus 
vorot iegdddties or! kopd viend kameras tlrlsanas komplektd. 

PIEZIME: Jums vojodzetu iegdddties tddu objektlva tlrlsanas 
solveti, kas nov klmiski opstrdddto. Dozos klmiski 
opstrdddtos objektlva tlrlsanas solvetes var soskrdpet 
objektlvu un attela displeju. 
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Kameras objektiva tirisana 

Lai notlrltu eHu, kas izplodusi uz kameras objektiva no 
objektiva aizvara mehanisnna, ka arl pirkstu nospiedumus, 
putekjus u.tml., kas sakrdjusies uz objektiva, rikojieties, kd 
norddlts turpindjuma. 

1. lesledziet kameru, lai atvertu objektiva aizvaru un izblditu 
objektlvu. 

2. Aptiniet objektiva tirlsanas paplru ap kokvilnas tampona 
galu. 

3. Lietojot ar objektiva tirlsanas paplru aptlto kokvilnas 
tamponu, noslaukiet objektlvu ar apjveida kustlbdm. 

Lietojot kameru pec objektiva notlrlsanas, uzmanieties, lai 
nepiespiestu aizvara mehdnisma vdcinu, kad objektivs ir 
ievilkts, jo sddi no aizvara mehdnisma uz objektiva var izplust 
ejja. 

Kameras korpusa un attelu displeja 
tTnsana 

Lai notlrltu no kameras korpusa un attela displeja jebkddus 
pirkstu nospiedumus, putekjus, mitrumu vai netlrumus, kas var 
tur sakrdties, veiciet tdldk aprakstltds darblbas. 

1. Saudzlgi uzpGtiet attela displejam, lai aizpOstu putekjus. 

2. Noslaukiet ar tiru, sausu un mikstu auduma gabalu visu 
kameras korpusu un attela displeju. 

PIEZIME: Varat noslaucit attela displeju arl ar objektiva 
tirlsanas salveti. 
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D Tehniska informacija 



Raksturlielums Apraksts 



Izskirtspeja 



Fotoatteli: 

• 5,25MP (2668x1 970) - kopejais pikseju 
ska its 

• 5,1 3MP (261 6x1 960) - efektlvais pikselu 
skaits 

Videoklipi (VGA): 

• 640x480 — kopejais pikseju skaits, 30 kadri 
sekunde 



Sensors Diagonale 7,19 mm (1/2,5 collas, 4:3 formats) 

CCD 



Krasu 36 biti (1 2 biti x 3 krasas) 

piesatinamlba 36 bitu atteli tiek parveidoti optimizetos 24 bitu 
attelos un glabdti JPEG formdta. Si pdrveidosana 
neizsauc nekadas pamanamas noglabdto attelu 
krasu vai detalu izmainas un lauj datoriem nolasTt 
SOS attelus. 
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Raksturlielums Apraksts 



ObjektTvs Fokusa attalums: 

• Platums — 5,8 mm 

• Telefoto — 29 mm 

• 35 mm ekvivalents 36-1 80 mm 

F skaitlis: 

• Platlenkis - no f/2,8 lldz f/8 

• Telefoto - no f/4,7 lldz f/7,6 
Izskirtspejo: 

• Centra — > 1 300 TV rindas (plotlenko) 

• Centra - > 1 300 TV rindas (telefoto) 

• StOros — > 950 TV rindas (platlenka un 
telefoto) 

• StOra-stOra viendablgums — + 1 5% 



ObjektTva vTtnes 


Nov 


Skatu mekletajs 


Nov 


Talummaina 


• 5x optiskd talummaina or 9 pozTcijdm starp 




platlenki un telefoto 




• 8x digitala talummaina ar 41 talummainas 




pozTciju 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Fokuss 


Fokusesanas iestatljumi: Normal Focus (parasta 




fokusesana) (noklusejumsj, Macro (makro), 




Super Macro (super makro), Infinity (bezgallba), 




Manual Focus (manuala fokusesana) 




Normal Focus (noklusejums): 




• Platlenkis - 500 mm (20 collas) lldz 




bezgallbai 




• Telefoto — no 600 mm (23,6 collas) lldz 




bezgallbai 




Macro: 




• Platlenkis - no 1 20 mm lldz 1 m (4,7- 




39,4 collas) 




Super macro: 




• Platlenkis - no 30 mm lldz 200 mm (1,2- 




7,9 collas) 


— 

Aizslega atrums 


l/zUUU lldz lo sekundes 


Trijkaja 


Ja 


stiprinajuma 




vieta 




lebuveta 


Ja, 6 sekunzu tipiskais uzlades laiks (8 sekunzu 


zibspuldze 


maksimalais uzlades laiks, lesledzot kameru) 


Zibspuldzes 


Talummainas stavoklis: platlenkis 


darblbas 


Maksimali ar ISO Speed (ISO jutlba) iestatltu 


diapazons 


uz Auto ISO (automatiska ISO): 




3,8 m (12,5 pedas) 




Talummainas stavoklis: telefoto 




Maksimali ar ISO Speed (ISO jutlba) iestatltu 




uz Auto ISO (automatiska ISO): 




2,1 m (6,9 pedas) 




Viendablgums: sturu intensitate > 55% no centra 




intensitates (lukssekundes) 
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Raksturlielums Apraksts 



Areja zibspuldze Ne 



Zibspuldze Auto Flash (automatiska zibspuldze) (noklusejums), 

Red-Eye (sarkano acu efekta noversana), Flash On 
(zibspuldze ieslegta), Flash Off (zibspuldze 
izslegta), Night (nakts) 

Attela displejs 5,08 cm (2,0 collu) krasu LTPS TFT skidro kristalu 
displejs ar apgaismojumu, kopejais pikseju 
skaits - 153 600 pikseli (640x240) 

Attelu • Still (fotoattels) (noklusejums) 

uznemsanos • Self-Timer (ieksejois toimeris) — fotoattels vai 

iespejos videoklips tiek uznemts ar 1 0 sekunzu aizturi 

• Self-Timer - 2 shots (ieksejois toimeris - 2 
uznemumi) — nekustlgs attels tiek uznemts 
pec 10 sekunzu aizkave, bet otrais fotoattels 
tiek uznemts aptuveni 3 sekundes velak 
Viens atsevisks videoklips tiek uznemts pec 
10 sekunzu aizkaves 

• Burst (serijfoto) — 2 fotoatteli sekunde, 
minimums — 4 atteli 

• Video — lldz 30 kadriem sekunde 

(ar skanu), lldz kamerai beidzas atmina 
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Raksturlielums Apraksts 



Saglabdsana • 32MB iekseja zibatmina 

• Atminas kartes slots 

• Saja kamera var izmantot gan standarta, 
gan arl atrdarblgas HP razotas Secure 
Digital (SD) un MultiMediaCard (MMC) 
atminas kartes ar ietilplbu no 8 MB lldz 

2 GB. Piemerotas tikai tds MMC kartes, kas 
atbilst MultiMediaCard specifikacijai. 
SaderTgam MMC atminas kartem uz kartes 
vai iepakojuma ir IHIIIIMM" logotips. Lai 
gan kamerd var darboties arl citas SD un 
MMC kartes, atbalstu nodrosina tikai 
HP razotajam kartem. 

• leteicams izmantot SD kartes, jo tds 
salldzindjumd ar MMC kartem nodrosina 
dtrdku datu nolasTsanu un ierakstlsanu. 

• Sajd kamerd var izmantot atminas kartes ar 
ietilplbu lldz 2GB. Karte ar lielu ietilplbu pati 
par sevi neietekme kameras veiktspeju, tacu 
liels failu skaits (vairdk par 300) paildzina 
kameras ieslegsands laiku. 

• Atmind saglabdjamo attelu un videoklipu 
skaits ir atkarlgs no iestatljuma Image 
Quality (attelu kvalitdte) un Video Quality 
(videoklipu kvalitate) (skatiet Atminas 
ietilplba 209. lappuse). 



Skanas 


• Still Images (fotoatteli) — ne vairak ka 


ierakstlsana 


60 sekundes audio uz katru fotoattelu 




• Burst (serijfoto) — skanas ierakstlsana nav 




iespejama. 




* Self-timer (ieksejais taimeris) — audio 




fotoatteliem nav pieejams 




• Videoclips (video klipi) — skana ierakstds 




automdtiski 
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Raksturlielums Apraksts 



Auto (automatiski) (noklusejums), Landscape 
(ainava), Portrait (portrets), Theatre (teatris), 
Panorama Right (panorama pa labi), 
Panorama Left (panorama pa kreisi), Action 
(darblba), Beach (pludmale), Snow (sniegs), 
Sunset (saulriets), Document (dokuments), 
Aperture Priority (aperturas prioritate), 
Shutter Priority (aizslega prioritate), Manual 
(manudii), My Mode (mans rezTms) 



EV Compensation 


Var iestatlt manudli no -3,0 lldz +3,0 EV 


(EVkompensacija) 


(ekspozTcijas vertlba) ar 0,33 EV pieauguma/ 




samazindjuma soliem 


Image Quality 


CAAD AAA 
• 5MP 


(attelu kvalitate) 


• 5MP (noklusejums) 




• 3MP 




• IMP 




• VGA itit 




• Custom... (pielagota) 


Video Quality 


• Vv7M ^ ^ ^ ^nOKIUSG|UmSj — O'^UX'^oU, 


(video kvalitdte) 


30 kadri sekunde 




• VGA - 640x480, 24 kadri sekunde 




• QVGA ^ - 320x240, 30 kadri sekunde 


White Balance 


Auto (automatisks) (noklusejums). Sun (saule). 


(baltas krasas 


Shade (ena). Tungsten (volframa spuldzes). 


balanss) 


Fluorescent (luminiscentas spuldzes) 


ISO Speed 


Auto (automatisks) (noklusejums), 50, 100, 200, 


Settings (ISO 


400 


jutlguma 




iestatljumi) 




AE Metering 


Center-Weighted (centrs) (noklusejums). Average 


(AE merlsana) 


(videjais). Spot (laukums) 



Shooting Modes 
(fotografesanas 
rezTmi) 
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Raksturlielums 


Apraksts 


Adaptive 
Lightning 
(pielagota 
apgaismosana) 


Off (izslegta) (pec noklusejuma), Low (zems), 
High (augsts) 


Saturation 
(piesatinajums) 


Medium (videjs) (pec noklusejuma), Low (zems), 
High (augsts) 


Sharpness 
(asums) 


Medium (videjs) (pec noklusejuma), Low (zems), 
High (augsts) 


Contrast 
(kontrasts) 


Medium (videjs) (pec noklusejuma), Low (zems). 
High (augsts) 


Bracketing 
(tversana) 


Off (izslegta) (noklusejums), Adaptive Lighting 
(pielagota apgaismosana). Exposure 
(ekspozTcija), Color (krasu) 


Colors (krasas) 


Full Color (pilnkrasu) (noklusejums). Black & 
White (melnbalts), Sepia (sepija) 


Date & Time 
imprinting 
(datuma un laika 
uzdruka) 


Off (izslegta) (noklusejums). Date Only (tikai 
datums). Date & Time (datums un laiks) 



Playback Delete (dzest), Remove Red Eyes (nonemt 

Options sarkano acu efektu). Image Advice (attelu 

(demonstresanas padomdevejs). Image Info (informacija par 
iespejas) attelu). Stitch Panorama (apvienot panoramu). 

Rotate (pagriezt). Record Audio (ierakstlt skanu) 
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Raksturlielums Apraksts 



Setup options Display Brightness (displeja spilgtums), 
(iestatljumu Camera Sounds (kameras skanas), 
iespejas) Focus Assist Light (fokusesanas pallga indikators), 

Instant Review (tolltejd apskate), Digital Zoom 
(digitala talummaina), Date & Time (datums un 
laiks), USB Configuration (USB konfiguracija), 
TV Configuration (TV konfiguracija), Language 
(valoda), Move Images to Card (parvietot attelus 
uz karti), Reset Settings (atjaunot sakotnejos 



iestatljumus) 


Compression 


• JPEG (EXIF) fotoatteliem 


format 


• EXIF2.2 fotoatteliem ar ieguitu audio 


^babpiebanas 


• MPEGl videoklipiem 


formats) 


Resolution 


Image Quality (attelu kvalitate), Custom... setting 


options 


(pielagots iestatijums...): 5MP, 3MP, IMP, VGA 


(saspiesanas 




opcijas) 




Compression 


lestatTjums Image Quality Custom... (pielagota 


options 


attelu kvalitate): 


(saspiesanas 


^^^^K — minimala saspiesana vai bez 


opcijas) 


saspiesanas 




"^"^"^ — zema saspiesanas pakape 




— videja saspiesanas pakape 




^ — augsta saspiesanas pakape 


Interfaces 


Dokstacijas savienotdjs — Molex 55768-201 1, 


(savienojumi) 


ko var savienot ar: 



• turetaju ar USB standarta B savienotaju un 
lldzstravas ieejas savienotaju 

• HP PhotoSmart C8887A dokstaciju ar USB 
mini AB savienotaju, lldzstravas ieejas 
savienotaju un AV savienotaju 
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Raksturlielums Apraksts 



v^nenTuTioii 


In 
JU 


Sensor 




(orientacijas 




sensors) 




btandarts 


m DTD kkQrsr' cir\/^ 


yalSiliSiOinj 


• 1 KD 




m IDC/^ 

• JrtO 




• NxVtSj \ 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 




IZ.1IIU1I ilvJiUUIII IZ.olt;UIUI lvUillt;iUI Ui lt;VIIKIU 


dimensions 


objektTvu (platums, dzilums, augstums): 


(korpuso arejie 


91 mm (P) X 29,75 mm (D) x 57 mm (A) 


izmeri) 


3,58 collas (P) x 1,7 collas (D) x 2,24 collas (A) 


Weight (svors) 


166 grami (5,85 unces) bez akumulatora 
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Raksturlielums Apraksts 



Tipiskais stravas paterins: 2,5 vati (ar ieslegtu 
attela displeju). 5 vatu maksimala patereta jauda. 
Stravas avoti: 

• Viens HP Photosmort R serijas kamerdm 

(LI 81 2A/L1 81 2B) paredzetais uzladejamois 
HP PhotoSmart R07 litija jonu akumulators. 

• HP mainstravas adapteris (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) ar turetaju vai (atseviski iegdddjamu) 
HP PhotoSmart R serijas dokstaciju. 

Uzladesana kamera ar HP mainstravas adapteri 
un turetdju vai HP Photosmort R serijas 
dokstaciju: videjais uzlddes ilgums 4-6 stundos. 



Temperature 


Darba vide: 


range 


no 0 lldz 50°C (no 32 lldz 1 22°F) pie 


(temperatOras 


15% lldz 85% relotlva mitruma 


diapazons) 


Glabasana: 




no -30 lldz 65°C (no -22 idz 149°F) pie 




15% lldz 90% relatlva mitruma 



208 HP Photosmort R8 1 7/R8 1 8 lietotajo rokosgramota 



Power (strdvas 
padeve) 



Atminas ietilpiba 

Visi ieksejds atminas 32MB nav pieejami attelu saglabasanai, 
jo daja atminas tiek izmantota kameras ieksejo darblbu 
veiksanai. Realie failu apjomi un fotoattelu skaits, ko var 
sag la bat iekseja atmina vai atminas karte, var atskirties 
atkarlba no katra fotoattela satura un tam pievienotd 
audioklipa gamma. 

Attelu kvalitate 

Nakamaja tabula noradlts aptuvenais fotoattelu skaits un 
videjais attelu lielums, ko var saglabdt iekseja atmina, 
atkarlbd no kamera izveleta Image Quality (attelu kvalitate) 
iestatljuma (skatiet 72. lappuse). 



5MP *** 


9 atteli (katrs 2,4 MB) 


5MP ** 

(noklusejums) 


14 atteli (katrs 1,7 MB) 


3MP ** 


21 atteli (katrs 1 MB) 


IMP ** 


42 atteli (katrs 500 KB) 


VGA ** 


165 atteli (katrs 140 KB) 


Custom... (pielagota) 


Attelu skaits atkarlgs no izveletas 
izskirtspejas un saspiesanas 
pakapes 



PIEZIME: Uzradltas vertibas attiecas uz atteliem bez audio 
klipa. Sesdesmit sekundes audio ieraksta faila lielumu 
palielina par 330KB. 
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Video kvalitate 



Nakamajd tabula noradlts aptuvenais videoklipu ilgums, ko var 

sag la bat iekseja atmina, atkarlba no kamera izveleta 

Video Quality (video kvalitate) iestatljuma (skatiet 74. lappuse). 



VGA *** 


33 sekundes 


(noklusejums) 




VGA** 


66 sekundes 


QVGA* 


1 33 sekundes 
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Alfabetiskais raditajs 



A 

AE Metering (AE merlsana), 

iestatlsana 79 
Ainavas rezTms, 
iestatijums 50 
aizslega atrums 
diapazons 201 
iestatijums 53 
Aizslega poga 
apraksts 26 
ekspozTcijas un 
fokusejuma 
fiksesana 36 
aizslega prioritate, 

iestatijums 53 
akumulatori 

iegadajoties litija 

jonu 1 92 
ievietosana 1 4 
apertOra, uzstadlsana 52 
apertOras prioritate, 

iestatijums 52 
atbalsts pa talruni 
par 177 
tdlrunu numuri 
pasaule 1 79 
atlikuso attelu skaits 32, 91 
atmina, iekseja 

atlikusie atteli 32, 91 



formatesana 96 
ietilplba 209 
atminas karte 

atlikusie atteli 32, 91 
formatesana 1 8, 96 
ievietosana 1 8 
kameras nodalljuma 

vacins 25 
piemerotie tipi un 
lielumi 203 
atmina atlikusi vieta 32, 91 
Attela displejs 
apraksts 24 
izmantosana 31 
attela nepietiekama 
eksponesana 65 
attela parmerlga 

eksponesana 65 
attela spilgtinasana 65 
attela tumsinasana 65 
atteli 

AE merlsanas 

iestatlsana 79 
atlikusais skaits 91 
audioklipu 

ierakstlsana 34 
Autofokusa zonas 
iestatlsana 78 
fotoattelu uznemsana 33 
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iekseja atmina saglabato 

skaits 209 
lestatljums Contrast 

(kontrasts) 85 
lestatljums Saturation 

(piesatinajums) 83 
lestatljums Sharpness 

(asums) 84 
krdsas ton is 77 
Pagriesana 101 
palielinasana 93 
Panoramas rezTms 54 
pdrsutlsana no kameras 

uz datoru 1 03 
Pieldgota attela kva litotes 

iestotlsona 72 
Pielagota 

opgoismosona 66 
slktelu apskates rezTms 92 
Tversono 68 
uznemsono or ieksejo 

toimeri 61 
Video kvo litotes 

iestotljums 74 
ottelu opskote 89 
Attelu displejs 

Digital Zoom (digitald 

talummoino), 

iestotlsana 1 24 
lestatljums Instant Review 

(To lite j a 

courskotlsana) 1 23 
attelu drukasono 
tiesi or printeri 1 05 



attelu izdruko 
HP Instant Shore 
lietosono 1 09 
attelu izvele HP Instant Shore 

odresdtiem 114, 116 
ottelu krosos kolibresono 77 
Attelu kvolitote 
iestotlsono 72 
uzstodlt pielogotu 72 
ottelu pogriesono 101 
ottelu pdrsGtTsono 1 09 
ottelu pdrsutlsono uz 

dotoru 1 03 
Attelu pdrvietosono uz 

korti 1 29 
ottelu skoits iekseja 

otmind 209 
oudioklipi, 

ierokstlsono 34, 1 02 
Autofokuso zono, 

iestotlsono 78 
outomotisko fokusesono 36 
ekspozTcijo 40 
fokusejumo fiksesono 40 
fokusesonos diopozons 
Mocro un Super 
Mocro 39 
objekto fokusesono 37 
porostois fokusesonos 
diopozons 38 
outomotiskos ekspozTcijos 
ignoresono 50 
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B 

Baltas krasas balanss, 

iestatljums 76 
Barosanas ON/OFF 
(ieslegts/izslegts) sledzis, 
apraksts 22 
baterijas 

dtras uzlades 

komplekts 192 
ekspluatacijas laika 

paildzinasana 182 
kameras nodalljuma 

vacins 25 
litija jonu akumulatora 

uzladesana 1 87 
svarTgdkd informdcija par 

lietosanu 181 
uznemto fotogrdfiju ska its 

ar baterijdm 1 86 
veiktspeja 1 85 
bateriju ekspluatacijas laika 

paildzinasana 182 
bateriju energijas 
taupTsana 1 82 

c 

Camera Sounds (kameras 
skanas), iestatljums 121 

Capture Menu (uznemsanas 
izvelne) 

izmantosana 64 
Izvelnes opciju 
palldzlba 87 



Contrast (kontrasts), 
iestatlsana 85 

D 

Date & Time (Datums un 

laiks), iestatljums 17, 125 
dators, savienosana ar 

kameru 103 
Datuma un laika uzdruka, 

iestatljums 86 
demonstrdcija kamerd, 

skatlsana 30 
Demonstresana 
lietosana 89 
diapazons 
EkspozTcijas 

kompensdcija 204 
Fskaitlis 200 
fokusa uzstddljumi 42 
fokuss 201 
zibspuldze 201 
digitdid tdlummaina 
iestatljums 1 24 
izmantosana 46 
disks, kamera kd 1 26 
Display Brightness (displeja 

spilgtums), iestatljums 120 
dokumenta rezTms, 

iestatljums 52 
droslbas noteikumi, lietojot 

litija jonu akumulatoru 1 83 
Dzesana, izmantosana 96 



Alfabetiskais raditajs 213 



E 

e-pasta atteli, izmantojot HP 

Instant Share 1 1 2 
EV kompensacija 

iestatljums 65 

Tversana 68 

F 

F-number (F-skaitlis), 

uzstddlsana 52 
Focus Assist (fokusa pastipr.) 

ind. 

apraksts 25 
Focus Assist (fokusa 
pastiprinatajs) indikators 
iestatlsana 1 22 
Fokusa uzstadljums Infinity 

(bezgallba) 42 
fokusejums 

iestatljums Super 

Macro 42 
Manuala fokusa 
iestatlsana 42 
fokusesana 

un talummaina 47 
fokusesanas iestatljums 
Macro 
makro 42 
super makro 42 
un automatiska 
fokusesana 39 
fokuss 

automatiska 
fokusesana 36 



diapazons 201 
iestatljumi 42 
kvadratiekavas, 

lietosana 36 
Manudld fokusa 

iestatlsana 43 
Normald fokusa 

uzstadljums 42 
poga 24 

Uzstadljums Infinity 

(bezgallba) 42 
Uzstadljums Macro 

(makro) 42 
formatesana 

atminas karte 1 8, 96 
ieksejd atmina 96 
fotoatteli 

atlikusais skaits 32 
Attelu kva litotes 

iestatljums 72 
audioklipu 

ierakstlsana 34 
Baltds krdsas balansa 

iestatljums 76 
Datuma un laika 

uzdruka 86 
fotografesanas rezTmi 50 
ISO jutlbas iestatljums 81 
Krasu iestatljums 82 
pd rd k tu mss/ go iss 65 
spilgtindsana 65 
tumsindsana 65 
fotoatteli, uznemsana 33 
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fotografesanas rezims, 
iestatlsana 50 

H 

Help menu (palTdzlbas 
izvelne), apraksts 30 
HP Image Zone, 
programmatura 

Image Zone Express 1 35 

instalesana 19 

nelietosana 1 36 
HP Instant Share 

apraksts 1 09 

atsevisku attelu 
nosGtlsana 1 14 

HP Instant Share izvelnes 
lietosana 1 1 0 

visu attelu nosutlsana 1 1 6 
HP Instant Share izvelne 

adresdtu iestatlsana 1 1 2 

apraksts 1 1 1 

atsevisku attelu 
nosGtlsana 1 14 

izmantosana 1 1 0 

visu attelu nosGtlsana 1 1 6 
HP interneta lapas 1 75 
HP lapas internetd 1 75 
HP mainstravas adapteris 

iegdde 1 92 

pieslegvieta turetajd 27 

I 

leksejais taimeris 
iestatljumi 61 



ind. 25 

Timer/Burst (taimeris/ 
serijfoto) poga 24 
ieksejd atmina 

atlikusie atteli 32, 91 
formatesana 96 
ietilplba 209 
ieksejds atminas 

ietilplba 209 
ierakstisana 

audioklipi 34, 102 
videoklipi 35 
ieslegsanas indikators, 

apraksts 22 
iestatljumi 

atjaunosana 64 
sdkotnejo iestatljumu 
atjaunosana 130 
iestatljumu atjaunosana 64 
ignoresana, automdtiskd 

ekspozTcija 50 
ilga ekspozTcija, troksnu 

samazinasana 54 
Image Advice (attelu 
padomdevejs), 
izmantosana 98 
Informdcija par attelu, 

lietosana 98 
instalesana 

programmatGra 19, 20 
interaktivd lietotdja 
rokasgrdmata 
kompaktdiskd 21 
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ISO jutiba, iestatijums 81 
izstradajumu tehniskais 

atbalsts 176 
izvelnes 

Capture (uznemsana) 64 

HP Instant Share 110 

parskats 28 

Playback 
(demonstresana) 94 

Setup (iestatljumi) 1 1 9 

K 

kamera 

apkope 1 95 
attela displeja 

tlrlsana 1 97 
ieslegsana/izslegsana 16 
izvelnes 28 
korpusa tlrlsana 197 
objektlva 

tlrlsana 140, 197 
piederumi, iegade 191 
rezTmi 28 

sakotnejo iestatljumu 
atjaunosana 132 
sominas iegdde 1 93 
tehniska informacija 199 
visparlga apkope 1 95 
vispdrlgie tlrlsanas 
noteikumi 196 
Kameras apkope 1 95 
kameras apkope 
attela displeja 
tlrlsana 197 



korpusa tlrlsana 1 97 
objektlva tlrlsana 1 97 
vispdrlga 195 
vispdrlgie tlrlsanas 
noteikumi 196 

kameras dajas 

kameras aizmugure 22 
kameras priekspuse, sdni 
un apakspuse 25 

kameras dokstacija 
apraksts 1 2 
dokstacijas ieliktnis 13 
iegdde 191 

Kameras gaismas diodes 
(ind.) 

Focus Assist (fokusa 
pastipr.) ind. 25 
leksejd taimera ind. 25 
Kameras gaismas diodes 
(indikatori) 
Focus Assist (fokusa 
pastiprindtdjs) 
indikators 1 22 
leslegsanas indikators 22 
kameras mirg. ind. 25 
kameras mirgojosie 

indikatori 22 
kameras piederumi 191 
kameras piederumu 

iegdde 191 
kameras piederumu 

pirksana 191 
kameras pogas 22 
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kameras sastavdajas 
kameras augspuse 26 
turetajs 27 

kameras sdkotnejo 
iestatljumu 

atjaunosana 130, 132 
kameras ska nas 121 
kameras somina, 

iegdde 1 93 
klientu tehniskais 

atbalsts 1 76 
kjodu zinojumi 
datora 1 73 
kamera 157, 173 
kompaktdisks 

interaktlva lietotaja 
rokasgramata 21 
lietotdja rokasgramata 21 
kopsavilkuma ekrdns 91 
krdsu atteli 

iestatljums 82 
Tversana 68 
Kustlbas rezTms, 
iestatljums 51 
kvadrdtiekavas tiesskatd 36 

L 

Language (valoda) 

iestatljuma maina 1 28 
lietotdja rokasgrdmata 

kompaktdiskd 21 
lietotdju tehniskais 

atbalsts 1 76 



Litija jonu akumulatora 

iegdde 192 

uzldde 187 
litija jonu akumulatora 

uzlddesana 1 87 
Litija jonu akumulators 

drosTbas norddljumi 1 83 

M 

Macintosh dators, 
programmaturas 
instalesana 20 
Mainstrdvas adapteris 
iegdde 1 92 
pieslegvieta turetdjd 27 
Manudia baltds krdsas 
balansesana, 
iestatlsana 77 
manudlais rezTms 
iestatljums 53 
izmantosana 57 
Manudid fokusa 
iestatlsana 43 
manudid fokusesana 42 
MF Focus (MF fokusa) 

poga 24 
mikrofons, apraksts 25 
My Mode (Mans rezTms) 
apraksts 53 
lietosana 58 
My Mode (mans rezTms) 
Saved Settings 
(saglabdtie uzstddTjumi) 
apaksizvelne 60 



Alfabetiskais raditajs 217 



velamie uzstadijumi 59 

o 

objektlva tirlsana 140 
objektTvs, tirlsana 140 
ON/OFF (ieslegts/izslegts) 

sledzis, apraksts 22 
optiska talummaina 45 

P 

Palielinasana 
apvienotas 

panoramas 100 
lietosana 93 
vadikla uz talummainas 
sviras 23 
palielinasana 

atteli 93 
paildzlba no klientu tehniska 

atbalsta 176 
Paildzlba, kamerd 87 
Panoramas apskate 1 00 
Panoramas 

apvienosana 100 
Panoramas rezTms 
apskate 1 00 
drukasana 107 
lietosana 54 
palielinasana 100 
Panoramas 
apvienosana 100 
panoramas rezTms 
iestatTjums 51 
pa kreisi 51 



pa labi 51 
parasts fokusejums 
iestatTjums 42 
un automdtiskd 
fokusesana 38 
pieldgotd apgaismosana 
iestatTjums 66 
Tversana 68 
pieslegvietas turetajd 

Mainstravas adapteris 27 
USB 27 
plaukstas locTtavas siksna, 
piestiprinasana 
kamerai 1 3 
Playback (demonstresana) 

Izvelne, izmantosana 94 
Pludmales rezTms, 

iestatTjums 51 
Poga Menu/OK (izvelne/ 

labi), apraksts 23 
pogas or bultinam uz 

vaddmierTces 23 
Portreta rezTms, 
iestatTjums 51 
problemas 

or automdtisko 

fokusesanu 36 
problemu noversana 131 
problemu noversana 

automdtiskds fokusesanas 

problemas 36 
problemas 131 
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prog ram mate ra 

instalesana 19, 20 
kameras lietosana 
bez 136 

R 

Regions, izvele pirmas 
ieslegsanas reize 1 6 
rezTmi, kamerc 28 

s 

sarkano acu efektc 
mazinasana 
oprcksts 49 

Remove Red Eyes (noverst 
sarkano acu efektu) 97 
saspiesanas formats 206 
saspiesanas iestatljumi, 

pielagoti 73 
Saturation (piesatinajums), 

iestatljums 83 
saulrieta rezTms, 
iestatljums 52 
Saved Settings in My Mode 
(saglabatie uzstadTjumi 
mand rezTmd) 60 
savienojumi 
or datoru 1 03 
or printeri 105 
kd Picture Transfer 
Protocol (PTP) (attelu 
pdrsOtlsanas protokols) 
ierlce 1 26 
ka USB Mass Storage 
Device Class (MSDC - 



lielapjoma atminas 
ierTcu klase) 1 26 
Setup Menu (iestatljumu 

izvelne), lietosana 1 1 9 
Serijfoto 

iestatlsana 63 
Timer/Burst (taimeris/ 
serijfoto) poga 24 
Sharpness (asums), 

iestatljums 84 
Slkteli 

apskate 92 
vadlkla uz talummainas 
sviras 23 
Sniega rezTms, iestatljums 52 
strdvas adapteris, HP 
mainstrdvas 27 
iegdde 1 92 
pieslegvieta turetdjd 27 
strdvas ieslegsana/ 

izslegsana 1 6 
strdvas padeve 

ieslegsana/izslegsana 16 
indikators 22 
tehniskd informdcija 208 
super makro fokusejums 
iestatljums 42 
un automdtiskd 
fokusesana 42 

T 

taupTsana, baterijas 
energija 1 82 
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Tdlinasanas un tuvindsanas 

vadlklas 23 
tdlummaina 
digitala 46 
optiska 45 
Tdlummainas svira, 

apraksts 23 
tehniskd informacija 200 
un fokusesana 47 
tedtra rezTms, iestatijums 51 
tehniskais atbalsts 1 76 
tehniskd informdcija 199 
tiesd izdruka 105 
tiessaistes adresdti, 
iestatlsana 1 1 2 
tiessaistes palldzlba Capture 
Menu (uznemsanas 
izvelne) opcijdm 87 
tiesskata/ demonstresanas 

poga, apraksts 24 
Tiesskats, izmantosana 31 
Time & Date (La Iks un 
datums), 

iestatijums 17, 1 25 
Timer/Burst (taimeris/ 

serijfoto) poga 24 
tlrlsana 

attela displejs 1 97 
korpuss 1 97 
objektlvs 1 97 
trijkdja stiprindjuma vieta, 

apraksts 25 
troksnu samazindsana, ilga 
ekspozTcija 54 



turetdjs 27 
TolTtejd apskate 

apraksts 1 23 

fotoatteli 33 

iestatijums 1 23 

panordmas virknes 56 

Serijfoto 63 

Tversana 69 

videoklipi 35 
TV (televizora) 

konfigurdcijas 

iestatijums 1 27 
tversana, lietosana 68 

u 

USB 

konfigurdcijas 

iestatijums 1 26 
pieslegvieta turetdjd 27 
uznemto attelu ska its 
atkarlbd no baterijas 
veida 1 86 
uznemumu skaits atkarlbd 
no baterijas veida 1 86 
uzstddlsana 

akumulators 14 
atminas karte 1 8 
plaukstas locltavas 
siksna 1 3 

V 

Vaddmierlce ar bultinu 
pogdm, apraksts 23 
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Valoda 

izvele pirmas ieslegsanas 
reize 1 6 
veiktspeja 1 85 
Video kvalitate, 
iestatljums 74 
Video poga, apraksts 26 
videoklipi, ierakstlsana 35 

Z 

zibspuldze 
apraksts 25 

darblbas diapazons 201 
iestatljuma 

atjaunosana 64 
iestatljumi 48 
izmantosana 48 
zibspuldzes darblbas 

diapazons 201 
Zibspuldzes poga, 

apraksts 24 
zinojumi 

datora 1 73 
kamera 157, 173 

Z 

Windows dators 

Image Zone Express 1 35 
programmaturas 
instalesana 20 
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